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Philips PerfectCare

Performer
Parni generator

Max. tlak ¢erpadla 6,5 baru

Parnirazaz420 g
1,8litrova nadrzka na vodu
s odnimatelnou nadrzkou na vodu

GC8735/80

Mimoradne rychle zehleni
diky silnému trvalému vystupu pary

Parni generdtor Philips PerfectCare Performer se postard o opravdu jednoduché a
vykonné Zehleni bez spalenf prddla. Silny trvaly vystup pary nepretrzité pronikd hluboko

do textilnich vldken a s lehkostl odstrariuje zahyby.

Neni potieba Zadné nastavovani teploty, garantuje nespaleni
+ Zehli vie od dzin po hedvabi bez nutnosti ménit nastaveni teploty
* Nebojte se nechat rozpalenou zehli¢ku na zehlicim prkné

Rychlé zehleni s nepretrzitym napafovanim

* Integrovany systém pro snadné cisténi, ktery zarucuje dlouhou Zivotnost

* Nejlepsi klouzani a zvysena odolnost proti poskrabani od spolecnosti Philips
+ Uspora energie diky rezimu ECO

* Vykonné naparovani pro dokonalé odstranéni zahybu

Mimoradné pohodli

* Lehky parni generator pro snadnéjSi manipulaci

* Velka vyjimatelna nadrzka na vodu pro snadné dopliovani vody

* Bezpecny zamek pro zajisténi pFi prenaseni

+ Automatické vypnuti pro vyssi bezpecnost a nizsi spotrebu energie

* Vychutnejte si vykonné zehleni s minimalni hlu¢nosti

* Rukojet’ SoftGrip s ergonomickym tvarem pro pohodInou manipulaci
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Parni generator

Max. tlak ¢erpadla 6,5 baru Parni raz az 420 g, 1,8litrova nadrzka na vodu, s odnimatelnou nadrzkou na vodu

Prednosti

Mimoradné vykonné naparovani

g

Mimoradné rychlé zehleni je tu i pro vas diky
revoluéni technologii. Vykonné a nepretrzité
naparovani se vyporada s témi nejodolnéjsimi
zahyby a i silnéjsi tkaniny budou snadno

a rychle zase hladké. Kromé toho je tu pro
pripad potreby parni raz, idealni pro vertikalni
naparovani nebo obzvlast' nepoddajné zahyby.

Odnimatelna 1,81 nadrzka na vodu

Odnimatelna nadrzka na vodu vam umozni
vodu kdykoli snadno doplnit, aniz byste museli
spotrebic¢ vypnout. Nadrzka ma velky plnici
otvor, takze ji miZete snadno doplnit pod
kohoutkem. Diky objemu 1,8 | mizete zehlicku
pouzivat bez doplnéni nadrzky nepretrzité az
2 hodiny.

Technologie OptimalTEMP

Diky technologii Optimal TEMP jiz nebudete
muset ztracet cas nastavovanim teplot,

cekanim, az nastaveni probéhne, ani tfidénim
oblegeni pied Zehlenim. Zehli¢ka si poradi

s materialy od dZinG po hedvabi a garantuje
Zehleni bez spaleni diky dokonalé kombinaci
teploty a nepretrzitého naparovani.

Bezpecné odkladani

Inovativni technologie OptimalTEMP je
zarukou zehleni bez spaleni na vsech
zehlitelnych tkaninach. Kromé toho, ze vam
uSetfi starosti béhem zehleni, vam také
umoznuje ponechat horkou zehlici plochu
primo na bavinéné plose zehliciho prkna bez
obav z jeho poskozeni. Omezite tak pripadnou
Unavu zapésti, protoze zehlicku neni potreba
tak casto zvedat ze zakladny a znovu ji tam
vracet.

Lehky parni generator

Diky revoluéni technologii ProVelocity jsme

dokazali vyrobit vykonny parni generator,
ktery je mnohem leh¢i nez tradicni modely.
Zarucuije tak stabilnéjsi pozici na Zehlicim
prkné a mnohem snadnéji se s nim manipuluje.
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Ergonomicka rukojet’ pro pohodinou
manipulaci

-,

Rukojet’ SoftGrip s ergonomickym tvarem

zarucuje pohodInéjsi zachazeni s parnim
generatorem. Povrch horni casti rukojeti je
tvoren mimoradné jemnym materidlem

s jedine¢nym vzorem, ktery umoznuje
pohodinéjsi Uchop pri zehleni. Diky témto
funkcim je manipulace s Zehlickou prijemnéjsi
po celou dobu procesu zehleni.

Systém Smart Calc-Clean

PHILIPS

Pravidelné odstranovani vodniho kamene
ochrani vasi zehlicku a zachovava vykonné
naparovani. Odvaprovaci systém Smart Calc
Clean je vestavéna funkce ¢iSténi a odstranéni
vodniho kamene, ktera prodlouzi Zivotnost
vaseho parniho generatoru. Zehlicka vas
pomoci svételného a zvukového signalu
upozorni, Ze je nutné provést Cisténi

a odstranéni vodniho kamene. Jednoduse ji
vlozte do nadobky Smart Calc Clean a spust'te
proces. Trva priblizné 2 minuty, nez se Spinava
voda a vodni kamen shromazdi. Jakmile
Zehlicka proces dokonéi a je pripravena

k dalSimu pouziti, ozve se pipnuti.



Parni generator

Max. tlak ¢erpadla 6,5 baru Parni raz az 420 g, 1,8litrova nadrzka na vodu, s odnimatelnou nadrzkou na vodu

Specifikace

Skladovani

* Zamek pro prenaseni: Pro prepravu a bezpecnost

+ Ulozny prostor pro kabel: Upevnéni na suchy zip,
Ano

* Skladovani hadice: Prihradka pro skladovani hadice

Snadné pouziti

* Bezpecné pro viechny zehlitelné tkaniny: Dokonce
i jemné, jako je hedvabi

« Zehlici plocha pro snadné klouzani: 5 hvézdicek

* Nazev zehlici plochy: SteamGlide Plus

* Automatické bezpecnostni vypnuti

* Mékka rukojet’

* Odnimatelna nadrzka na vodu

* Doplnéni kdykoliv béhem pouzivani

* Délka sit'ové Snary: 1,8 m

* Délka hadice: 1,6 m

* Naparovaci $picka Precision

* Pripraveno k pouziti: Svételny indikator, Zvukovy
indikator

+ Zehlici plocha odolna proti poskrabani:
4 hvézdicek

Zaruka
* Celosvétova zaruka 2 roky

Technologie

* Technologie OptimalTEMP

* Pro vsechny zehlitelné tkaniny
* Bez spaleni
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* Generator pary ProVelocity
* Procesor Smart Control
* Tiché cerpadlo

Rychlé odstranovani zahybu

* Tlak: Maximalni tlak cerpadla 6,5 baru
* Spotreba: 2 600 W

* Parniraz: Az420 g

* Trvaly vystup pary: Az 120 g/min

* Vertikalni naparovani

* Pripraveno k pouziti: 2 min

* Ruzné Grovné pary

* Naparovani na vyzadani

Ekologicka ucinnost

* Rezim Gspory energie

+ Uspora energie*: 40 %

* Obal vyrobku: 100% recyklovatelny

» Uzivatelska prirucka: 100% recyklovany papir

Sprava vapennych usazenin
* Odstranéni vodniho kamene a ¢isténi: Chytry Calc
Clean

* Funkce pripomenuti odvapnéni: Svétlo, Zvuk, Ano

Velikost a hmotnost

* Hmotnost iehIiEky: 1,22 kg

* Rozméry baleni (S x V x H): 24,6 x 33,5 x 44,9 cm
* Rozméry vyrobku (5 x V x H): 22 x 24 x 37 cm

* Hmotnost zehli¢ky + zakladny: 3,2 kg
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* Az 40% Gspora energie na zakladé normy IEC 603311, rezim ECO ve
srovnani s rezimem turbo
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