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Zivotnost az 12 mésicu

Filtruje plyny a pachy
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Vykonnd ochrana pro nejlepsi vykon

Originaln( filtr Philips, ktery dokonale padne

Filtr s aktivnim uhlim Philips G¢inn& zachycuje zdpach a vdechovatelné nebezpecné plyny,
jako jsou VOC, ozon a formaldehyd, ze vzduchu ve vasi domdcnosti, aby byl Cisty

a bezpecny.

Originalni filtr Philips

* Dokonale padne, neustale podava vysoky vykon
Navrzeno pro vas

* Sledujte inteligentni indikator stavu filtru na zarizeni

* Pripojte se k zarizeni a sledujte jej prostrednictvim aplikace
Vynikajici vykon

* Filtr s aktivnim uhlim Philips odstranuje plyny a neprijemné pachy.
Vynikajici vykon

* Filtry Philips zajisti dokonalé fungovani vaseho zarizeni
Dlouhodoby vykon

* AZ 12 mésict pouzZivani

PHILIPS



Nahradni NanoProtect filtr s uhlikem
Zivotnost az 12 mésict Filtruje plyny a pachy

Prednosti

Originalni filtracni sacky od spolecnosti
Philips

Originalni filtr Philips byl navrzen spolecné se
samotnym zarizenim tak, aby dokonale padnul, coz
zarucuje neustale hladky provoz zafizeni.

Odstraiiuje plyny a pachy

Filtr s aktivnim uhlim se Sestihrannou strukturou je
navrzen tak, aby cinné odstranil nebezpecné plyny,
vcetné ozonu a Skodlivych tékavych organickych
sloucenin ze vzduchu. Renovace domacnosti, vareni
a dalsi aktivity uvolnuiji tyto skodlivé plyny, které
aktivni uhlik G€inné absorbuje, takze mizete dychat
Cisty a zdravy vzduch.

Kvalita, na kterou se mizete spolehnout

Vzduchové filtry Philips prochazeji pred uvedenim na
trh sadou povinnych a pfisnych kontrolnich testd.
Jsou podrobeny narocnym zkouskam Zivotnosti

a odolnosti pro nepretrzity provoz 24 hodin denné
a 7 dni v tydnu. Nase filtry jsou navrzeny tak, aby

Datum vydani 2023-01-12
PHILIPS

Verze: 10.10.1

EAN: 08 71010 38220 28

poskytovaly nejlepsi vykon vasi cisticky Philips az do
posledniho dne Zivotnosti filtru.

Dlouhodoby vykon

Filtr s aktivnim uhlim Philips poskytuje konzistentni
ochranu a zarucuje optimalni filtraci po dobu az
jednoho roku. (1)

Bezproblémova udrzba

Zarizeni Philips vas upozorni, kdyz je tfeba vycistit
predfiltr a vyménit filtr. Trva to méné nez minutu.
Udriba zafizeni je snadni a zérovef je zaji$téno, Ze si
vzdy budete moci uzit Cisty a zdravy vzduch.

Sledujte Zivotnost filtru pomoci
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Clean Home+

Pomoci aplikace CleanHome+ muzete kdykoliv

a kdekoliv sledovat Zivotnost a stav filtru (2).
Ziskejte upozornéni, kdyz nastane ¢as na vyménu
filtru, a jednoduse si nahradni filtr objednejte pfimo
prostrednictvim aplikace (3).

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vsechna prava vyhrazena.

Udaje mohou byt zménény bez predchoziho varovani.
Ochranné znamky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich pFislusnych vlastnikd.

www.philips.com

FY5182/30

Specifikace

Hmotnost a rozméry

+ Rozméry baleni (D x § x V): 30¥250%310 mm
* Hmotnost véetné baleni: 0,785 kg
* Rozméry vyrobku (D x S x V): 10¥243%297 mm

Design a provedeni

* Barva(y): Cerna

Hmotnost a rozméry

* Hmotnost vyrobku: 0,596 kg
Vyména
* Pro disticky vzduchu Philips: AC5659

Vykon
« Filtry vyjmuté: Plyn a pachy

Udrzba

* Omyvéni pod vodou: Ne
* Cisténi kartackem: Ne
* Cisténi pomoci chemickych produkti: Ne

* (1) Doporuéeni Zivotnost je vypoctena na zakladé primérné doby
pouzivani uzivateli pfistroju Philips a idaji o Grovni zne€iSténi
ovzdusi ve mésté WHO. Skutecna Zivotnost je ovlivnéna prostiedimi
a frekvencemi pouziti.

* (2) Plati pouze pro vybrané modely s pFipojenim

* (3) Plati pouze v zemich, kde je k dispozici obchod Philips.

* (4) Materidl filtru NanoProtect HEPA poskytuije nizsi odolnost proti
proudéni vzduchu nez material z filtru HEPA H13, coz umoziuje
Cisti¢ce vzduchu Philips s technologii NanoProtect poskytovat vyssi
rychlost dodavky cistého vzduchu (CADR) nez s ekvivalentnim
certifikovanym filtrem HEPA H13.

* (5) Ze vzduchu prochazejiciho filtrem. Testovano s aerosolem NaCl
metodou IUTA podle normy DIN 71460-1.

* (6) Zavislé na filtru pouzivaném s Cistickou Philips AC1711 nebo
1715

* (7) Test miry mikrobialni redukce byl proveden spole¢nosti Airmid
Health group Ltd. Testovani probihalo v testovaci komore
o velikosti 28,5 m?, ktera byla kontaminovana polétavym virem
chripky A (HIN1).

* (8) Test miry mikrobialni redukce byl proveden v externi laboratofi,
ve zkusebni komore kontaminované polétavymi aerosoly koronaviru
(IBV) s filtrem HEPA NanoProtect Philips.


http://www.philips.com

