Philips
Systémova zehlicka

GC7230

Rychlejsi zehleni - od zacdtku do konce

Sila pary pod tlakem s rychle doplnitelnou nadrzkou na vodu

Model GC7230 byl vytvoren, aby urychlil Zehlenf od zacatku do konce. Pripraven k pouziti je béhem 2
minut. Sfla pary pod tlakem urychluje Zehleni tim, Ze pronikd hloubéji do tkaniny, a obzvldsté velky otvor

pro doplnénf vody ve tvaru ndlevky umoZzriuje vodu kdykoliv snadno a rychle doplnit.

Rychlé a vykonné zehleni

* Tlak pary az 4 bary pro rychlé zehleni

* Otvor pro doplnéni vody umoznuje vodu kdykoliv rychle a snadno doplnit.
* Pripravena k pouziti béhem 2 minut

* Trvaly vystup pary az 80 g/min

Comfortable ironing

* Zamek spousté pary vypousti paru bez nutnosti stisku

Dosahne do komplikovanych oblasti
* Naparovaci Spicka Steam tip umoznuje Zehleni obtizné pristupnych ¢asti odévu.

Uplna kontrola
* RUzné nastaveni pary vhodna pro kazdé obledeni

Dokonalé klouzani
+ Zehlici plocha SteamGlide poskytuje mohutny vystup pary a dokonalé klouzani
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Systémova zehlicka

Specifikace

Hmotnost a rozméry
* Hmotnost vyrobku: 6,1
* Rozméry vyrobku: 429 x 400 x 206

Snadné pouziti

» Ovladani: Kontrolka pripravenosti k naparovani,
Kontrolka pripravené teploty, Kontrolka
vyprazdnéni nadrzky na vodu

* Dosdhne do tézko pristupnych oblasti: Drazka na
knofliky

* Jednoduchi instalace a poutziti: Snadné ulozeni
kabelu a hadice

Technické udaje

* Frekvence: 50-60
* Napéti: 220-240

Datum vydani 2022-09-13
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Verze: 1.0.1

* Pfikon bojleru: 1400
* Prikon Zehli¢ky: 800

Pohodiné zehleni

* Délka kabelu: 2 m

* Vétsi pohodli: Zamek spousté pary

* Odstranovani vodniho kamene: Snadné
vyplachovani

* Délka hadice: 1,7 m

* Bezpecné pouzivani: Zabezpeceni proti prehrati

* Vhodna pro vodu z kohoutku

Odstranéni zahybt

* Vertikalni naparovani: Souvislé vertikalni
naparovani

+ Zehlici plocha: Optimélni tvar otvoru
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Prednosti

Ruzna nastaveni pary

Rlzné nastaveni pary umoziuiji zvolit idealni
mnozstvi pary pro kazdou tkaninu, ¢imz dosahnete
profesionalnich vysledku Zehleni.

Spicka Steam tip

Jedinecna naparovaci Spicka Steam Tip kombinuje
zvlasté zaspicatély tvar Zehlici plochy se specidlnimi
naparovacimi otvory ve Spicce, aby bylo mozné
dostat se do nejmensich a nejobtiznéji pfistupnych
oblasti a dosahnout nejlepsich vysledki zZehleni.

Tlak pary az 4 bary

bar

Zdvojnasobte rychlost zehleni diky pare pod tlakem.
Para pod tlakem pronika hluboko do latky a tak
urychluje a zjednodusuje Zehleni i u materialt, které
se zehli hare.

Rychla p¥iprava na provoz
Systémova zehlicka je pFipravena k Zehleni s parou
za pouhé dvé minuty po zapnuti.

Trvaly vystup pary

Cim vice pary, tim rychlejsi Zehleni. Jedinecna
technologie v systémové Zehli¢ce Philips vytvari
silnou paru, ktera cini Zehleni snadné;si, lepsi a
rychlejsi.

Obzvlasteé velky otvor pro doplnéni vody.
PInéni nadrzky na vodu nebylo nikdy rychlejsi a
snadnéjsi. Jednoduse otevrete snadno pristupné
vicko a nalijte dovnitr vodu. Velky otvor ve tvaru
nalevky zajistuje rychlé pohodiné plnéni bez rizika
rozliti vody. Vodu Ize kdykoliv doplnit - pred, béhem
nebo po Zehleni - aniz byste museli ¢ekat, nez
zehlicka vychladne.

Zamek spousté pary

Zamek spousté pary umoznuje trvaly vystup pary
z Zehlicky, aniz by bylo tfeba neustale tisknout
spoust’.

Zehlici plocha SteamGlide

Specialné navrzena Zzehlici plocha kombinuje
vynikajici keramicky povrch pro dokonalé klouzani
po vSech tkaninich a dimysIné navrzené parni
otvory pro efektni odstranéni zahybu.
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