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Plny vykon. Snadne pouziti.
Kompaktni, presto vykonny diky technologii AirflowMax

Novy vysavac Performer Compact spolecnosti Philips zarucuje vysoky cistici vykon
s minimem namahy. Technologie AirflowMax udrzi po delsi dobu vysoky saci
vykon. Hubice TriActive spolehlivé odstranuje prach ze vsech podlah.

Vynikajici vysledky uklidu
¢ Hubice TriActive aplikuje béhem vysavani 3 distici ¢innosti najednou

Filtracni systém vzduchu
¢ Testovano institutem ECARF na kvalitu z hlediska alergent

Filtracni systém vzduchu
« Sacek s-bag Classic Long Performance vydrzi az o 50 % déle
« Protialergicky filtr zachyti vice nez 99,90 % jemného prachu

Vynikajici vysledky uklidu
¢ Revolucni technologie AirflowMax s vysokym sacim vykonem
¢ Turbo kartac, skvélé pro domacnosti s chlupatymi domacimi mazlicky

Cisténi bez namahy

¢ Prislusenstvi ve vysavaci pro maximalni pohodli

¢ Spojky ActiveLock pro snadné nastaveni vysavace

« Kompaktni a lehky pfistroj pro snadné uklizeni a ukladani



Sackovy vysavac

Prednost

Technologie AirflowMax
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Jedinec¢na technologie AirflowMax zajistuje
delsi* a silngjsi saci vykon a maximalni vyuziti
sacku. Technologie je postavena na
optimalizaci tfi hlavnich prvku: 1) Jedine¢na
zebrovita konstrukce profilu prachové komory
maximalné zvysuje proudéni vzduchu okolo
prachového sacku a umoznuje vyuziti celého
povrchu sacku. 2) Kapacita specialné navrzené
prachové komory umoznuje rovnomerné
otevirani prachového sacku. 3) Strukturovana
vlakna kvalitniho materialu prachového sacku
pohlcuji prach aniz by se ucpavaly pory, takze
saci vykon se nesnizuje.

Hubice TriActive

Hubice TriActive aplikuje béhem vysavani 3
¢innosti najednou: 1) Jemné otevira koberec
specialné navrzenou plochou, aby odstranila
prach, ktery se skryva hluboko v koberci 2)
Vysava velké kousky necistot vétsim otvorem
v pfedni ¢asti 3) Pomoci vzduchovych kanalkd
na levé i pravé strané odstraniuje prach a Spinu
podél ndbytku a stén.

Turbo kartac

Turbo karta¢ umozriuje hloubkoveé cisténi
koberctl a snadno odstranuje chlupy a
chomace. Rotujici kartac uvniti hubice aktivné
odstrarfiuje malé prachoveé &astice a chlupy a
vysledkem je lepSi cisténi.

Prislusenstvi ve vysavaci

Vysavac je navrzen tak, aby ptislusenstvi bylo
uloZzeno uvnitf pfistroje, takze pfi uklizeni
nemusite pfenaset jednotlivé ¢asti. Stérbinova
hubice je uloZzena na zasobniku, vzdy
pfipravena k pouZziti.

Spojky ActiveLock

Spojky ActiveLock umoznuiji pti uklizeni snadno
pripojit jednotlivé hubice a prislusenstvi
k teleskopické trubici a zase je odpojit.
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Kompaktni a lehky

Ptistroj je maly, takZze ho snadno ulozite
a usetfite vzacny ulozny prostor. Nizka
hmotnost pfistroje usnadruje prfenaseni.

Sacek s-bag Classic Long Performance
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Tento novy synteticky prachovy sacek Philips
byl vyvinut tak, aby zajistoval dlouhotrvajici
vykon vysavace — napfiiklad vysokou Uroven
saciho vykonu a maximalni filtraci az do
okamziku, kdy bude sacek plny a pfipraveny
k likvidaci.

Protialergicky filtr

Vyvinuty zvlast pro potieby alergik( a obecné
pro ty, kdo pozaduiji vyssi uroven hygieny.



Sackovy vysavac

Specifikace

Hubice a prislusenstvi

Vcetné prislusenstvi: Nastavec pro stérbiny,

Integrovany kartac

Standardni hubice: Hubice TriActive
Pridavna hubice: Hubice na tvrdé podlahy,
Turbo kartac

Vzhled
Barva: Temné tyrkysova

Hmotnost a rozméry
Rozméry vyrobku (D x S x V):
400 x 282 x 25T mm
Hmotnost vyrobku: 4,2 kg
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Udrzitelnost
Baleni: >90 % recyklovanych materialC
UZivatelska ptirucka: 100% recyklovany papir

Vykon

Ptikon (IEC): 750 W
Uroven sily zvuku: 78 dB
Podtlak (max.): 17,5 kPa
Pfikon (max.): 900 W
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Filtrace

Typ prachového sacku: Sacek s-bag Classic
Long Performance

Kapacita nadoby na prach: 3 L

Vystupni filtr: Protialergicky filtr

Filtr motoru: Jednovrstvy pénovy filtr

Pouzitelnost

Spojka trubice: ActiveLock

Ak¢ni radius: 9 m

Rukojet pro pfenaseni: Pfedni strana

Typ trubice: Kovova dvoudilna teleskopicka
trubice

Délka kabelu: 6 m

Typ kolecek: PryZzovy

* Zachyti 99,9 % prachu na tvrdych podlahach se
Stérbinami (IEC62885-2).
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