Philips Series 2000
Zvlhéovac vzduchu s
technologii NanoCloud

Zvlhcuje mistnosti o rozloze az
44 m?

Rychlost zvlhéovani vzduchu 300
ml/h

Az 0 99 % méné bakterii
Automatické nastaveni vihkosti

HU4813/10

g &

PHILIPS

Dychejte snadno, spete klidné

Zvihcuje suchy vzduch a automaticky se nastavi

Naplrite svij domov pohodIné &istym vzduchem. Technologie NanoCloud zvihcuje bez
bilého prachu nebo mokrych skvm a zajistl az 0 99 % méné bakteri (1). Inteligentn{

senzory a rovhomémeé rozlozenf vzduchu zajistuji idedlnf vihkost v celém pokoji.

Seamless operation
* Automatické zvlhéovani s 3 nastavenimi

Superior performance
* Navic efektivni obéh v celém vasem pokoji

Superior performance
* Efektivni v mistnostech do 44 m2 (3)

Effortless control
* Spankovy rezim pro klidné noci

Seamless operation
* Bezpecné, efektivni a zcela pFirodni (5)

PHILIPS



Zvlhéovac vzduchu s technologii NanoCloud

Zvlhcuje mistnosti o rozloze az 44 m? Rychlost zvihcovani vzduchu 300 ml/h, AZ o 99 % méné bakterii, Auto-

matické nastaveni vihkosti

Prednosti

Ucéinné zvlhéovani

3 rychlosti ventilatoru a automatické nastaveni
poskytuji vykon a pohodli, které si zvolite.

S vykonem az 300 ml/h efektivné zvlhcuje
jakoukoli mistnost do 44 m2. (2,3)

Zvlhéeny vzduch, rovhomérné
rozptyleny

360stupnovy difuzér rovnomérné rozvadi
zvlhceny vzduch v celé mistnosti. Mimoradné
jemna para z NanoCloud se dale prenasi

a brani nadmérnému nasyceni pro Gcinné
zvlhéovani, zejména ve vétsich mistnostech.

Bezpecné a acinné

s

Technologie NanoCloud vyuziva prirozené

odparovani, které je Siroce uznavano jako
hygienicky bezpecna a u¢inna metoda
zvlhcovani. Nejsou pouzity zadné ionty,
chemikalie ani ozén (5) a zadna voda neni
ohrivana, takze nehrozi nebezpeci popaleni.

Zpétna vazba v realném case

Digitalni displej zobrazuje vlhkost v realném
¢ase pomoci dalSich indikatort pro hladinu
vody, ¢asovac a rezim.

iédn)" bily prach ani mokré skvrny

Neviditelna mlha NanoCloud neuvoliiuje bily
prach ani nezanechava mokré skvrny ve vasem
pokoji (4). Vétsi kapky emitované
ultrazvukovymi zvlhéovacdi mohou tlumit okoli
a nanaset mineraly, které zanechavaiji bilé
zbytky na okolnich povrsich. Castice
NanoCloud jsou pfili§ malé na to, aby
prenasely mineraly a G¢inné zabranovaly
reziduim a skvrnam.

Technologie NanoCloud

Jedinecna technologie NanoCloud vyuziva

prirozené odparovani k vypousténi Cisté vodni
pary. Ultrajemna mlha NanoCloud je pro oko
neviditelna a pro bakterie nebo zbytky je
mimoradné obtizné ji pripojit — zvlhcovani
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vzduchu az o 99 % méné bakterii je uvolnéno
nez standardni ultrazvukové zvlhcovace. (1)

Automatické zvlhéovani

Inteligentni snimac vlhkosti monitoruje vzduch
a automaticky se pfizpusobuje tak, aby
udrzoval vlhkost na vami preferované Urovni:
40 %, 50 % nebo 60 %. Upozornéni na hladinu
vody vam umozni zjistit, kdy doplnit nadrz,

a zvlhcovac se automaticky vypne, kdyz
vycerpa vodu.

Jednoduchost pouziti

Velka nadrzka na vodu poskytuje hodiny
nepretrzitého zvlhcovani. Dopliovani je stejné
jednoduché jako zvedani shora. Snadno
Cistitelny design pomaha udrzovat zvlhéovac
a vzduch v domacnosti Cisté a hygienické.

Rezim tichého spanku

Rezim spanku minimalizuje uroven hluku

a umoznuije tak tichou a efektivni praci v noci.
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Specifikace

Zemé piivodu
* Zemé puvodu: Ciné

Funkce
* Rychlost ventilatoru: Rezim spanku, Automaticky
rezim

Hmotnost a rozméry

* Rozméry vyrobku (D x S x V): 249%249%339 mm
+ Rozméry baleni (D x § x V): 310%310%405 mm

* Hmotnost véetné baleni: 4,33 kg

+ Rozméry vyrobku (D x § x V): 249%249*339

* Hmotnost vyrobku: 3,05 kg

* Barva(y): Stfibrna a cerna

* Nadrzka na vodu: 2 |

Design a provedeni

* Barva(y): Cerna, stfibrna

* Material hlavniho télesa: Plast

+ Barva ovladaciho panelu: Cerna

* Typ ovladaciho panelu: Tlacitkovy panel

Servis
* 2leta celosvétova zaruka

Udrzitelnost
* Baleni: >90 % recyklovanych materialt
* Uzivatelska prirucka: 100% recyklovany papir
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Pouzitelnost

* Rezimy: Automatika a spanek

* Manualni nastaveni rychlosti: 1, 2, 3

¢ Nastaveni urovné vlhkosti: 40 %, 50 %, 60 %

* Délka kabelu: 1,8 m

« Casovaé: 1, 4, 8 hodina (hodin)

* Doba autonomie nadrzky na vodu (6): 13 hodin

Energeticka efektivita

* Spotreba v pohotovostnim rezimu: <
0,5W

* Napéti: 220-240 V

* Maximalni energeticka spotreba: 25 W

Nahradni filtry
* Zvlh&ovaci filtr: FY2401 — az 6 mésicu

Vykon

* Rychlost zvlhéovani (2): 300 ml/h

* Velikost zvlhéované mistnosti (3): Az 44 m2

* Zpétna vazba o kvalité vzduchu: Ciselny

* Snimac vlhkosti

*» Technologie NanoCloud (1): AZ 0 99 % méné
bakterii
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* (1) Testovano nezavislou laboratofi, v porovnani se standardnimi
ultrazvukovymi zvlhéovacimi moduly, které neobsahuiji Zadné
pridavné technologie ke sniZeni Sifeni bakterii

* (2) Testovano dle normy GB/T 23332-2018 v nezavislé laboratofi.
Pocatecni teplota 23 + 2 °C a relativni vihkost 30 + 2 % RH

* (3) Vypocteno podle ¢lanku 7.3 normy AHAM HU-1-2016 na
zakladé vykonnosti zvlhcovani, testované podle normy GB/T 23332-
2018 a laboratofi treti strany.

* (4) Nénos mineralt na nabytku byl testovan nezévislou laboratofi po
dobu 3 hodin podle normy DIN 44973, IUTA e.V.

* (5) Testovano GB 21551.3-2010 v laboratofi tfeti strany. Intenzita
ozonu, TVOC, PM10 a UV zireni je pod limitem.*

* (6) Vypocteno na zakladé plné 21 nadrzky na vodu pFi spusténi
z rychlosti 1 pfi poméru zvihéovani 150 ml/h.
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