Philips 2000 Series
3 v 1: éisti¢ka vzduchu,
ventilator, ohfivac¢ vzduchu
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Rychlost €ist. vzduchu 150 m*/h
(CADR)

isesene 3 VyRreje vas domov

Cistitka vzduchu 3 v 1 Philips udrzuje domécnosti zdravou a Gtulnou. Filtr HEPA istf
vzduch od virQ, alergend a znecistujicich latek a 350° otocny ventildtor distribuuje Cisty

7

vzduch po celé mistnosti — ohrdty nebo jako osvézujici vének.

Snadné ovladani

* 3rychlostni nastaveni rezimu disticiho ohrivace a ventilatoru
* Provedeni bez lopatek pro vyssi bezpecnost

* TFiGrovinové nastaveni osvétleni, véetné spankového rezimu
* Snadné ovladani pomoci magnetického dalkového ovladace
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Pokrodilé &isténi vzduchu

* Snimac kvality vzduchu, stav teploty a filtru

AMF220/15 * CADR az 150 m?/h *: ¢isti mistnosti o vel. az 18 m?2 **

* Filtruje 99,95% castic o velikosti 0,003 mikronu

Naprosté pohodli, pokud jde o vzduch

* Nastavitelna 350° oscilace doséhne v3ude, kde je tfeba
* Cools you with clean, refreshing air

* Ohfreje vas cistym a Gtulnym teplym vzduchem

PHILIPS



3 v 1: disticka vzduchu, ventilator, ohrivac¢ vzduchu

Cisti mistnosti o vel. az 18 m? Rychlost ¢ist. vzduchu 150 m3h (CADR), Filer HEPA a filtr s aktivnim uhlikem

Prednosti

Rychlost cisténi vzduchu (CADR)

Cistici funkce je vhodna pro mistnosti

o velikosti az 18 m? **. Optimalni 360°
provedeni privodu vzduchu a vysoka Géinnost
filtrace ultrajemnych castic zajiStuje vysokou
rychlost ¢isténi vzduchu (CADR) az 150 m?*/h*.
V mistnosti o velikosti 20 m? dokaze tato
Cisticka vycistit vzduch béhem 17,5 minuty.

Trivrstva filtrace
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Filtrace 3 vrstev s filtrem NanoProtect HEPA,
aktivnim uhlim a predfiltrem zachycuje 99,95 %
&astic o velikosti aZz 0,003 mikrond, mensich
nez nejmensi znamy virus***, odstranuje
bakterie, pyl, prach, PM2.5, Supinek kize
zvifecich mazlickd, roztode, spéry plisni, pachy,
plyny, aerosoly a jiné znecistujici latky.

Snimac kvality vzduchu
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Snimac kvality vzduchu detekuje vzduchové

Castice mensi nez 2,5 pm a zobrazuje je

v realném case prostrednictvim ciselné

i barevné zpétné vazby. Barevny pruh
poskytuje vizualni prehled o kvalité vzduchu
v interiéru — mUzZe byt modry (dobra kvalita),

fialovy (uchazejici), ruZovy ($patnd) nebo
cerveny (velmi Spatna). Displej navic v realném
case zobrazuje vystrahy tykajici se teploty

v interiéru a vymény filtru.

Rezim dcisticiho ventilatoru

Dodava jemny proud cerstvého vzduchu

a hodi se tak idedlné do mistnosti s vyssimi
teplotami. V rezimu ventilatoru zarizeni fouka
pouze Cisty vzduch, ktery prinese svézest do
vasi domacnosti.

Rezim dcisticiho ohrivace

Keramicka technologie ohfiva vzduch béhem

pouhych 3 sekund, ¢imz si ¢isticka rychleji

poradi s chladnéjSim prostfedim. V rezimu
ohrivace zarizeni fouka do vasi domacnosti
pouze Cisty a prijemny vzduch.

350° oscilace

Nastavitelna 350° oscilace umoziuje cirkulaci
vzduchu v mistnosti podle potreby.

AMF220/15

3 nastaveni rychlosti

MuzZete si vybrat ze tii rychlosti ventilatoru
(7,5 W, 15 W a 25 W) nebo tfi rychlosti
ohrivace (1250 W, 1500 W a 2200 W).
Cisti¢ka se pri jakémkoli nastaveni spolehlivé
postara o prisun Cistého vzduchu.

Ovladani osvétleni a spankovy rezim

TFiurovinové nastaveni osvétleni. Moznost

kompletniho osvétleni zobrazuje svételny kruh
znacici rezim ohrivace nebo ventilatoru

a snimac kvality vzduchu. Moznost castecného
osvétleni zobrazuje pouze snimac kvality
vzduchu. Spankovy rezim vypne vSechna svétla
na zafizeni.

Bezlopatkové provedeni

Bezlopatkova konstrukce zajist'uje staly proud
cistého vzduchu bez odkrytych otacivych
lopatek, ¢imz poskytuje vétsi bezpecnost.



3 v 1: disticka vzduchu, ventilator, ohriva¢ vzduchu AMF220/15

Cisti mistnosti o vel. az 18 m? Rychlost ¢ist. vzduchu 150 m3h (CADR), Filer HEPA a filtr s aktivnim uhlikem

Specifikace

Funkce Hmotnost a rozméry
* Vazba ke kvalité vzduchu: Ciselna i barevné * Hmotnost vcetné baleni: 7,2 kg
znacena * Hmotnost vyrobku: 4,9 kg
* Snimac kvality vzduchu: Castice (PM2.5) * Rozméry baleni (D x S x V):
* 360°¢isteni 31 cm x 30 cm x 64 cm
* Automaticky casovac vypnuti * Rozméry vyrobku (D x S x V):
* Bezpecnostni zamek 25 cm x 25 cm x 59 cm
* Spankovy rezim
* Uzivatelské rozhrani Design a provedeni
* Barva(y): Metalicka cern
Obsah * Typ ovladaciho panelu: Dotykovy panel
« Cistic¢ka vzduchu 3 v 1 * Displej: Obrazovka LED
* Integrovany filtr * Material hlavniho télesa: Plast
 Dalkovy ovladaé
Servis
Filtra¢ni vrstvy ¢ 2leta celosvétova zaruka
* Aktivni uhlik
* Filtr HEPA Vyména
* Predfiltr * Nahradni filtr: FYM220/30
Technické udaje Vykon
» Délka kabelu: 1,8 m » CADR (¢astice)*: 150 m*/h
* Napéti: 220-240 V * Filtrace castic***: 99,95 % (0,003 pm)
* Frekvence: 50-60 Hz » Doporuéena Zivotnost filtru™**#; 24 mésica
* 3 drovné nastaveni teploty: * Uroven hlasitosti: 3448 dB
1250 W-1 500 W-2 200 W * Vhodny prostor pro cisténi**: 42 m2
* 3 drovné nastaveni rychlosti ventilatoru: * Uroven filtrace vird®***: 99,9 %
7,5-15-25 W * Urover filtrace bakterii***¥¥: 99 %

* Rychlost &isténi vzduchu (CADR) je testovana v certifikované
nezavislé laboratori podle normy GB/T18801-2015. Na zakladé
zlepseni nasich testovacich metod a kontroly kvality vyroby jsme
vylepsili hodnoty CADR nasich vyrobku.

* Pokud zakoupite vyrobek, u kterého jesté tyto informace nejsou
aktualizovany, miZete si byt jisti, Ze vyrobek funguje podle specifikaci
uvedenych online.

** Velikost mistnosti 18m? je vypocitana podle normy GB/t 18801-
2015 s vyuzitim testu rychlosti cisténi vzduchu cigaretového koure
CADR v souladu s normou GB/T18801-2015.

* ** Testovano organizaci IUTA v roce 2020 v souladu s normou
DIN71460-1 pomoci aerosolu NaCl.

* % * Test miry mikrobidlni redukce byl proveden spolenosti Airmid
Health group Ltd. v testovaci komore o velikosti 28,5 m?, ktera byla
kontaminovana polétavym virem chfipky A (H1N1). Vysledky po

. 40 minutach s pristrojem v rezimu Max.
Datum vydani 2023-07-15 ~ © 2023 Koninklijke Philips N.V. # % # * Cisticka vzduchu sama o sob& nechrani pred covidem-19, ale
Vsechna prava vyhrazena. muze byt soudasti planu na vasi ochranu i ochranu vasi rodiny
3 (Agentura USA pro ochranu Zivotniho prostredi)
Verze: 6.6.1 Udaje mohou byt zménény bez predchoziho varovani. # % %% Ze yzduchu prochazejiciho filtrem. Testovano nezavislou
Ochranné znamky jsou majetkem Koninklijke Philips laboratofi v komore o velikosti 30 m* podle normy GB21551.3-

2010 (Staphylococcus Albus 8032 jako testovaci bakterie).

* k% %% * Doporucena Zivotnost predstavuje teoreticky vypocet
zaloZeny na pramérné Grovni astic ve venkovnim vzduchu 35 pg/m?,
kdy cisticka pracuje pri nejnizsi rychlosti v mistnosti o velikosti 39 m?

EAN: 87 10103 97617 2 www.philips.com po dobu 16 hodin denné.

N.V. nebo jejich pFislusnych vlastnika.
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