Philips PerfectCare Viva
Parni generator

Max. tlak cerpadla 4,2 baru

Parnirazaz 160 g
1,7litrova nadrzka na vodu
Kompaktni provedeni
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Rychlejsi zehlenf s 2x vetSim mnozstvim pary™*

bez nastavovani teploty

Vs

Systémova Zehli¢ka Philips nabizi rychlej¥f a snadn&jél Zehleni. Zehlete své odévy bez

nastavovani teploty diky revoluéni technologii Optimal TEMP.

Kompaktni technologie

* Nizka hmotnost a kompaktni rozméry pro snadné skladovani

* Velka nadrzka na vodu zajisti delSi nepretrzité pouzivani

» Automatické vypnuti pro vyssi bezpeénost a nizsi spotrebu energie
Neni potieba Zadné nastavovani teploty, garantuje nespaleni

« Zehli vie od dzin po hedvabi bez nutnosti ménit nastaveni teploty

* Nebojte se nechat rozpalenou zehli¢ku na zehlicim prkné

Rychlé zehleni s nepFetrzitym naparfovanim

* Vykonné naparovani pro dokonalé odstranéni zahybu

* Integrovany systém pro snadné cisténi, ktery zaruéuje dlouhou Zivotnost
* Nejlepsi klouzani a zvySena odolnost proti poskrabani od spolecnosti Philips
« Uspora energie diky rezimu ECO

PHILIPS



Parni generator

Max. tlak cerpadla 4,2 baru Parni raz az 160 g, 1,7litrova nadrzka na vodu, Kompaktni provedeni

Prednosti

2l nadrzka na vodu

Diky mimoradné velkému objemu 2 | mlzete
nadrzku na vodu pouzivat bez dopInéni
nepretrzité az 2 hodiny. Je prihledna, takze ze
vSech uhli vidite, kolik vody zbyva na Gcinnou
tvorbu pary. V pripadé potreby mizete vodu
do parniho generatoru snadno doplnit velkym
plnicim otvorem bud’ z kohoutku nebo ze
dzbanu nebo velké lahve béhem zZehleni.

Uspora energie

Diky rezimu ECO usetfite energii, aniz by to
ovlivnilo vysledky zehleni. Rezim ECO vyuziva
snizené mnozstvi pary, ale stale dost na
vyzehleni viech vasich odévu.

Nizka hmotnost a kompaktni rozméry

Diky revolucni technologii ProVelocity je parni
generator kompaktnéjsi nez kdy driv. Mensi

velikost se perfektné vejde na vase zehlici
prkno a mnohem snadnéji se s nim manipuluje.
Navic staci méné prostoru ke skladovani.

Technologie Optimal TEMP

Diky technologii OptimalTEMP jiz nebudete
muset ztracet ¢as nastavovanim teplot,
cekanim, az nastaveni probéhne, ani tridénim
obleceni pred zehlenim. Zehlicka si poradi

s materialy od dZint po hedvabi a garantuje
zZehleni bez spaleni diky dokonalé kombinaci
teploty a nepretrzitého naparovani.

Bezpecné odkladani

X

i

Inovativni technologie OptimalTEMP je

zarukou zehleni bez spaleni na vsech
zehlitelnych tkaninach. Kromé toho, ze vam
uSetfi starosti béhem zehleni, vam také
umoznuje ponechat horkou zehlici plochu
primo na bavinéné plose zehliciho prkna bez
obav z jeho poskozeni. Omezite tak pripadnou
Unavu zapésti, protoze zehlicku neni potreba
tak casto zvedat ze zakladny a znovu ji tam
vracet.
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Automatické bezpeénostni vypnuti

©

Funkce automatického bezpecnostniho vypnuti
z diivodu Uspory energie automaticky vypne
zehlicku Philips, pokud ji nebudete par minut
pouzivat. Tim se uSetfi energie a vy budete mit
klidnéjsi mysl.

Systém cisténi Smart Calc

Pravidelné odstraniovani vodniho kamene
ochrani vasi Zehlicku a zachovava vykonné
naparovani. Odvapnovaci systém Smart Calc
Clean je vestavéna funkce cisténi a odstranéni
vodniho kamene, ktera prodlouzi Zivotnost
vaseho parniho generatoru. Zehlicka vas
pomoci svételného a zvukového signalu
upozorni, Ze je nutné provést Cisténi

a odstranéni vodniho kamene. Jednoduse ji
vlozte do nadobky Smart Calc Clean a spust'te
proces. Trva priblizné 2 minuty, nez se Spinava
voda a vodni kamen shromazdi. Jakmile
zehlicka proces dokondi a je pripravena

k dalSimu poutziti, ozve se pipnuti.
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Specifikace

Skladovani
* Ulozny prostor pro kabel: Upevnéni na suchy zip

* Skladovani hadice: Prihradka pro skladovani hadice

Snadné pouziti

* Bezpecné pro viechny zehlitelné tkaniny: Dokonce
i jemné, jako je hedvabi

* Doba zahfivani: 2 min

+ Zehlici plocha pro snadné klouzani: 4 hvézdicek

* Nazev zehlici plochy: SteamGlide Plus

* Automatické bezpecnostni vypnuti

* Doplnéni kdykoliv béhem pouzivani

* Volny kabel (otocny): Volnost pohybu i s kabelem
v rozsahu 360°

* Vhodna voda z vodovodu

* Délka sit'ové SAary: 1,8 m

* Délka hadice: 1,6 m

* Pripraveno k pouziti: Svételny indikator, Zvukovy
indikator

« Zehlici plocha odolna proti poskrabani:
4 hveézdicek

* Mimoradné velky plnici otvor

Vcetné prisluSenstvi
* Nadoba Calc Clean

Technologie

* Technologie OptimalTEMP
* Pro vsechny zehlitelné tkaniny

Datum vydani 2024-02-02
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* Bez spaleni

* Bez potreby nastavovani teploty
* Generator pary ProVelocity

* Procesor Smart Control

Rychlé odstranovani zahybu

* Tlak: Maximalni tlak ¢erpadla 4,2 baru
* Spotreba: 2 400 W

* Parniraz:az 160 g

* Trvaly vystup pary: az 100 g/min

* Napéti: 220-240 V

* Vertikalni naparovani

* Pripraveno k pouziti: 2 min

* Ruzné Grovné pary

* Naparovani na vyzadani

Sprava vapennych usazenin

* Odstranéni vodniho kamene a ¢isténi: Chytry Calc
Clean

* Funkce pripomenuti odvapnéni: Svétlo, Zvuk, Ano,

zadné zasobniky, zadné dalsi vydaje

Velikost a hmotnost
* Hmotnost Zehlicky: 1,2 kg
* Rozméry baleni (S x V x H): 42,7 x 23,8 x 33,5 cm
+ Rozméry vyrobku (S x V x H):
33,5 % 23,8 x42,7cm
* Hmotnost zehlicky + zakladny: 2,8 kg

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vsechna prava vyhrazena.

Udaje mohou byt zménény bez predchoziho varovani.
Ochranné znamky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich pFislusnych vlastnikd.

www.philips.com
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* Ve srovnani s naparovaci zehli¢kou Philips EasySpeed


http://www.philips.com

