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Skveélé vysledky s minimalnim UJsilim
Bez kompromisu.

Tato vykonnd a prekvapive praktickd systémova Zehlicka souvisle vytvari mnozstvi pary
pod vysokym tlakem. Velkou odnimatelnou nddrzku na vodu Ize kdykoli a kdekoli

doplfiovat, takze zehlenf je rychlé a snadné.

Rychlé a vykonné zehleni

* Tlak az 5 bar

* Parnirazaz170 g

* Trvaly vystup pary az 110 g/min

+ Zehlici plocha SteamGlide je prvotfidni zehlici plochou Philips

Comfortable ironing

* Tepluvzdorna podlozka: pro bezpeéné odlozeni horké zehlicky
* Odnimatelna nadrzka na vodu

* Odnimatelna 1,6l nadrzka na vodu

Snadné sestaveni a ulozeni

» Zamknéte bezpecné zehlicku k zakladni stanici

* Snadné uloZeni kabelu jedinym dotykem - pouze stisknéte tlacitko
* Pripraveno k pouziti za 2 minuty, dopliovani vody kdykoli
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Prednosti

Tlak az 5 bart

S5bar

Cim vice péry, tim rychlejsi Zehleni. Vznika
vykonna para, ktera prochazi hluboko do
obleceni, a tak zrychluje i zlepsSuje Zehleni.
Vykon pary muze byt regulovan tak, aby
odpovidal vasim potrrebam.

Trvaly vystup pary

Cim vice pary, tim rychlej$i Zehleni. Jedineéna
technologie v systémové zehli¢ce Philips
vytvari silnou paru, ktera Cini zehleni snadnéjsi,
lepsi a rychlejsi.

Zehlici plocha SteamGlide

Zehlici plocha SteamGlide je nejlepsi Zehlici
plochou Philips pro vasi naparovaci zehlicku.
Ma vynikajici odolnost proti poskrabani,
vyborné klouze a snadno se Cisti.

170g
steam
beost

Odnimatelna nadrzka na vodu

S odnimatelnou nadrzkou na vodu, kterou
mizete dopliiovat kdykoli a kdekoli. Zehleni je
proto snadné a praktické. Staci vyjmout
nadrzku a doplnit vodu, kdykoli se vam to bude
hodit. Vrat'te nadrzku zpét na své misto a
muZete se pustit do prace.

Odnimatelna 1,61 nadrzka na vodu

|

1.6L

Velkokapacitni nadrzka na vodu umoznuje
zZehlit bez nutnosti dopliovat vodu. Nadrzka
pojme velké mnozZstvi vody, takze mizZete
zehlit 3 hodiny bez preruseni. Protoze je
odnimatelna, mizete nadrzku kdykoli znovu
snadno naplnit. Téste se na nekonecny a
mohutny vystup pary.

Odkladaci podlozka pod zehlicku

Pokud mate tepluvzdornou podlozku pro
odkladani zehlicky Ize pro vétsi pohodli
zehlicku béhem zehleni odkladat kamkoli.
Jelikoz neni nezbytné zehlicku stale odkladat na
podstavec, neni vase zapésti tolik namahané.
Odkladaci podlozka je vysoce tepluvzdorna a
to i tehdy, je-li na ni umisténa Zehlici plocha
zahr4ta na teplotu 250 °C.
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PFripraveno k napafrovani za 2 minuty

Pripraveno k naparovani za 2 minuty a béhem
zehleni Ize kdykoliv doplnit.

Bezpecny zamek pro prenaseni

Systémova zehlicka je vybavena bezpecnym
zamkem pro prendSeni. Zehli¢ku tak mizete
bezpecné uzamknout na zakladné, ¢imz snizite
riziko kontaktu dalSich osob s horkou zehlici
plochou. Ziroven muzZete svou systémovou
zehlicku snadno prenaset.

Automaticky navije¢ kabelu

.

Diky automatickému navijeci kabelu pouze
stisknéte tlacitko a kabel se automaticky
navine.
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Specifikace

Prislusenstvi
* Baleni obsahuje: Tepluvzdorna podlozka pro
odkladani Zehlicky

Snadné pouziti

» Ovladani: Kontrolka pripravenosti k naparovani,
Kontrolka pfipravené teploty, Rizna nastaveni
pary, Kontrolka vyprazdnéni nadrzky na vodu

* Dosdhne do tézko pristupnych oblasti: Drazka na
knofliky, Spi¢ka Steam tip

* Jednoducha instalace a pouziti: Automaticky navije¢
kabelu, Systém Carry-lock, Snadné ulozeni kabelu
a hadice

* Nadrzka na vodu: Odnimatelna

Technické udaje

* Napéti: 220-240 V

* Frekvence: 50-60 Hz

* Prikon bojleru: 1200 W

* Prikon Zehli¢ky: 800 W

* Doba pFipravy na provoz: 2 min

Datum vydani 2022-09-13
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EAN: 08 71010 34356 00

Dokonalé klouzani
¢ Zehlici plocha: Zehlici plocha SteamGlide

PohodIné Zehleni

* Délka kabelu: 1,8 m

* Odstranovani vodniho kamene: Snadné
vyplachovani

* Ergonomicky design zehlicky: Ergonomicky
navrzena Zehlicka pro komfortni Zehleni

¢ Délka hadice: 1,9 m

* Bezpecné pouzivani: Zabezpeceni proti prehrati

* Vhodna pro vodu z kohoutku

Odstranéni zahybu

* Vertikalni naparovani: Souvislé vertikalni
naparovani

* Trvaly vystup pary: Az 110 g/min

+ Zehlici plocha: Optimélni tvar otvoru

* Parni raz: Az 170 g/min

* Systémova zehlicka: Az 5 bar
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