Philips
Ledningsfrit
dampstrygejern

HI570

Flotte resultater, minimalt besvar

Bevaegelsesfrihed med ledningsfri funktion
Dampstrygejern med ledningsfri funktion

Komfortabel strygning

* Ledningsfri betjening giver maksimal bevagelsesfrihed

* Konstant damp pa op til 30 g/min sikrer bedre fjernelse af folder

» Dampskud pa op til 75 g hjzlper dig med at glatte genstridige folder ud
* Vertikal damp til at fierne folder fra tgj pa bgjle

* Aluminiumsstrygesal, der nemt glider hen over alle materialer

Sikker strygning
* Automatisk anti-kalk-system
* Drypstop-systemet holder dit tgj pletfrit under strygningen
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Ledningsfrit dampstrygejern

Vigtigste nyheder

Drypstop-system

Drypstop-systemet pa dit Philips-dampjern gor det
nemt at stryge sarte stoffer ved lav temperatur uden
at skulle bekymre dig om pletter fra vanddraber.

Ledningsfrit dampstrygejern

Den ledningsfrie funktion giver maksimal
bevagelsesfrihed og handtering. Man kan vzlge
ledningsfri brug til tej, der skal rettes lgbende pa
strygebrattet, og lade jernet oplade i mellemtiden,
eller med ledning til fortsat strygning. Du kan nemt

vaelge mellem brug med ledning, ledningsfri brug eller

opbevaring i standeren med kontakten med tre
positioner.

Aluminiumsstrygesal

Den holdbare aluminiumsstrygesal glider nemt hen

over alle materialer, er ridsefast og nem at renggre.

Automatisk anti-kalk-system
Automatisk anti-kalk-system.
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Damp pa op til 30 g/min

Konstant damp pa op til 30 g/min sikrer bedre

fiernelse af folder.

Dampskud

Dampskud pa op til 75 g/min. hjelper dig med at
glatte de mest genstridige folder ud.

Lodret damp

Dette Philips-strygejern har en lodret dampfunktion
til udglatning af folder i tgj, der er hangt op.
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Specifikationer

Tekniske specifikationer
* Stregm: 1900

* Frekvens: 50-60

 Spanding: 220 - 240

Vagt og mal
* Produktmal: 320 x 256 x 138

Komfortabel strygning

* Ekstra komfort: 180 graders ledningsbevagelse

* Anti-kalk-behandling: Double Active-
afkalkningssystem

* Intet udslip: Drypstop-system

* Sikker brug: Overgar internationale standarder for
dryp-test

« Kapacitet: Vandtank: 250 ml

Fjernelse af folder

* Lodret damp

» Konstant damp: Op til 30 g/min.
* Spray

* Dampskud: Op til 75 g/min.
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