Philips 1000i Series
Oczyszczacz powietrza

Ocysacaa pomieszczenia o pow. () CZYSzCza powietrze w czasie krdtszym niz 12 minut (1)
do 62 m?

Wielko$¢ pomieszczenia: do 29
mZ
Filtr HEPA i weglowy

Usuwanie 99,9% wirusdw, alergendw | zanieczyszczeh (2,3,4)

Wystarczy nacisnaé jeden przycisk, aby oczyszczacz odfiltrowat niewidoczne wirusy, alergeny i

zanieczyszczenia z powietrza w Twoim domu, zapewniajac jego czystosc i bezpieczenstwo. Oczyszczacz
dziata szybko i skutecznie dzieki wspdtczynnikowi dostarczania czystego powietrza (CADR) na

poziomie 260 m3/h.

Znakomita wydajnos¢

* Szybkie oczyszczanie odpowiednie do pomieszczen o powierzchni do 62 m?
* Filter HEPA wychwytuje 99,97% czasteczek wielkosci 0,003 mikrona

* Usuwa z powietrza do 99,9% wirusow i aerozoli

 Czujniki zapewniajace inteligentne oczyszczanie

* Gruntownie przetestowany oferuje jakos¢, ktorej mozesz zaufac

AC1217/10 Ciagta praca bez zaktécen

* Tryb nocny zapewniajacy bardzo niski poziom hatasu

* Inteligentne zarzadzanie $wiattem

* Niskie zuzycie energii

Czyste powietrze bez wysitku

* Wyswietlacz jakosci powietrza

* Tryb automatyczny i 5 poziomdw recznej regulacji predkosci
* Inteligentny wskaznik wymiany filtra

PHILIPS



Oczyszczacz powietrza

Oczyszcza pomieszczenia o pow. do 62 m? Wielkos$¢ pomieszczenia: do 29 m?, Filtr HEPA i weglowy

Zalety

Woysoka wydajnos¢

Silny przeptyw powietrza skutecznie filtruje
pomieszczenia o powierzchni do 62 m? i
rozprowadza czyste powietrze w kazdym rogu
pomieszczenia. Zwigksza to wydajnos¢ do 260
m?/godz. CADR (predkos¢ podawania
czystego powietrza). Czysci 20 m? w zaledwie
12 min. (1)

Eliminacja 99,97% bardzo drobnych
czasteczek

Allergy-friendly
Quality Tested

3-warstwowa filtracja dzigki technologii

NanoProtect HEPA, filtrowi z weglem
aktywnym i filtrowi wstepnemu wychwytuje
99,97% bardzo drobnych czasteczek o
wielkosci zaledwie 0,003 mikrona (4), co
zapewnia bezpieczenstwo przed czasteczkami
PM2,5, bakteriami, pytkami, kurzem, sierscia i
innymi zanieczyszczeniami. Otrzymat znak
jakosci Europejskiego Centrum Badan nad
Alergiami.

Eliminacja do 99,9% wirusow
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Oczyszczacz wychwytuje aerozole, w tym
takze te, ktore moga zawierac wirusy atakujace

uktad oddechowy. Przeprowadzone
niezaleznie testy wykazaty skutecznos¢ w
usuwaniu z powietrza do 99,9% wirusow i
aerozoli (3), w tym takze koronawirusow (5).

Inteligentne czujniki

Czujniki skanujace powietrze 1000 razy na
sekundg pod katem obecnosci bardzo
drobnych czasteczek przekazuja informacje o
jakosci powietrza w czasie rzeczywistym, a
nastgpnie inteligentnie dobieraja wtasciwa
predkos¢ filtracji dla Twojego domu (w trybie
automatycznym).

Jakosé, ktorej mozesz zaufaé
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Przed opuszczeniem fabryki oczyszczacze
powietrza Philips przechodza

170 obowiazkowych surowych testow
wytrzymatosciowych zapewniajacych ich ciagly
prace 24 godziny w tygodniu.

Bardzo cicha praca
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W trybie nocnym wyswietlacz jest

przygaszony, a urzadzenie pracuje niezwykle

AC1217/10

cicho, oczyszczajac powietrze w Twoim domu
podczas snu.

Inteligentne zarzadzanie $wiattem

Zaréwno wskaznik jakosci powietrza, jak i
lampke w interfejsie uzytkownika mozna
przygasi¢ lub wytaczy¢, aby uniknaé zaktocen.

Niskie zuzycie energii

Dzigki energooszczednej konstrukgji
oczyszczacz powietrza pracuje z maksymalng
moca 50 W. Jest to odpowiednik jednej
standardowej zarowki.

Wyswietlacz jakosci powietrza

Woystarczy rzut oka, aby sprawdzi¢ jakosé¢

powietrza w domu w czasie rzeczywistym.
Woyswietlacz pokazuje poziom alergenow i
czasteczek PM2,5 za pomocy intuicyjnego

kolorowego pierscienia.



Oczyszczacz powietrza

Oczyszcza pomieszczenia o pow. do 62 m? Wielkos$¢ pomieszczenia: do 29 m?, Filtr HEPA i weglowy

Dane techniczne

Energooszczednos¢

* Maks. pobér mocy: 50 W

* Pobér mocy w trybie gotowosci: <0.5 W
* Napigcie: 220-240 V

Konserwacja

* Wymienny filer HEPA: Filtr HEPA FY1410 — 24
miesiace

* Wymienny filtr AC: Filer AC FY1413 — 12 miesiecy

« Serwis: 2 lata gwarancji

Waga i wymiary

* Waga: 5,3 kg

* Wymiary (dt.*szer.*wys.): 325%¥210%543

* Kolor(y): Biaty

Wydajnosc

» CADR (czasteczki, GB/T): 260 m*/godz.

* Rozmiar pomieszczenia (NRCC): Do 62 m?

Data wydania 2023-05-05

Wersja: 8.8.1

EAN: 87 10103 88535 1

* Filtracja: Filtr HEPA i weglowy, filtr wstepny

* Czujniki jakosci powietrza: Czasteczki PM2,5

* Filtracja czasteczek statych: 99,97% przy 0,003
mikrona

* Filtrowanie alergenow: 99,99%

* Filtracja wirusow i aerozoli: 99,9%

Parametry uzytkowe

* Min. poziom dzwigku (tryb nocny): 33 dB

* Maks. poziom dzwieku (tryb turbo): 62 dB

* Tryb automatyczny

* Dlugos¢ przewodu: 1,8 m

* Tryb snu

* Reczne ustawienia predkosci: 5 (tryb nocny,
predkosc 1, 2, 3, Turbo)

* Informacje o jakosci powietrza: Kolorowy
pierscien, informacje numeryczne

* Czujnik natezenia Swiatta

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Znaki towarowe s3 wiasnoscia Koninklijke Philips N.V.
lub wtasnoscia odpowiednich firm.

www.philips.com
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* (1) Z powietrza przechodzacego przez filtr, teoretyczny czas
oczyszczania obliczany przez podzielenie CADR 260 m®/godz. przez
rozmiar pomieszczenia 62 m?® (przy zatozeniu, ze pomieszczenie ma
powierzchnig 20 m? przy podtodze i 2,4 m wysokosci).
(2) Testowane na nosniku filtrowym pod katem wydajnosci 1
przejscia przy przeptywie powietrza 5,33 cm/s przez laboratorium
zewnetrzne./Z powietrza przechodzacego przez filtr, testowano pod
katem zgodnosci z JISB 9908-2029
(3) Test wspétczynnika usuwania mikrobéw z powietrza
przeplywajacego przez filtr przeprowadzony w siedzibie firmy
Airmid Health group Ltd. Test odbyt si¢ w komorze o pojemnosci
28,5 m? skazonej wirusem grypy A (H1N1). Oczyszczacz powietrza
sam w sobie nie chroni przed wirusem wywotujacym Covid-19, ale
moze stanowi¢ wazny element ochrony siebie i rodziny (US
Environmental Protection Agency, Agencja Ochrony Srodowiska
Stanéw Zjednoczonych).
* (4) Z powietrza przechodzacego przez filtr, testowany za pomoca
aerozolu NaCl przez iUTA zgodnie z norma DIN71460-1.
* (5) Test predkosci redukcji drobnoustrojéw w laboratorium
zewnetrznym, w komorze badawczej zanieczyszczonej aerozolami
ptasiego koronawirusa (IBV), z filtrem Philips HEPA NanoProtect.
(6) Zalecany okres eksploatacji urzadzenia jest oparty na
teoretycznym obliczeniu $rednich rocznych wartosci regionalnych
szkodliwych czasteczek powietrza na zewnatrz i codziennego
uzytkowania oczyszczacza powietrza przez 16 godzin w trybie
automatycznym.
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