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1,0 1, 2400 W

1 tasites indikators
Sudraboti melna
Atverams vaks

HD4676/20

Variet tikal vajadzigo udens daudzumu

ST t&jkanna ietaupa lidz 66 % energijas

Izmantojot 3is stiligas Philips metala tgjkannas unikalo vienas kriizes Gdens lim. indikatoru,
varat uzvarit vajadzigo Gdens daudzumu. Tadé| varat ietaupit idz pat 66% energijas un

samazinat nelabveligo ietekmi uz vidi.

Atra variSana un viegla tiriSana
* Plakans sildelements atrai uzvarisanai un vieglai tirisanai
* Dubults pretaizkalkosanas filtrs tirakam tdenim

Uzvariet vajadzigo tidens daudzumu
* Vienas kruzes udens lim. ind. lauj uzvarit vajadzigo tidens daudzumu

Drosa lietosana
* Multi drosibas sistéma

Viegli izmantojams

* Viegli nolasams tdens limena indikators tejkannas abos sanos

* leslegtas tejk. signals norada, ka tejkanna ir ieslegta

* Atverams vaks ar lielu atveruma lenki atvieglo uzpildi un tiriSanu
* leklauts vada tingjs vienkarsai uzglabasanai

* Skanas signals, kad tdens ir uzvarijies

* Par 360° grozama pamatne vieglai pacelSanai un noliksanai
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Izceltie produkti

Vienas kriizes Gidens lTm. ind.

Precizi var uzvarit nepieciesamo tdens
daudzumu, tade| par 66% tiek ietaupita energija
un tdens, nodrosinot ekologiskaku lietosanu.

Atverams vaks

Atverams vaks ar lielu atvéruma lenki atvieglo
uzpildi un tiriSanu, ka ari novers saskari ar
tvaiku.

Plakans sildelements

Philips tejkannas nerus€josa terauda apsleptais
elements nodrosina atru uzvarisanu un vieglu
tirisanu.

Pretkalka filtrs

Dubults pretaizkalkoSanas filtrs tirakam
tdenim un tirakai téjkannai.

Skanas signals, kad Gdens ir uzvarijies

Skanas signals, kad tidens sasniedzis varisanas
punktu.

Multi drosibas sistéma

Multi drosibas sistéma pret izvarisanos, ar
automatisko izslegsanos, kad tdens ir
uzvarijies.

Par 360° grozama bezvada pamatne

Par 360° grozama pamatne vieglai pacel$anai un
noliksanai.

HD4676/20

leslegtas tejk. signall.

O

Gaismas diode ieslégsanas/izslégsanas sleédzi
norada, kad tejkanna ir ieslegta.

Udens limena indikators

MAX
—

Viegli nolasami udens imena indikatori abas
Philips elektriskas tejkannas puses lietosanai
gan no kreisas, gan no labas puses.

Vada tingjs

©

Vadu var aptit ap pamatni, lai teéjkanna virtuve
aiznemtu mazak vietas.
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Specifikacias

Dizaina specifikacijas Visparé€jas specifikacijas

* Krasa(s): Melna un sudraba * Bez vada

* Materiali: Sildisanas elements: neriséjoss térauds,  * 360 gradu grozama pamatne
Apvalks: polipropilens/ ABS, Slédzis un piederumu  * Vada glabatuve

turétajs: polipropilena * Plass vaka atverums
* Neslidosa pamatne
Izmeri * Automatiska izslegsanas
* Izstradajuma izméri (P x D x A): * Ergonomisks rokturis
16,2x21,6x21,9 cm * Vienkarsa uzpilde caur snipi
* lesainojuma izmeri (PxAxG): 22x18,1x27,5 cm * Varisanas aizsardziba
* Plakans sildelements
Tehniska specifikacija * Vaks, ka arT teknes pildijums
* Vada garums: 0,75 m
* Tilpums: 1,0 | Serviss
* Spriegums: 220-240 V * 2 gadu vispasaules garantija

« Stravas padeve: 2400 W
* Frekvence: 50-60 Hz

Izlaides datums © 2024 Koninklijke Philips N.V.
PH l l_l PS 2024-03-07 Visas tiesibas patur autors.
Specifikacijas var tikt mainitas bez pazinojuma. Precu
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pasums.
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