Philips Performer Active
. Vreckovy vysavac
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Najvykonnejsi vreckovy vysavac od spolocnosti Philips
Zachytava 99,9 % prachu
00w ZadrZi viac ako 99,9 % prachu a vrecko mdZete pouzivat o 50 % dlhgie**

4]
Turbo kefa

Vysadvac Philips Performer poskytuje Spickovy Cistiaci vykon s nizkou spotrebou energie.
Vdaka antialergickému filtru, ktory zachytdva 99,9 % skodlivych ciastociek, bude aj vzduch

vasho domova isty a zdravy.

Vynikajuci vykon

* Revoluéna technoldgia AirflowMax s vysokym sacim vykonom

+ Zachytava a7 99,9 % prachu* a poskytuje hibkové Eistenie

* Antialergicky filter s certifikiciou ECARF zachytava 99,9 % castic
* Hubica TriActive+ zaisti vysoky vykon na vSetkych podlahach

* Turbo kefa, perfektna na (zvieracie) chlpy a Cistenie chumacov

* 900 W motor pre vysoky saci vykon

Cistenie bez namahy
FC8578/09 * Spajacie prvky ActiveLock sa jednoducho prisposobia lubovolnému tkonu

+ Lahké vrecka s dlhou Zivotnost'ou sa zmestia do velkej prachovej komory s objemom 4 |

* V rukoviti je integrovana jemna kefa vzdy pripravena na pouzitie

PHILIP



Vreckovy vysavac
Zachytava 99,9 % prachu 900 W, 4 |, Turbo kefa

Hlavneé prvky

Technolégia AirflowMax Certifikovany antialergicky filter

FC8578/09

Hubica TriActive+

gs

Jedinecne navrhnuta prachova komora Certifikovany antialergicky filter zachytava
maximalizuje kapacitu a prietok vzduchu vdiaka 99,9 % prachovych ¢astic — vratane pelu,
vreckam, ktoré sa nezanasaju a umoznuju silny  chlpov domacich zvierat a roztocov — idealny
saci vykon az doplna. pre fudi trpiacich alergiami.

Vysokoucinny 900 W motor Integrovana kefa

Vysokoucinny 900 W motor dodava vysoky Kefa na prach je vstavana do rukoviti, takze je

saci vykon pre vysledky hibkového Eistenia. vzdy pripravena na Cistenie nabytku, rovnych
povrchov a caltnenia.

Zachytava 99,9 % prachu*

Vrecka s-bags 4 | s dlhou zivotnost'ou

99.9%

Hubica TriActive+ a vysoky saci vykon sa

postarajl o povysavanie 99,9 % jemnych Velka 4-| prachova komora a univerzalne

Ciastociek prachu*. vrecka s dlhou Zivotnost'ou umoznuji
optimalny saci vykon az do ich naplnenia a po
utesneni ich zlikvidujete bez neporiadku.
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Hubica TriActive+ vyuziva naraz 3 Cistiace
Ukony. Vyznacuje sa vacsim otvorom v prednej
Casti na vysavanie vacsich necistot, kym
$pecidlne navrhnuta plocha hibkovo odstrafiuje
prach z kobercov. Vzduchové kandly na
obidvoch stranach hubice pozbieraju vSetok
prach a neistoty pozdiz stien alebo nabytku.

Spajacie prvky ActiveLock
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Spajacie prvky ActiveLock umoznuja
jednoduché zapadnutie nadstavcov do
teleskopickej trubice jedinym zacvaknutim.

Turbo kefa

Rotujlca turbo kefa je navrhnuta tak, aby
optimalne vysavala zvieracie chlpy a chumacde
otvaranim vlaken koberca pre hibkovejsie
Cistenie.



Vreckovy vysavac
Zachytava 99,9 % prachu 900 W, 4 |, Turbo kefa

Technické udaje

Hubice a prislusenstvo

* Beznd hubica: Hubica TriActive+

* Vritane prisluSenstva: Strbinovy nadstavec,
Integrovana kefa

* Dodatoéna hubica: Hubica na tvrdé podlahy, Turbo

kefa

Dizajn
¢ Farba: Tmava cierna

Hmotnost’ a rozmery

+ Rozmery produktu (D x S x V):
447 x 304 x 234 mm

* Hmotnost produktu: 5,2 kg

Udrzatelhost’
* Balenie: > 90 % recyklovanych materialov
* Navod na pouzitie: 100% recyklovany papier

Charakteristika
* Prikon (IEC): 650 W
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* Prietok vzduchu (max): 32,17 I/s
* Hladina trovne zvuku: 77 dB

* Podtlak (max): 17,5 kPa

* Vstupny vykon (max): 900 W

Filtracia

* Typ vrecka na prach: Vrecko S-bag Classic Long
Performance

* Kapacita na prach: 4 L

* Vystupny filter: Antialergicky filter

* Filter motora: Mikrofilter

Vyuzitie

* Akény radius: 9 m

* Spajacie prvky trubice: ActiveLock

* Rukovit' na prenasanie: Predna cast’

* Dfzka kabla: 6 m

* Ovladanie vykonu: Otocny ovladaé

* Typ trubice: Kovova 2-dielna teleskopicka trubica
* Typ koliesok: Gumené
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FC8578/09

* Zachytava 99 % prachu na tvrdych podlahich s drazkami (IEC 62885-
2). Filtracny vykon testovany v stlade s normou DIN EN 60312/11/
2008.

* *Pocitané s vymenou vrecka na prach pri 80 % strate sacieho vykonu
v porovnani s klasickym papierovym vreckom FC8019/01; merané
interne na rade Philips FC895x/09.
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