
 

 

Philips Series 4500i
Čistička vzduchu

Odstráňte 99,97% častíc veľkosti 

3nm

Zobrazí alergény, plyny a častice 
PM2,5
Až do 48 m2/ 516 ft2
Autom. režim, režim Spánok a 
aplikácia
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aplňte svoju domácnosť čistým zdravým vzduchom
vá čistička vzduchu Philips Series 4500i je navrhnutá tak, aby dopĺňala dizajn vašej 
mácnosti efektívnym a štýlovým riešením na zníženie množstva škodlivých plynov 
lergénov s časticami PM2.5.

Inteligentné čistenie na zaistenie vždy zdravého vzduchu
• Inteligentné snímania a inteligentné automatické čistenie

Rýchle a efektívne čistenie
• Rýchly výsledok čistenia
• Prvotriedny výkon odstránenia častíc
• Certifikované ako vhodné pre alergikov
• Mimoriadne výkonné odstraňovanie plynov

Sledujte a regulujte vzduch vždy a všade
• Indikátor čistoty vzduchu v reálnom čase
• Jednoduché monitorovanie vďaka zrozumiteľnému zobrazeniu pomocou 4 farieb
• Sledovanie, ovládanie a kontrola pomocou aplikácie pre smartfón

Znamenitý dizajn a jednoduché použitie
• Klasický minimalistický dizajn výrobku
• Výnimočne tichá prevádzka



 Inteligentný snímač a automatické 
režimy

Inteligentný snímač zistí aj tú najmenšiu zmenu 
vzduchu a automaticky nastavuje rýchlosť 
ventilátora na optimálny výkon čistenia. 
Čistička ponúka 4 špeciálne navrhnuté 
automatické režimy na optimalizáciu vzduchu 
podľa vašich potrieb: všeobecné, znečistenie, 
plyn a alergény, čím vytvára bezpečné 
prostredie vo vašej domácnosti.

Rýchly výsledok čistenia
S hodnotou CADR (rýchlosť dodávky čistého 
vzduchu) na úrovni 400 m3/h, zariadenie vyčistí 
vzduch v miestnosti s plochou 20 m2 za menej 
než 8 minút*.

Prvotriedne odstránenie častíc

Vďaka modernizovanej technológii VitaShield 
čistič vzduchu účinne odstráni 99,97 % častíc 
až do veľkosti 0,003 mikróna (800-krát 

menších než PM2,5), vrátane častíc PM2,5, 
vírusov, baktérií, peľu, prachu a kúskov kože 
zvierat.* Dbajte na to, aby ste dýchali zdravý 
vzduch aj počas období s veľkým znečistením.

Dokonalé odstraňovanie plynov

Čistička vzduchu vybavená vylepšenou 
technológiou VitaShield účinne znižuje škodlivé 
plyny ako formaldehyd, VOC a pachy, pričom 
ich udržiava na bezpečných úrovniach*. 
Nanopóry v aktívnom uhlí tvoria absorpčný 
povrch s vysokou účinnosťou a veľkosťou 28 
futbalových ihrísk a doživotne vám zaistia 
ochranu pred látkami TVOC*.

Certifikované ako vhodné pre alergikov

Vďaka špecializovanému mimoriadne citlivému 
režimu na alergény výrobok účinne rozpoznáva 
a znižuje výskyt alergénov ako peľ. Výrobok je 
certifikovaný ako vhodný pre alergikov 

Európskym centrom pre výskum alergií 
(ECARF).

Indikátor čistoty vzduchu v reálnom 
čase

Numerický displej v reálnom čase zobrazuje 
množstvo častíc PM2.5, škodlivých plynov v 
interiéri a index alergénov, vďaka čomu 
umožňuje vidieť neviditeľnú kvalitu ovzdušia, 
aby ste sa ubezpečili, že vždy máte kontrolu 
nad situáciou. – Výrobok využíva snímač častíc 
PM2.5 profesionálnej kvality, ktorý umožňuje 
poskytovanie spätnej väzby o kvalite vzduchu v 
interiéri v reálnom čase. Presný a pokročilý 
snímač plynov dokáže zistiť výskyt škodlivých 
plynov a zobraziť úroveň potenciálne 
škodlivých plynov.

Kvalita vzduchu v 4 farbách

Farebný krúžok slúži ako dodatočný vizuálny 
ukazovateľ kvality vzduchu v interiéri pomocou 
farieb od modrej (dobrá kvalita) po červenú 
(zlá kvalita).
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Hlavné prvky
Čistička vzduchu
Odstráňte 99,97% častíc veľkosti 3nm Zobrazí alergény, plyny a častice PM2,5, Až do 48 m2/ 516 ft2, Autom. 
režim, režim Spánok a aplikácia
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Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Čína

Vlastnosti
• VitaShield
• Snímač častíc PM2,5
• Technológia AeraSense
• Indikátor kvality vzduchu: Číselný
• Snímač plynov
• Režimy: 4 automatické režimy
• Rýchlosť ventilátora: Spánok, 1, 2, Turbo
• Detský zámok
• Zámok a alarm na ochranu zdravého vzduchu
• Ovládanie osvetlenia: ZAP./VYP.
• Motor: DC

Logistické údaje
• EAN F box: 8710103892663
• Kód 12NC: 883455850010

Technické špecifikácie
• Napätie: 220 V
• Príkon: 65 W
• Dĺžka kábla: 1,85 m
• Frekvencia: 50/60 Hz

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery balenia (D x Š x V): 463 x 313 x 770 mm
• Hmotnosť produktu: 7,10 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 11,10 kg
• Rozmery produktu (D x Š x V): 358 x 253 x 672

Dizajn a povrchová úprava
• Farba ovládacieho panela: Šampansko-béžový
• Farba(y): Biela
• Typ ovládacieho panelu: Dotykový panel

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka

Náhradné
• Filter AC: FY3432/10
• Filter HEPA: FY3433/10

Udržateľnosť
• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Spotreba v pohotovostnom režime: < 2 W
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Charakteristika
• Veľkosť miestnosti: 28 – 48 m²
• CADR (častice): 400* m³/h
• Odfiltruje baktérie: 99,9* %
• odstránenie častíc s veľkosťou 0,3 µm: 99,97 %
• Odstránenie ultra jemných častíc: už od veľkosti 

3* nm
• Odfiltruje vírus H1N1: 99,9* %
• Časticový filter CCM: P4
• Sila zvuku: 34 – 64 dB(A)
• Odporúčaná životnosť filtra: 4800 hodina(y)
•
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Technické údaje
Čistička vzduchu
Odstráňte 99,97% častíc veľkosti 3nm Zobrazí alergény, plyny a častice PM2,5, Až do 48 m2/ 516 ft2, Autom. 
režim, režim Spánok a aplikácia

* Ide o teoretický čas jednorazového čistenia, ktorý je vypočítaný 
vydelením výkonu čistenia – CADR 400 m3/h – veľkosťou 
miestnosti 48 m3 (predpokladaná plocha podlahy miestnosti je 
20 m2 a výška miestnosti 2,4 m).

* Testované treťou stranou podľa normy GB/T 18801-2015
* Filter bol testovaný pomocou aerosólu NaCl spoločnosťou iUTA 

podľa normy DIN71460-1.
* Test zníženia koncentrácie mikróbov vykonala spoločnosť Airmid 

Healthgroup Ltd. v testovacej komore s veľkosťou 28,5 m3 
kontaminovanej vírusom chrípky A(H1N1) vo vzduchu.

* Na základe meraní nezávislých laboratórií sa preukázalo, že veľkosť 
pórov média na báze aktivovaného uhlíka je prevažne 1 nm až 2 nm 
a povrchová plocha aktivovaného uhlíka je 1070 m2/g. Celková 
povrchová plocha aktivovaného uhlíka vo filtri tak zodpovedá ploche 
1 futbalových ihrísk podľa medzinárodných noriem pre štandardnú 
veľkosť futbalového ihriska.

* Testované spoločnosťou GMT v komore s objemom 30 m3 podľa 
normy GB21551.3-2010, testovacia baktéria 8032 (Staphylococcus 
albsp).
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