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O 50 % vyssi saci vykon
Zachytdva >99,9 % jemného prachu*

S bezvreckovym vysavacom Philips série 5000 dosiahnete maximalne vysledky hibkového
Cistenia s minimalnou ndmahou, a to vdaka technoldgii PowerCyclone 7 a hubici

TriActive+, ktord zabezpedi 3 optimalizované Cistiace Ukony v jednom.

Vynikajuci vykon

* Technoldgia PowerCyclone 7 zaisti vysoky saci vykon dlhsiu dobu
* Zachytava 99,9 % prachu™* a poskytuje vysoky Cistiaci vykon

* 900 W motor pre vysoky saci vykon

* Hubica TriActive+ zaisti vysoky vykon na vSetkych podlahach

* Mala turbo kefa l'ahko odstrani (zvieracie) chlpy a chumacde

* Filtracny systém Allergy H13 zachytava > 99,9 % jemného prachu
* Funkcia ovladania vykonu na prisposobenie sacej sily

Cistenie bez namahy

* V rukoviti je integrovana jemna kefa vzdy pripravena na pouzitie

» Kompaktny dizajn s rukovatou vpredu aj navrchu pre jednoduché prenasanie
* Makky naraznik a gumené kolieska na ochranu nabytku

 Zasobnik na prach uréeny na hygienické vyprazdnenie jednou rukou
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Hlavneé prvky

Vysokoucinny 900 W motor

VysokoUcinny 900 W motor s vykonom vyse
50 000 RPM, zabezpecuje vykonné sanie, ¢o
vzdy umozni hibkové Cistenie. Zaregistrujte sa
na stranke Philips.com do 3 mesiacov od
objednavky a ziskajte 5-roénti zaruku na
motor.

Zachytava 99,9 % prachu**

99.9%

Hubica TriActive+ a staly vysoky saci vykon sa
postaraju o povysavanie 99,9 % jemnych
ciastocCiek prachu**,

Technolégia PowerCyclone 7

Technolégia PowerCyclone 7 sa vyznacuje

aerodynamickym dizajnom, ktory minimalizuje
odpor vzduchu a postara sa o udrzatelny saci
vykon. Super zrychleny prud vzduchu vo
valcovej komore a jedinecné vystupné Cepele
efektivne oddelia prach od vzduchu.

Hubica TriActive+
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Hubica TriActive+ vyuziva naraz 3 Cistiace
Ukony. Vyznacuje sa vacsim otvorom v prednej
Casti na vysavanie vacsich necistot, kym
$pecidlne navrhnuta plocha hibkovo povysava
prach z kobercov. Vzduchové kanaly a kefy na
obidvoch stranach hubice pozbieraju vSetok
prach a neistoty pozdiZ stien alebo nabytku.

Ovladanie vykonu

[
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Funkcia ovladania vykonu sa jednoducho

prisposobi na rozne Cistiace Ulohy od tvrdych
podlah po mikké doplnky.

Kompaktny a lahky

Kompaktny a l'ahky dizajn sa postara o
jednoduché skladovanie a dvihanie vysavaca.
Dizajn zahrfa vrchnd a prednd rukovit’ na
prenasanie bez namahy.
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Hygienické vyprazdnenie prachu

Nadoba s jednoduchym vyprazdriiovanim je
urcena na hygienické vyprazdnenie jednou
rukou, ¢o pomaha minimalizovat’ rozptylenie
prachu do okolia.

Integrovana kefa

Kefa na prach je vstavana do rukoviti, takze je
vzdy pripravena na Cistenie nabytku, rovnych
povrchov a calunenia.

Allergy H13 filter

Filtracny systém Allergy H13 zachytava >
99,9 % jemnych prachovych castic vratane
pel'u, zvieracich chlpov a roztocov, vdaka
comu je idealny pre ludi trpiacich alergiami.
Urover filtracie je ekvivalentna HEPA 13%¥%,
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Technické udaje

Hubice a prislusenstvo

* Beznd hubica: Hubica TriActive+

* Vritane prisluSenstva: Strbinovy nadstavec,
Integrovana kefa

* Dodatoéna hubica: Kefa Mini Turbo, Hubica na
tvrdé podlahy

* Uskladnenie prislusenstva: Na drziaku na trubici

Prislusenstvo
« Suprava nahradnych filtrov: FC8010/02

Dizajn
* Farba: Opilovo zelena

Hmotnost’ a rozmery

+ Rozmery produktu (D x S x V): 412 x 280 x
280 mm

* Hmotnost produktu: 4,5 kg

Udrzatelhost’
* Balenie: > 90 % recyklovanych materialov
* Navod na pouzitie: 100% recyklovany papier

Datum vydania
2023-08-01

PHILIPS
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Charakteristika

* Prikon (IEC): 899 W

¢ Hladina arovne zvuku: 71-77 dB
* Vstupny vykon (max): 900 W

Filtracia

* Kapacita na prach: 1,5 L

* Vystupny filter: Allergy H13 filter

* Filter motora: Umyvatelny filter

+ Urovei filtracie: Uroven HEPA 13k

Vyuzitie

* Akény radius: 9 m

* Spajacie prvky trubice: ActiveLock

* Rukovit' na prenasanie: Navrchu a vpredu

» Ovladanie vykonu: Elektronické zariadenie

* Typ trubice: Kovova 2-dielna teleskopicka trubica
* Typ koliesok: Gumené
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Vsetky prava vyhradené.
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www.philips.com

FC9555/09

* Saci vykon v porovnani s modelom PowerPro Active predavanym
v roku 2019 testovany v sulade s normou IEC 60312. Filtraény vykon
je testovany v stlade s normou DIN EN 60312/11/2008.

* * Zachytava 99,9 % prachu na tvrdych podlahach s drazkami
(IEC62885-2).

* #Urovne filtracie sa testuji v silade s normou EN 60312-1-2017
a zodpovedaju filtru HEPA 13.
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