Philips PerfectCare
Performer
Parny generator

Max. tlak cerpadla 6,5 baru

Zosilnena para az 390 g
SoftGrip

Odnimatelna 1,8 | nadrzka na
vodu
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Vykonny nepretrzity vystup pary pre mimoriadne rychle zehlenie

Tichad technoldgia a 1,8 | oddelitelnd nadoba na vodu

Naparovaci zehliaci systém Philips PerfectCare Performer zabezpedi skutocne
jednoduché a vykonné Zehlenie bez spalenia latky. Vykonny nepretrzity vystup pary
prenikd hlboko a nepretrzite do vldken a jednoducho odstrariuje vietky zahyby.

Rychle a Gcinné zehlenie
Naparovaci systém CompatProVelocity: nepretrzité naparovanie pre vsetky vase potreby

Kontinualna para az 120 g/min.
Odnimatelna 1,8 | nadoba na vodu, az 2 hodiny Zehlenia

Vhodny na pouzivanie s vodou z vodovodu, ktort mézete doplnit’ kedykolvek pocas zehlenia

Inteligentny systém odstranenia vodného kamena Calc Clean so zvukovym a svetelnym
upozornenim

Pripravena na pouzitie do 2 minit s neobmedzenym doplfianim

Uspora energie v rezime ECO

Lahsi generator pary od spolognosti Philips

Max. tlak cerpadla 6,5 baru
* SoftGrip: Uzasne pohodiné drzadlo

Bezstarostné zehlenie, ktoré nevyzaduje nastavenie teploty

« Zehlite vietko od dZinsov aZ po hodvab bez potreby nastavovania teploty

* Horucu zehliacu plochu mézete nechat’ bezpecne polozent na zehliacej doske
* Dokonaly zehliaci vykon pri minimalnom hluku
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Parny generator

Max. tlak cerpadla 6,5 baru Zosilnena para az 390 g, SoftGrip, Odnimatelna 1,8 | nadrzka na vodu

Hlavneé prvky

Odnimatelha 1,8 | nadoba na vodu

Uspora energie

Nadoba na vodu sa da odnat’ a polahky doplnit’

z kohdtika. Velky plniaci otvor zabezpecuje
rychly priebeh dopiiiania. Vd'aka 1,8 | kapacite
nddoby na vodu mézete bez dopifiania vody
Zehlit’ az 2 hodiny.

Naparovaci systém ProVelocity

Voda sa precerpava z nadoby na vodu do
zehlicky prostrednictvom vysokotlakového
cerpadla. V parnej komore sa vysokou
rychlost'ou pohybuje velké mnozstvo pary. To
umoznuje mimoriadne vykonné nepretrzité
naparovanie zo zehliacej plochy bez
kondenzacie vody.

Kontinualny vystup pary
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Up to

120g/min

Cim viac pary, tym rychlejsie sa zehli. Jedine¢na
technologia naparovacieho zehliaceho systému
Philips dodava vykonnu paru, vd'aka éomu je

zehlenie jednoduchsie, kvalitnejsie a rychlejsie.

Vdaka rezimu ECO so znizenym mnoZstvom
pary dokazete uSetrit’ energiu bez toho, aby sa
zhorsila kvalita Zehlenia.

Lahsi generator pary

Vd'aka revolucnej technolégii ProVelocity
mozeme vasu naparovaciu Zehlicku urobit’
kompaktnejSou ako kedykolvek predtym.
Kompaktny naparovaci systém sa 'ahko zmesti
do vasej zehliacej dosky, ¢im sa zehlenie stane
pohodinejsim. Okrem toho zaberie naparovaci
systém ovela menej miesta.

Technolégia OptimalTEMP

,» Teraz mozete zehlit’ vSetko od dzinsov az po
hodvab bez potreby nastavovania teploty
Zehliacej plochy. Mate zaruku, ze neddjde

k prepaleniu na akomkolvek type tkanin na
Zehlenie. Prevratna technologia spaja 1)
pokrodily procesor Smart Control na presné
ovladanie teploty zehliacej plochy. Uz nemusite
nastavovat’ teplotu 2) naparovaci systém
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Compact ProVelocity s vaésim mnozstvom
pary na rychlejsie zehlenie. Umoznuje vytvorit’
kompaktne;jsi naparovaci Zehliaci systém na
jednoduchsie uskladnenie.*

Nadrzku na vodu moézete kedykolvek
doplnit’ vodou z vodovodu

N

Vas naparovaci zehliaci systém je navrhnuty na
pouzivanie vody z vodovodu. Ak vam pocas
zehlenia dojde voda v zasobniku na vodu,
moZzete ju jednoducho doliat’ bez cakania alebo
vypinania spotrebica.

Bezpecné odlozenie

0%

Inovativna technoloégia OptimalTEMP od
spolocnosti Philips zarucuje, Ze neddjde

k prepaleniu na akomkolvek type tkanin na
zehlenie. Pocas Zehlenia tak nemusite odkladat’
zehlicku na zakladiu — jednoducho nechajte
hortcu zehliacu plochu polozent priamo na
Satstve alebo bavinenej Zehliacej doske bez
dalsich pomocok na odkladanie. Zehli¢ka
neposkodi vase tkaniny na zehlenie ani dosku.
Takto je Zehlenie jednoduchsie a zaroven Setri
vase zapastie.



Parny generator

Max. tlak cerpadla 6,5 baru Zosilnena para az 390 g, SoftGrip, Odnimatelna 1,8 | nadrzka na vodu

Technické udaje

Skladovanie

* Zaistenie pri prenasani: Na pouZitie pri preprave
a v zaujme bezpecnosti

+ Odkladanie kabla: Suchy zips, Ano

* Odkladanie hadice: Odkladaci priestor na hadicu

Jednoduché pouzivanie

* Bezpecny pre vsetky zehlitelné tkaniny: Dokonca aj
jemné tkaniny ako hodvab

+ Kvalita kizania Zehliacej plochy: 5 hviezdiciek

* Automatické bezpecnostné vypnutie

* Nazov zehliacej plochy: SteamGlide Plus

* Odnimatelna nadrzka na vodu

* Komfortna rukovat’

* Dolievanie vody kedykolvek pocas pouzivania

+ Dizka napajacieho kabla: 1,8 m

+ Dizka hadice: 1,6 m

* Presna naparovacia spicka

* Pripraveny na pouzivanie: Svetelna kontrolka,
Zvukovy indikator

* Odolnost’ zehliacej plochy voci poskriabaniu:
4 hviezdiciek

Zaruka
¢ 2-roc¢na celosvetova zaruka

Technolégia

* Technolégia Optimal TEMP

* Pre vsetky tkaniny urcené na zehlenie
» Garancia nespalenia latky
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* Naparovaci systém ProVelocity
* Procesor Smart Control
* Tiché cerpadlo

Rychle odstranovanie zahybov

* Tlak: Max. tlak ¢erpadla 6,5 baru

* Prikon: 2600 W

 Kontinudlny vystup pary: Az do 120 g/min.
* Zosilnena para: Az do 390 g

* Zvisla para

* Variabilné nastavenia pary

* Pripraveny na pouzivanie: 2 minuta(y)

* Naparovanie na poziadanie

Ekologicka efektivita

* Rezim Gspory energie

+ Uspora energie*: 40 %

* Balenie produktu: 100 % recyklovatelné

* Navod na pouzitie: 100% recyklovany papier

Systém ochrany proti vodnému kamenu

* Odstranenie vodného kamena a Cistenie: Funkcia
Smart Calc Clean

* Upozornenie na potrebu odstranenia vodného
kamefia: Indikator, Zvuk, Ano

Velkost’ a hmotnost’

* Hmotnost’ zehlicky: 1,22 kg

* Rozmery vyrobku (5 x v x d): 22 x 24 x 37 cm
* Hmotnost’ zehlicky + zakladne: 3,2 kg

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vsetky prava vyhradené.

Autor si vyhradzuje pravo zmeny Specifikacii bez
oznamenia. Ochranné znamky si majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich prislusnych vlastnikov.

www.philips.com
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* az 40 % uspora energie podla normy IEC 603311, v rezime eco v
porovnani s rezimom turbo


http://www.philips.com

