Philips 8400 series
Tlakovy zehliaci systém

1,6 1

GC8420

Vynikajuce vysledky pri minimalnej ndmahe

Bez kompromisov.

Tento Zehliaci systém, ktory je vykonny a zdroven prekvapivo prakticky, nepretrzite
vytvdra silnd paru pod vysokym tlakom. Velkd oddelitelnd nddrzka na vodu sa da

kedykolvek a kdekolvek doplnit, vdaka comu je zehlenie rychle a jednoduché.

Rychle a Gcinné zehlenie

* Tlak az 5 barov

* Kontinualny vystup pary az do 110 g/min

* Zosilnena para az 160 g

* SteamGlide je Zehliaca plocha spickovej kvality od spolo¢nosti Philips

Comfortable ironing

* Teplovzdorna podlozka: sluzi na bezpecné odkladanie hortcej zehlicky
* Odnimatelna nadrzka na vodu

* Odnimatelna 1,6 | nadrzka na vodu

Jednoduché nastavenie a skladovanie

* Pevne zaistite zehlicku do zakladne

* Integrovany ulozny priestor na Sndru a hadicu

* Pripravena na pouzitie do 2 mintt s neobmedzenym dopliianim
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Hlavneé prvky

Tlak az 5 barov

S5bar

Cim viac pary, tym rychlejsie je Zehlenie.
Zehli¢ka vytvara konzistentny silny prad pary,
ktory prenikne hiboko do vnitra oblecenia,
vdaka ¢omu bude zZehlenie rychlejsie

a kvalitnejSie. Intenzitu pary si mozete
prisposobit’ podla svojich potrieb.

Zosilnena paraaz 160 g

Zosilnenl paru mozno poutzit’ pre vertikalne
naparovanie a odolné zahyby.

Nepretrzita para

Cim viac pary, tym rychlejsie sa zehli. Jedine¢na
technoldgia naparovacieho zehliaceho systému

160g
steam
beost

Philips dodava vykonnu paru, vdaka ¢omu je

Zehlenie jednoduchsie, kvalitnejSie a rychlejsie.

Zehliaca plocha SteamGlide

Zehliaca plocha SteamGlide je najlepsia
Zehliaca plocha naparovacej zehlicky od
spolocnosti Philips. Ma vysokd odolnost’ proti
poskriabaniu, dokonale hladko sa kize a lahko
cisti.

Odnimatelha nadrzka na vodu

Velka oddelitelna nadrzka na vodu sa da
kedykolvek a kdekolvek doplnit, vd'aka comu
je Zehlenie rychle a jednoduché. Jednoducho
vyberte nadrzku a napliite ju vodou kdekolvek,
kde je to pre vas najpohodinejSie. Vlozte
nadrzku spat’ na miesto a ste pripraveni
pokradovat’ v praci.

Odnimatelha 1,6 | nadrzka na vodu

1.6L

Sy

Velka kapacita nadrzky na vodu umoznuje
7ehlit’ pomocou pary bez potreby doplfania.
Nadrzka pojme velké mnozstvo vody, takze
mozete zehlit' az 3 hodiny bez prerusenia.
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KedZe je odnimatelna, mézete ju kedykolvek
doplnit’. Poskytne vam nekonecne vykonny
prud pary.

Podlozka na odlozenie zehlicky

Pomocou tejto teplovzdornej odkladacej
podlozky moézete zehlicku odlozZit’ kdekolvek,
vd'aka ¢omu bude odteraz zehlenie este
pohodinejsie. KedZe v prestavkach nemusite
pokladat’ Zehlicku kolmo, znizuje sa namahanie
zapastia. Tato odkladacia podlozka je vysoko
odolna voci teplu, dokonca aj ked’ na fiu
polozite Zehliacu plochu zohriatu na 250 °C.

Para je pripravena za 2 minaty

Para je pripravena na pouzitie do 2 minGt a
mozete ju doplnit’ kedykolvek pocas zehlenia.
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Technické udaje

Prislusenstvo
* Sucasti balenia: Zelezna odkladacia podlozka
odolna vodi teplu

Technické Specifikacie

* Napitie: 220 - 240 V

* Frekvencia: 50-60 Hz

* Vykon generatora pary vo Wattoch: 1200 W
* Vykon zehlicky vo Wattoch: 800 W

* Doba pripravy na pouzitie: 2 minuta(y)

Jednoduché pouzivanie

* Ovladanie: Indikacia pripravenosti pary, Indikacia
primeranej teploty, Variabilné nastavenie pary,
Kontrolka prazdnej nadoby na vodu

* Dostane sa na komplikované miesta: Drazka na
gombiky, Naparovacia Spicka

* Jednoduché nastavenie a skladovanie: Carry-lock,
Jednoduché uskladnenie $nlry a hadice

* Nadoba na vodu: Odnimatelny
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Hladké kizanie
* Zehliaca plocha: Zehliaca plocha SteamGlide

PohodIné zehlenie

* Dfzka kabla: 1,8 m

* Systém ochrany proti vodnému kamenu:
Jednoduché vyplachovanie

« Ergonomicky dizajn Zehli¢ky: Zehli¢ka s
ergonomickym dizajnom pre pohodiné Zehlenie

+ Dizka hadice: 1,9 m

* Bezpecné poutzitie: Bezpecnostna ochrana pred
prehriatim

* Poutzitie s vodou z vodovodu: dno

Odstranovanie zahybov

* Zvisla para: Kontinualna vertikalna para

* Kontinualny vystup pary: Az 110 g/min.

« Zehliaca plocha: Optimalne rozmiestnenie parnych
otvorov

* Zosilnena para: Az 160 g/min.

* Tlakovy naparovaci systém: Az 5 bary(ov)
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