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Vynikajuce vysledky pri minimalnej ndmahe

Zehlenie bez kompromisov

Tento Zehliaci systém Philips, ktory je vykonny a zdroven prekvapivo prakticky, nepretrzite
vytvdra silnd paru pod vysokym tlakom. Velky oddelitefny zdsobnik na vodu sa dd
kedykolvek a kdekolvek doplnit, vdaka comu je zehlenie rychle a jednoduché.

Rychle a Gcinné zehlenie

* Kontinualna para az 120 g/min.
* Tlak az 5 barov

Fast and powerful ironing
* Zosiln. paraaz 200 g

Easy to use
* Jednoduché odkladanie sSndry jednym dotykom - stadi stlacit’ tlacidlo
* Odnimatelna 1,6 | nadrzka na vodu

Comfortable ironing
* Ergonomicka a l'ahka 1,2 kg Zehlicka

Save energy consumption
 Usetrite 20 % energie a 40 % spotreby vody

PHILIP
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Hlavneé prvky

Tlak az 5 barov

S5bar

Cim viac pary, tym rychlejsie je Zehlenie.
Zehli¢ka vytvara konzistentny silny prad pary,
ktory prenikne hiboko do vnitra oblecenia,
vdaka ¢omu bude zZehlenie rychlejsie

a kvalitnejSie. Intenzitu pary si mozete
prisposobit’ podla svojich potrieb.

Kontinualny vystup pary
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Up to

120g/min

Cim viac pary, tym rychlejsie sa zehli. Jedine¢na
technoldgia naparovacieho zehliaceho systému
Philips dodava vykonnu paru, vdaka ¢omu je

Zehlenie jednoduchsie, kvalitnejSie a rychlejsie.

Ergonomicka Zehlicka

Ergonomicky dizajn tejto Zehlicky umoznuje
pohodiné Zehlenie, lebo odlah¢uje namdhanie
zapastia. Nahor sklonena rucka zaisti
prirodzent polohu a zniZuje namahu pri
Zehleni. Dizajn zehli¢ky tiez zabranuje
opakovanym pohybom spésobovanym
pokladanim Zehli¢ky na pitu. Zehli¢ka je fahka

(1,2 kg), ¢im umoznuje jednoduché a pohodiné
Zehlenie.

Automaticky navijac sSnury
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Vd'aka automatickému navijaniu Sndry staci
stladit’ tlacidlo a napajaci kabel sa automaticky
navinie.

Odnimatelha 1,6 | nadrzka na vodu
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Velka kapacita nadrzky na vodu umoznuje

Fehlit pomocou pary bez potreby dopifiania.
Nadrzka pojme velké mnozstvo vody, takze
mozete Zehlit’ az 3 hodiny bez prerusenia.
KedZe je odnimatelna, mozete ju kedykolvek
doplnit. Poskytne vam nekoneéne vykonny
prud pary.

Tablety na odstranovanie vodného
kamena
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Permanentné tablety na odstranovanie

vodného kamena znizuju rychlost’ tvorby
vodného kamena, takze zaist'uju lepsiu ochranu
Zehliaceho systému

GC8560/02

Jednoduché vyplachovanie

S cielom prediZenia Zivotnosti Zehliaceho
systému odporutcame vyplachovat’ vnitro
zakladne systému. Jej konstrukcia umoznuje
jednoduchy pristup pomocou tlacidla
jednoduchého vyplachovania. Na
vyplachovanie Zehliaceho systému
nepotrebujete Ziadne prislusenstvo.

Zosiln. paraaz 200 g
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200g

Zosilnenl paru mozno poutzit’ pre vertikalne
naparovanie a odolné zahyby.

Nastavenie Eko

ECO

Nastavenim ECO usetrite 20 % energie a 40 %
spotreby vody vasej zehlicky Philips.
Nastavenie ECO ponuka energeticky
najucinnejsi sposob zehlenia s dosiahnutim
dokonalych vysledkov.
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Technické udaje

Pouzivanie vzhladom na vodny kamen

* Riesenie na odstranovanie vodného kamena:
Tablety na odstrarfiovanie vodného kamena +
oplachovanie

* Poutzitie s vodou z vodovodu

* Pripomenutie odstranenia vodného kamena

Technické Specifikacie

* Napitie: 220 - 240 V

* Hmotnost' Zehlicky: 1,2 kg

* Hmotnost’ zehlicky + zakladne: 5,5 kg

Jednoduché pouzivanie

+ Dopifianie kedykolvek

* Kapacita nadoby na vodu: 1600 ml

+ Cas zahriatia: 2 mindta(y)

* Plnenie a vypUstanie vody: Odoberatelna nadoba
na vodu

* Odkladacie puzdro: Zaistenie pri prenasani

* Volnost kabla (otocny): Kabel so 180-stupniovou

Datum vydania
2023-10-10
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Verzia: 1.1.1

volnost'ou
* Odkladanie kabla: Automaticky navija¢ Snary
+ Dizka napajacieho kabla: 1,8 m
+ Dizka hadice: 1,9 m
* Skladovanie hadice: Spona na hadicu

Udrzatelhost’
* Uspora energie: O 20 % nizsia spotreba energie

Rychle a G€inné odstranovanie zahybov
+ Zehliaca plocha: SteamGlide

* Kontinudlny vystup pary: 120 g/min.

* Prikon: 2 200 W

* Vystup pary

* Tlak: Az 5

* Zvislé naparovanie

* Zosilnena para: 200 g

* Naparovacia Spicka

* Variabilné nastavenie pary
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