Philips PowerLife Plus
Hoyrysilitysrauta

Hoyry 40 g/min, hoyrysuihkaus
150 g

SteamGlide-pohja
Kalkinpoisto
2400 wattia
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Varmaa toimintaa paivasta

tolseen

Philipsin PowerlLife Plus -hdyrysilitysraudalla saat aina erinomaisen silitystuloksen. Uusi
SteamGlide-pohja, jatkuva korkea hdyryntuotto ja helppokayttdinen kalkinpoistotoiminto

takaavat erinomaisen hoyrytehon. Silitysraudassa on myds erittdin vakaa teline.

Liukuu hyvin kaikilla kankailla
* SteamGlide-pohja on korkealuokkainen Philips-pohja

Turvallista silitystd

* Kalkinpoiston liukukytkimelld poistat kalkin silitysraudasta helposti
* Tukeva pohjalevy takaa vakauden

* Tippalukon ansiosta vaatteisiin ei tule vesildikkia

* Virta katkeaa automaattisesti, jos laitetta ei kiytetd

Nopea ja tehokas

* 2400 W, lampenee nopeasti

* Jopa 40 g/min hoyryntuotto poistaa rypyt tehokkaasti

* 150 g/min lisahoyry poistaa itsepintaisetkin rypyt katevasti




Hoyrysilitysrauta

Hoéyry 40 g/min, hoyrysuihkaus 150 g SteamGlide-pohja, Kalkinpoisto, 2400 wattia

Kohokohdat

2400 W, lampenee nopeasti

2400 W

2400 W:n silitysrauta on nopeasti kiyttovalmis
ja tehokas

Hoyryntuotto jopa 40 g/min

Jatkuva, jopa 40 g/min hoyryntuotto poistaa
kaikki rypyt tehokkaasti.

Lisahoyry jopa 150 g/min

Lisahoyry 150 g/min auttaa suoristamaan
itsepintaisimmatkin rypyt.

SteamGlide-pohja

SteamGlide-pohja on Philipsin paras pohja
hoyrysilitysraudoille. Se ei naarmuunnu
helposti, liukuu hyvin ja on helposti
puhdistettava.

Kalkinpoiston liukukytkin

Calc clean

Voit lisata taman hoyrysilitysraudan
vesisailioon tavallista hanavettd. Kalkinpoiston
liukukytkimen ansiosta poistat silitysrautaan
keraantyneen kalkin helposti. Kun kaytat
Philips-hoyrysilitysraudassasi tavallista
hanavetts, tee kalkinpoisto kerran
kuukaudessa, jotta silitysraudan suorituskyky
pysyy parhaana mahdollisena.
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Tippalukko

Drip stop

Philips-hoyrysilitysraudan
tippalukkojarjestelman ansiosta voit silittaa
herkkia kankaita matalilla lampatiloilla
tarvitsematta varoa vesilaikkia.

Tukeva pohjalevy
Silitysraudassa on erityisen suurikokoinen
pohjalevy, mika lisda vakautta, kun silitysrauta

asetetaan pystyasentoon.

Automaattinen virrankatkaisu

Safety

auto-off

Silitysraudan virta katkeaa automaattisesti 8
minuutin kuluttua, jos laite jatetaan
telineeseen, tai 30 sekunnissa, jos laite jatetaan
pohjalevy alaspain tai sivuttain.



Hoyrysilitysrauta
Hoéyry 40 g/min, hoyrysuihkaus 150 g SteamGlide-pohja, Kalkinpoisto, 2400 wattia

Tekniset tiedot

Helppokdyttéinen Nopea ryppyjen silitys
* Vesisiilion tilavuus: 300 ml * Pystyhoyrytys

» Automaattinen virrankatkaisu * Sumutin

* Tippalukko

* Virtajohdon pituus: 2 m Ympadristoystavillisyys

* Energiansaisto™: 20 %
Nopea ja tehokas ryppyjen poisto

* Pohja: SteamGlide Kalkinpoisto
* Jatkuva hoéyryntuotto: 40 g/min * Kalkinpoisto ja puhdistus: Kiinted kalkkisailio
* Virta: 2400 W

* Lisahoyry: 150 g
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