
 

 

Philips 2000 Series
3-i-1-enhet med luftrenare, 
fläkt och värmefläkt

Renar rum på upp till 42 m²
Luftreningshastighet (CADR) på 
165 m³/h
HEPA-filter och aktivt kol-filter

AMF220/15

R
d
Ph
sva
filt
ena, fräscha upp och värm upp 
itt hem när som helst

ilips 3-i-1 luftrenare håller hemmet friskt och behagligt. Den värmer dig på vintern och 
lkar dig på sommaren. Den rengör luften kontinuerligt och tar med sitt HEPA-

reringssystem bort 99,95 % av partiklarna så små som det minsta kända viruset.

Enkel kontroll
• Tre hastighetsinställningar för de luftrenande värme- och fläktlägena
• Design utan blad för ökad säkerhet
• Tre nivåer för belysningsvisning, inklusive viloläge
• Enkel användning med magnetisk fjärrkontroll

Avancerad luftrening
• Luftkvalitetssensor, temperatur och filterstatus
• CADR på upp till 165 m³/h*: Renar rum på upp till 42 m² **
• Filtrerar 99,95 % av partiklar så små som 0,003 mikron

Total luftkomfort
• Justerbar svängning på 350° når alla hörn
• Cools you with clean, refreshing air
• Värmer dig med ren, behaglig luft



 Luftreningshastighet (CADR)

Reningsfunktionen är lämplig för en 
rumsstorlek på upp till 42 m² **. Optimal 
design för 360° luftflödesintag och hög 
effektivitet för ultrafin partikelfiltrering ger en 
reningsprestanda med en luftreningshastighet 
(CADR) på upp till 165 m³/h*. Den kan 
effektivt rena luften i ett rum på 20 m² på 17,5 
minuter.

Filtrering i tre lager

Filtrering i tre lager med NanoProtect HEPA, 
filter med aktivt kol och förfilter fångar upp 
99,95 % av partiklar så små som 0,003 mikron, 
mindre än det minsta kända viruset***. Tar 
bort bakterier, pollen, damm, PM2.5, 
husdjursmjäll, dammkvalster, mögelsporer, 
lukter, gaser, aerosoler och andra 
föroreningar.

Luftkvalitetssensor

Luftkvalitetssensorn upptäcker partiklar i 
luften som är mindre än 2,5 µm och visar det i 
realtid med både numerisk och färgkodad 
återkoppling. Färgstapeln ger en visuell 

indikation av luftkvaliteten inomhus, från blå 
(bra), lila (okej), rosa (dålig) till röd (mycket 
dålig). Realtidsdisplayen visar även 
inomhustemperatur och larm om filterbyte.

Luftrenande fläktläge

Ger en varsam ström av frisk luft, perfekt för 
att göra varmare rum behagligare. Fläktläget 
blåser endast ut renad luft, vilket säkerställer 
att du andas och får ren och frisk luft i hemmet.

Luftrenande värmeläge

Keramisk teknik värmer upp luften på bara tre 
sekunder för att snabbt hantera svalare 
miljöer. Värmeläget blåser endast ut renad luft 
så att du andas och får ren och behaglig luft 
hemma.

350° svängning

Justerbar svängning på 350° gör att luften kan 
cirkulera där du behöver den i hela rummet.

Tre hastighetsinställningar

Välj mellan tre fläkthastigheter: 7,5 W, 15 W 
och 25 W eller tre värmenivåer: 1 250 W, 
1 500 W och 2 200 W. Den ger alltid ren luft 
med alla inställningar, så att du kan njuta av och 
andas ren luft.

Ljusreglage och viloläge

Tre nivåer för belysningsvisning. Alternativet 
med full belysning visar en ljusring som anger 
värme- eller fläktläge samt luftkvalitetssensorn. 
Delvis upplyst alternativ visar endast 
luftkvalitetssensorn. Viloläget stänger av alla 
lampor på enheten.

Design utan blad

En design utan blad ger en konstant ström av 
renad luft utan några exponerade, snabbt 
snurrande blad, vilket ger ökad säkerhet.
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Funktioner
3-i-1-enhet med luftrenare, fläkt och värmefläkt
Renar rum på upp till 42 m² Luftreningshastighet (CADR) på 165 m³/h, HEPA-filter och aktivt kol-filter
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Funktioner
• Återkoppling för luftkvalitet: Numerisk och 

färgkodad
• Luftkvalitetssensor: Partikel (PM2,5)
• 360° rening
• Automatisk avstängningstimer
• Barnsäkerhetslås
• Viloläge
• Användargränssnitt

Innehåll
• 3-i-1-luftrenare
• Integrerat filter
• Fjärrkontroll

Filtreringslager
• Aktivt kol
• Förfilter
• HEPA-filter

Tekniska specifikationer
• Sladdlängd: 1,8 m
• Spänning: 220-240 V
• Frekvens: 50-60 Hz
• 3 värmenivåer: 1250 W-1500 W-2200 W
• Fläkt med tre hastigheter: 7,5–15–25 W

Vikt och mått
• Produktens vikt: 4,9 kg
• Vikt inkl. förpackning: 7,2 kg
• Förpackningens mått (L x B x H): 31 x 30 x 64 cm
• Produktens mått (L x B x H): 25 x 25 x 59 cm

Design och finish
• Färg(er): Metallic svart
• Kontrollpanelstyp: Vidrör
• Teckenfönster: LED-skärm
• Material i huvudenhet: Plast

Service
• 2 års världsomfattande garanti

Byte
• Utbytesfilter:: FYM220/30

Prestanda
• CADR (partikel)*: 165 m³/h
• Partikelfiltrering***: 99,95 % (0,003 um)
• Rekommenderad filterlivslängd******: 24 månader
• Ljudnivå: 34–48 dB
• Lämpligt reningsområde**: 42 m2
• Virusfiltreringsnivå****: 99,9 %
• Bakteriefiltreringsnivå*****: 99 %
•
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Specifikationer
3-i-1-enhet med luftrenare, fläkt och värmefläkt
Renar rum på upp till 42 m² Luftreningshastighet (CADR) på 165 m³/h, HEPA-filter och aktivt kol-filter

* CADR testas på ett certifierat tredjepartslabb, i enlighet med GB/
T18801-2015. Efter förbättringar av vår testmetod och 
produktionskvalitetskontroll har vi uppgraderat CADR-värdena på 
våra produkter.

* Om du köper en produkt som inte har den här uppdaterade 
informationen på förpackningen än kan du vara säker på att 
produkten fungerar enligt den högre specifikationen som anges 
online.

* *Rumsstorleken på 42 m² har beräknats enligt NRCC-5401 med 
cigarettrök, CADR testat i enlighet med GB/T18801-2015.

* **Testad 2020 av IUTA i enlighet med DIN71460-1 med NaCl-
aerosol.

* ***Från luften som passerar genom filtret, mikrobiellt 
reduktionshastighetstest utfört på Airmid Healthgroup Ltd., resultat 
efter 40 minuter, med apparaten i maxläge, i en provkammare på 
28,5 m³ kontaminerad med luftburen influensa A (H1N1).

* ***En luftrenare skyddar inte mot covid-19, men kan ingå i en plan 
för att skydda dig själv och din familj (US Environmental Protection 
Agency).

* ****Från luften som passerar genom filtret, testad av ett 
tredjepartslabb i en kammare på 30 m³ enligt GB21551.3-2010 (med 
Staphylococcus Albus 8032 som testbakterie).

* *****Rekommenderad livslängd är en teoretisk beräkning som 
baseras på en genomsnittlig luftburen partikelnivå utomhus på 35 µg/
m³, där luftrenaren körs med lägsta hastighetsnivå i ett rum på 39 m² 
under 16 timmar per dag.
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