Philips
AC HEPA

Avligsnar UFP si sma som

0,02 ym

AC4158/00

Alltid halsosam luft

Det aktiva HEPA-koffiltret filtrerar bort mikroskopiska partiklar, allergener, bakterier och
virus samt ett vitt spektrum med skadliga gaser inklusive formaldehyd. Det har fittret med

hoga prestanda har utvecklats tillsammans med experter fran Tyskland.

Alltid
* Du far en skyddsvarning for halsosam luft nar filtret behover bytas ut
* Skyddslas for hilsosam luft garanterar stindigt hilsosam luft

Halsosam luft
* Filtrerar bort mikroskopiska partiklar >20 nanometer*

Enkelhet
« Lattinstallerat filter

PHILIPS



AC HEPA

Avligsnar UFP sa sma som 0,02 pm
Specifikationer

Vikt och matt

* Produktmitt (B x D x H): 288 x 36 x 313 mm
* Produktvikt: 0,46 kg

* F-lada, vikt (inkl. produkt): 0.63 kg

* F-lada, matt (B x D x H): 298 x 45,5 x 324 mm

Designspecifikationer
» AC-filterfarg: Morkgra (yta)

Publiceringsdatum
2023-02-12

PHILIPS

Version: 6.0.2

EAN: 08 71010 37030 44

Logistiska uppgifter
* Ursprungsland: Kina

Logistisk information
* EAN for F-lada: 6923410732948
* 12 NC (Kina): 8834 15800710

Byte
* For Philips-luftrenare: AC4080
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Funktioner

Filtrerar bort mikroskopiska partiklar
*Tillsammans med HEPA-filtret filtrerar
universalfiltret bort mikroskopiska partiklar

>20 nanometer, inklusive bakterier, damm,
allergener och vissa virus. Enligt WHO:s
pressmeddelanden ir fagelinfluensan, manskliga
influensavirus och legionellabakterien storre dn
20 nanometer.

Skyddsvarning for hdlsosam luft

Du far omedelbart en skyddsvarning for halsosam
luft omedelbart nar det ar dags att byta filtret. Nar
ett filter 4r nastan fullt och maste rengéras eller
bytas ut, paminner dig skyddsvarningen for halsosam
luft om att byta eller rengora filtret.

Skyddslas for hilsosam luft

Skyddslaset for halsosam luft garanterar standigt
halsosam luft. Den stinger av renaren nar hilsosam
luft inte langre kan garanteras. Om filtret inte byts ut
stings laset av och laser apparaten efter en kort
stund for att forhindra sekundar kontaminering pa
grund av att filtret 4r smutsigt. Vi garanterar standigt
hélsosam luft.

Enkel installation
Littinstallerat filter

* *Enligt rapporten om mikrobiologisk riskbeddmning fran 2008 som
sammanstalldes av Varldshilsoorganisationen (WHO) ar
fagelinfluensan, manskliga influensavirus, legionella, hepatitviruset
och coronaviruset storre an 0,02 mikrometer.
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