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Philips PowerPro Expert
Dammsugare utan pase

Den hogsta sugeffekten med PowerCyclone 8%

900 W AllergylLock suger upp > 99,9 %** av fint damm

PowerCyclone 8
Philips paslésa dammsugare i 7000-serien har var hdgsta sugeffekt ndgonsin. Stada enkelt

med PowerCyclone 8-teknik och ett TriActive+ LED-munstycke som avsl&jar dolt damm.

Overligsna prestanda

* TriActive+ LED-munstycket avslojar dolt damm for en grundlig rengéring
* Allergilaset haller kvar damm inuti for en hog hygienniva

* Motor pa 900 W for hog sugeffekt

* PowerCyclone 8 ger hogsta majliga sugeffekt under langre tid

} * Allergy H13-filtersystem som fangar upp >99,9 % av fint damm

* Mini-turbo-borste for enkel borttagning av har (fran husdjur) och ludd

Enkel rengoring

* Mjuk borste integrerad i handtaget, alltid klar att anvanda

» Digital effektkontrollfunktion for att justera sugeffekten

* Dammbehillare utformad for hygienisk tomning med en hand
* Inbyggda tillbehor: forvaras pa ett praktiskt satt, alltid till hands

Superior performance
* 99,9 % dammuppsugningsformaga™* for noggranna stidresultat
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Dammsugare utan pase
900 W PowerCyclone 8

Funktioner

99,9 % dammuppsugningsformaga**
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Dust pick—up*

TriActive+ LED och kraftfull sugeffekt ser till
att du kan dammsuga upp 99,9 % av fint
damm**,

Hogeffektiv motor pa 900 W

Hogeffektiv motor pa 900 W med ver 50 000
varv/min ger hog sugeffekt for en overlagsen
rengoring varje gang. Registrera dig pa
Philips.com inom 3 manader efter kdpet for en
5-arig motorgaranti.

PowerCyclone 8-teknik
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PowerCyclone 8-tekniken har en kraftfull,

virvlande funktion som maximerar luftflodet
och ger hogsta maojliga sugeffekt. Mycket
snabbt luftfldde i den cylindriska behallaren
separerar effektivt damm fran luften i

>185 km/h, vilket ger hogre sugeffekt under
langre tid for ett perfekt resultat.

Allergilas

Allergilassystemet anvander en sensor for att
sikerstilla att dammbehallaren ar helt
forsluten innan den anvands, vilket gor att
damm och allergener halls kvar inuti fér en ren
och mycket hygienisk miljo.

TriActivet LED-munstycke

TriActive+ LED-lampor gor att osynligt damm
syns pa harda golv sa att du aldrig missar ett
omrade och kan sakerstilla den mest
noggranna rengoéringen pa alla typer av harda
golv. En sensor tander automatiskt LED-
lamporna nar munstycket anvands och slacks
nar det inte anvands. 3 st AA-batterier
medfoljer.

Inbyggda tillbehor

De inbyggda tillbehoren forvaras praktiskt i det

bakre facket sa att de alltid ar latta att komma
at nar du behover dem.
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Digital effektkontroll
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Den digitala effektkontrollfunktionen justerar
enkelt sugeffekten for olika
rengoringsuppgifter, fran harda golv till mjuka
mobler, med bara en knapptryckning.

Hygienisk kassering av damm

Dammbehallaren ar enkel att tomma och
utformad for hygienisk tomning med en hand,
vilket minimerar dammoln.

Inbyggd borste

Ett dammborstverktyg finns inbyggt i
handtaget, vilket innebar att detta alltid ar redo
att anvandas pa mobler, platta ytor och
stoppning.



Dammsugare utan pase
900 W PowerCyclone 8

Specifikationer

Munstycken och tillbehor

* Tillbehor som medfoljer: Fogmunstycke, Litet
munstycke, Inbyggd borste

« Standardmunstycke: TriActive+ LED-munstycke

* Tillbehorsforvaring: | enheten

 Extra munstycke: Miniturboborste

* Extra tillbehor: 3 AA-batterier

Design
* Farg: Blacksvart

Vikt och matt
* Produktens matt (L x B x H): 505 x 292 x 292 mm
* Produktens vikt: 5,5 kg

Hallbarhet

* Forpackning: > 90 % atervunnet material

» Stromforbrukning i standbylage: < 0,5 W

* Anvindarhandbok: 100 % atervunnet papper

Prestanda
* Luftflode (max): 32,5 I/s

Publiceringsdatum
2024-02-29
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* Ljudniva: 67 - 75 dB
* Ineffekt (max): 900 W

Filtrering

* Dammkapacitet: 2 L

* Utblasfilter: Allergy H13-filter

* Motorfilter: Tvittbart filter med lang livslingd
* Filtreringsniva: HEPA13-niva*##*

Anvindbarhet

* Rorkoppling: ActiveLock

* Aktionsradie: 10 m

* Barhandtag: Ovan-och framsida

¢ Sladdlangd: 7 m

* Rortyp: Teleskopror i metall i tva delar
« Effektkontroll: Elektronisk pa apparaten
* Hjultyp: Gummi

Tillbehor
* Filterutbytessats: CP0617 intagsfilter, CP0618
utblasfilter

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamritt.

Specifikationerna kan dndras utan foregiende
meddelande. Alla varumirken tillhér Koninklijke Philips
N.V. eller sina respektive agare.
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* Sugeffekt jamfort med de 10 bistsiljande avancerade paslosa
dammsugarna (> 150 €) i Tyskland H1 2019

* *Filtreringsprestandan har testats enligt DIN EN 60312/11/2008.

* #¥Filtreringsnivaer testas enligt EN60312-1-2017 och motsvarar
HEPA 13

*%%99,9 % dammuppsugningsformaga pa harda golv med sprickor
(IEC62885-2).


http://www.philips.com

