Philips Genuine
replacement filter
Aktivt kol-filter

Upp till 12 manaders livslangd

Filtrerar gaser och lukter

FY2420/30

Kraftfullt skydd for basta prestanda

Akta Philips-filter som passar perfekt

Philips filter med aktivt kol fangar effektivt upp lukter och inandningsbara farliga gaser som
flyktiga organiska féreningar (VOC), ozon och formaldehyd fran luften i ditt hem, och
haller den ren och sdker.

Philips-originalfilter
* Perfekt passform for konsekvent goda resultat
Utformad for dig

* Folj den smarta filterstatusindikatorn pa luftrenaren
* Anslut till luftrenaren och 6vervaka den med hjalp av appen

6ver|ﬁgsna prestanda
* Philips-filtret med aktivt kol eliminerar gaser och lukter.

Overligsna prestanda
* Philips-filter gor att enheten fungerar effektivt

Prestanda med lang livslangd
* Upp till 12 manaders anvindning




Aktivt kol-filter

Upp till 12 manaders livslangd Filtrerar gaser och lukter

Funktioner

Philips-originalfilter

Philips-originalfilter har utformats for enheten for att
se till att de har perfekt passform och att enheten
fungerar utan problem.

Tar bort gaser och lukter

Det aktiva kolfiltret med vaxkakemonster ar
konstruerat for att effektivt eliminera skadliga gaser,
som ozon och skadliga flyktiga organiska foreningar
(VOC) ur luften. Dessa skadliga gaser frigors vid
renoveringar, matlagning och andra aktiviteter, och
det aktiva kolet absorberar dem effektivt sa att du
kan andas ren och frisk luft.

Kvalitet du kan lita pa

Philips-luftfilter genomgar en uppsittning med
obligatoriska och strikta kontrolltest innan de
levereras fran fabriken. De utsitts for omfattande
livslangds- och hallbarhetstest, for kontinuerlig drift
dygnet runt. Vara filter ar utformade for att ge basta
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resultat for din Philips-luftrenare fram till den sista
dagen av filterlivslangden.

Prestanda med lang livstid

Philips aktiva kolfilter ger konsekvent skydd med
optimal filtrering i upp till ett ar. (1)

Enkelt underhall

Du far meddelanden nar du maste rengéra forfiltret
och byta filtret. Det tar mindre dn en minut. Det ar
enkelt att underhalla luftrenaren sa att du alltid kan
njuta av ren halsosam luft.

PHILIPS

Clean Home+

Overvaka filterlivslingd och -status nar du vill,
oavsett var du befinner dig, med hjilp av appen
CleanHome+(2). Fa meddelanden nir det ar dags att
byta filter och bestill ersattningsfilter direkt i

appen(3).
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Specifikationer

Vikt och matt

* Produktens matt (L x B x H): 10¥276*362 mm
* Forpackningens matt (LxBxH): 21%292*380 mm
* Produktens vikt: 0,262 kg

* Vikt inkl. forpackning: 0,557 kg

Design och finish
* Farg(er): Svart

Byte
* For Philips-luftrenare: AC2887, AC2889, AC3829

Prestanda
« Filtrerar bort: Gaser och lukter

Underhall

 Tvdtta med vatten: Nej

* Rengor med hjilp av en borste: Nej

* Rengor med hjilp av kemiska produkter: Nej

* (1) Den rekommenderade livslingden beriknas baserat pa Philips-
anvindarnas genomsnittliga anvindningstid och WHO:s data for
utomhusfororeningsniva. Den faktiska livslingden paverkas av
anvandningsmiljon och frekvenser.

* (2) Gller endast modeller med anslutningsfunktioner.

* (3) Giller endast i de linder dar Philips-butiken ar tillganglig.

* (4) NanoProtect HEPA-filtermaterial ger ligre luftflddesmotstand an
materialet i HEPA H13-filter, vilket gor det majligt for Philips-
luftrenare med NanoProtect att ge hogre CADR-flode (Clean Air
Delivery Rate) an for certifierade HEPA H13-filter i motsvarande
storlek.

* (5) Fran luften som passerar genom filtret, testat med NaCl-aerosol
av iUTA enligt DIN71460-1.

* (6) Baserat pa det filter som anvinds med Philips AC1711- eller
1715-luftrenare.

* (7) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfort av Airmid
Healthgroup Ltd. i en provkammare pé 28,5 m* kontaminerad med
luftburen influensa A(H1N1).

* (8) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfort i ett externt labb i en
testkammare kontaminerad med aviart infektiost bronkitvirus-
aerosoler (IBV) med Philips HEPA NanoProtect-filter.
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