Philips Air Purifier
2000i sorozat

Akar 39 m?-es helyiség

legisatisira Kevesebb mint 9 perc alatt megtisztitja a levegét (1)

333 m¥/h-s tisztalevegd-
szallitais(CADR)

e e el e 99,9%-0s Virus-, allergén- és szennyez&anyag-eltdvolitds (2, 3, 6)
csatlakozik

A |égtisztitd egyetlen gombnyomadsra kisz{ri a ldthatatlan virusokat, allergéneket és

szennyez&anyagokat otthondban, hogy az tiszta és biztonsdgos legyen. A 333 m3/h-s
tisztalevegd-szdllftasi sebességnek (CADR) kdszénhetéen gyorsan és hatékonyan tisztit.

Kivalo teljesitmény

* Intelligens érzékeldk az intelligens tisztitas érdekében

+ Atfogdan tesztelve a megbizhaté mindség érdekében

* A virusok és aeroszolok akar 99,9%-at eltavolitja a leveg6bdl

* A HEPA sziiré még a 0,003 mikron méreti részecskék 99,97%-at is felfogja
* Nagy teljesitmény akar 79 m?-es helyiségekhez

Zokkenémentes miikodés
¢ Alvé maéd, ultra csendes miikodés
AC2889/10 * Intelligens jelz6fény-szabalyozas

* Alacsony energiafogyasztas

Egyszeri vezérlés

+ Automata lizemmod és 3 manualis sebességszint (Alvas, Sebesség 1, Turbd)
* Nyomonkévetés és vezérlés az alkalmazassal

* Intelligens sziiréallapot-jelzé

* Levegémindség-kijelzd

PHILIPS
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Akar 39 m?-es helyiség légtisztitasara 333 m?/h-s tisztalevegs-szallitais(CADR), HEPA- és aktiv szén sz(iré, A

CleanHome+ alkalmazashoz csatlakozik

Fenypontok

Nagy teljesitmény:

A nagy teljesitmény(i légaram az akar 39 m?-es
helyiségeket is hatékonyan lefedi, és a helyiség
minden szegletébe tiszta levegdt juttat. Ezzel a
teljesitmény 333 m*/h-s CADR (tisztalevegd-
szallitasi sebesség) értékre nd. Egy 20 m?-es
teriilet légtisztitasa mindossze 9 percet vesz
igénybe. (1)

99,97%-0s részecske-eltavolitas

Allergy-friendly

Quality mde
ECARF

A NanoProtect HEPA-sz(ird, az aktiv szén

sz(iré és az el6szird altal biztositott 3 rétegli
szlirés az egészen apro, 0,003 mikron méretii
részecskék 99,97%-at felfogja (3), igy nem kell
aggddnia a PM2,5 részecskék, a baktériumok, a
pollen, a por, az allatszdr, a gazok és az egyéb
szennyezGanyagok miatt. A termék megkapta a
European Centre for Allergy Research
Foundation tanusitvanyat.

Akar 99,9%-os virus-eltavolitas

Felfogja az aeroszolokat, beleértve azokat is,
amelyek légzészervi megbetegedést okozo
virusokat tartalmazhatnak. Az Airmid
Healthgroup vallalat fiiggetlen vizsgalata szerint

kisziiri a leveg6bdl a virusok és aeroszolok
99,9%-at (2). A terméket koronavirusra is
tesztelték (4).

Intelligens érzékelok

Az ultrafinom részecskék észlelése érdekében
masodpercenként 1000-szer ellendrzi a
levegét. Valos idejli jelentést készit a levegd
mindségét illetSen, és intelligens moédon
kivalasztja az otthonanak megfelelé sebességet
(automatikus moédban).

Minéség, amelyben megbizhat

A Philips légtisztitok 170 kotelezd és szigoru

atvizsgalasi teszten mennek keresztiil, miel6tt
elhagyjak a gyarat. Alapos élettartam- és
tartossagi vizsgalatoknak vannak alavetve,
folyamatos, éjjel-nappali miikodés mellett.

Ultra csendes miikodés

Alvas tizemmaodban a légtisztito kijelzéjének
fényei halvanyabbak, a berendezés pedig szinte
teljesen hangtalanul tisztitja a levegét,
mikdzben On alszik.

AC2889/10

Intelligens jelz6fény-szabalyozas

A levegémindség-index és a felhasznaldi feliilet
jelz6fénye egyarant tompithato és/vagy
kikapcsolhato, hogy ne zavarja a felhasznalot.

Az energiahatékony kialakitasnak
koszonhetden a légtisztitd maximalis
energiafogyasztasa 56 W, ami egy
hagyomanyos izz6 fogyasztasanak felel meg.

Levegémindéség-kijelzé

Egy pillantassal leolvashatja a valos idejl
levegémindséget az otthonaban. A kijelzé az
intuitiv szintarcsa mellett numerikus formaban
megjeleniti az allergének és PM2,5 részecskék
szintjét.
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MUszaki adatok

Energiahatékonysag

* Max. energiafogyasztas: 56 W

* Fogyasztas készenlétben: <2 W
* Fesziiltség: 220-240 V

Karbantartas
¢ Csere HEPA-sz(iré: HEPA-sz(iré, FY2422 — 24
hénap

* Csere AC-sz(iré: AC-sziiré: FY2420 — 12 hénap
* Szerviz: 2 év vilagszerte érvényes garancia

Csatlakoztathatéosag

* Alkalmazas, csatlakozas Wi-Fi-n keresztiil: Clean
Home+

* Okostelefonos kompatibilitas: iPhone és Android
késziilékek

* Hangvezérlés: Alexa, Google Home (7)

Tomeg és méretek

* Tomeg: 7,7 kg

* Méretek (H*Sz*M): 359*240%558
+ Szin(ek): Fehér

Kiadas datuma
2023-10-15

Verzié: 4.4.1

EAN: 87 10103 84160 9

Teljesitmény

* CADR (Részecske, GB/T): 333 m?/h

* Szoba mérete (NRCC): 79 m*-ig

¢ Szlirérendszer: HEPA, aktiv szén, el8sziiré

* Szoba mérete (GB/T): 39 m*-ig

* Levegémindség-érzékelS(k): PM2,5 részecske
* Részecskesziirés: 99,97%, 0,003 mikron esetén
* Allergének sziirése: 99,99%

* Virus- és aeroszolsziirés: 99,9%

Felhasznalas

* Min. zajszint (Alvé lizemmod): 19 dB

* Kabel hossza: 1,8 m

* Automata lizemmod

* Alvé lizemméd

* Manudlis sebességfokozatok: 3 (Alvas, Sebesség 1.,
Turbd)

* Visszajelzés a levegédmindségrol: Szines gylird,
numerikus

* Automatikus kornyezeti vilagitas: Nem

* Max. zajszint (Turbé lizemmaod): 55 dB (8)
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* (1) A sziirén athaladé leveg8bdl az egyszeri tisztitds elméleti ideje a
CADR 333 m*/h érték 39 m*-es szobamérettel valé elosztasa alapjan
(feltételezve, hogy a szoba 20 m? alapteriilet(i és 2,4 m
belmagassag().

(2) Mikrobialiscsokkenési sebesség teszt az Airmid Health group Ltd.

28,5 2-es tesztkamrajaban elvégezve, levegében terjedé

influenzavirussal (A(H1N1)) tesztelve. Egy légtisztitd onmagaban

nem véd a Covid-19 virussal szemben, am részese lehet egy olyan
védelmi tervnek, amely Ont és csaladjat védi (az Egyesiilt Allamok
kornyezetvédelmi hivatala)

(3) A sziirén athaladé levegébdl, az iUTA NaCl aeroszoljaval

tesztelve, a DIN71460-1 szabvanynak megfelelSen.

* (4) Kiils laboratériumban végzett, mikrobialis redukcié mértékére

iranyuld teszt, madarinfluenza és koronavirus (IBV) aeroszolokkal

szennyezett tesztkamraban, Philips HEPA NanoProtect sziirével.

(4) Kiilsé laboratériumban végzett, mikrobialis redukcié mértékére

iranyul6 teszt, madar koronavirus (IBV) aeroszolokkal* szennyezett

tesztkamréban, Philips HEPA NanoProtect sziirvel. *A madar
koronavirus (IBV) és a COVID-19 betegséget okozé SARS-CoV-2
virus egyazon viruscsaliddhoz tartoznak (Coronaviridae), ezéltal alaki
és kémiai felépitésiik hasonlo.

* (6) A sziirési kozegen 1 athaladas hatékonysagat tesztelve, 5,33 cm/
masodperc erdsségli légaram estén. A tesztet harmadik fél
laboratériumaban végezték./A sziirén athaladé levegébdl, a JISB
9908-2023 szabvanynak megfeleléen tesztelve.

* (7) Az Alexa és a Google Home szolgiltatasok elérhetdsége a

tartézkodasi helytdl fiigg

(8) A szamitott atlagos hangnyomas az eszkéztdl 1,5 méter

tavolsagra, az IEC 60704 szabvany alapjan. A hangnyomasszint fiigg a

helyiség szerkezeti felépitésétdl, a berendezésektdl, valamint az

eszkoz és a hallgaté elhelyezkedésétdl.
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