Philips PowerPro
Porzsak nélkiili porszivéd

2100 W

PowerCyclone 5
HEPA 12 sziird

FC8764/01

Alaposabb tisztitds a 40%-kal hatékonyabb porgydjtés révén

PowerCyclone technoldgidval és AeroSeal szivofejjel

Az Uj Philips PowerPro FC8764/01 porzsak nélkili porszivé tébb port sziv fel egyetlen
menetben, igy a padiét kevesebb mozdulattal tisztithatja meg, lgy tébb ideje marad azokra
a dolgokra, amelyekben igazdn kedvét leli.

Konnyii tisztit.
*» Korszerd, higiénikusan iirithetd portartaly

Nagy mozgastér a kényelmes takaritasért
* Nagyobb tisztasag, kevesebb faradsaggal

Hatékonyabb porgyiijtés a gyorsabb tisztitasért

* Erdteljes 2100 wattos motor a kivalo tisztitasi eredményért

* Az AeroSeal szivofej tobb port és szoszt sziv fel egyszerre

* A PowerCyclone 5 technolégia egy |épésben valasztja szét a port és a levegét
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Porzsak nélkiili porszivo
2100 W PowerCyclone 5, HEPA 12 sziiré

Fenypontok

AeroSeal szivofej

Az AeroSeal szivofej tobb port és szoszt sziv fel
egyszerre kiilonleges kialakitasanak készonhetSen.
Gyengéden a szdnyeg szélai kozé hatol, hogy a szalak
tovébdl is eltavolitsa a port. A tokéletes
szigetelésnek koszonhetSen a por egyenesen a
tolcsérbe keril a maximalis légaram mellett.

2100 wattos motor

A nagy teljesitményi, 2100 wattos motor max. 370
watt szivoerdt képes kifejteni a tokéletes tisztasag
érdekében.

Konnyen iiritheté portartaly

A portartalyt gondosan Ugy tervezték, hogy az
Osszegyljtott szennyezddés porfellegek nélkiil
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urithetd legyen. Egy kézzel hasznalhato, és
egyedulallé alakjanak valamint sima felliletének
koszonhetSen egyszeriien végezhetd a portartaly
uritése.

10 m-es hatésugar

10 m-es hatésugar a kevesebb faradsaggal jaré
tisztitashoz

PowerCyclone 5 technolégia

fFuwer

Cyclone

A PowerCyclone 5 technolégia maximalisra noveli a

légaramlast és a teljesitményt azaltal, hogy a
szennyezddést egyetlen menetben tavolitja el a
levegdbdl. Jelentds tisztitasi eredményt nydjt, amely
hatékony lépéseken keresztiil valosul meg: 1) A

levegébemeneti nyilas kialakitasanak koszonhetéen a
levegd gyorsan aramlik a PowerCyclone rendszerbe.

2) A hajlitott légcsatorna aramoltatja a levegét a
ciklonkamraba és kozben noveli annak sebességét,
hogy kiilonvélassza a port a levegétdl. 3) Az
optimalizalt kimeneti pengék kigydijtik a port a
tSlcsérbdl és a portartalyba juttatjak azt.
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MUszaki adatok

Szivofejek és tartozékok

« Standard szivofej: AeroSeal nozzle

* Mellékelt tartozékok: Brush, Crevice tool, Small
nozzle

* Tartozéktarold: On tubeclip

Kialakitas
* Szin: Deep black

Tomeg és méretek
* A termék méretei (HxSzxM): 440 x 300 x 290 mm
* A termék tomege: 5,5 kg

Fenntarthatésag
* Csomagolas: &gt; 90% Ujrahasznositott anyag
* Felhasznaléi utmutaté: 100% recycled paper

Teljesitmény

* Bemeneti teljesitmény (IEC): 1800 W
* Felvett teljesitmény (max.): 2100 W
* Zajszint (Lc IEC): 80 dB

« Szivoteljesitmény (max.): 370 W

* Szivéerd (max.): 34 kPa

 Légaramlat (max.): 38 I/mp

Sziirérendszer

* Portartaly kapacitasa: 2 L

* Kivezetéssz(ird: EPA 12 filter

* Motorszliré: Lifetime washable filter
* HEPA Air Seal szigetelés

Felhasznalas

» Kabel hossza: 7 m

» Csdcsatlakozas: Easy release

* Hatésugar: 10 m

* Hordfogantyd: Top and front

* Teljesitmény-szabalyozas: Electronic on appliance
» Csétipus: Metal 2-piece telescopic tube

 Kerék tipusa: Rubber

* * Porgyiijtési hatékonysag Eurdpa legkeresettebb, porzsak nélkiili
porszivéival altalanossagban &sszehasonlitva, egy kiilsé tesztintézet
DIN EN 60312/11/2008 szabvanynak megfeleld, sz8nyegen mért
kutatasa alapjan, 2011 oktdberében
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