
 

 

Philips 4000i Series
Ilmanpuhdistin kaikkein 
suurimpiin huoneisiin

Puhdistaa jopa 158 m²:n huoneen

Puhtaan ilman tuottoaste 610 m³/
h
HEPA- ja aktiivihiilisuodatin
Ohjattavissa Air+-sovelluksella
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uhdistaa ilman alle 5 minuutissa (1)
istaa 99,9 % – virukset, allergeenit ja epäpuhtaudet (3,4,7)

anpuhdistin suodattaa kodin näkymättömät virukset, allergeenit, pölyn ja epäpuhtaudet 
in yhdellä painikkeen painalluksella ja pitää kotisi puhtaana ja turvallisena. Puhtaan ilman 
ottoaste (CADR) on 610 m³/h, mikä takaa nopean ja tehokkaan puhdistuksen.

Loistava suorituskyky
• Puhdistaa tehokkaasti jopa 158 m2:n huoneen
• Poistaa 99,97 % ilman näkymättömistä hiukkasista (13)
• Älytunnistimet tehokkaaseen puhdistukseen
• Testattua ja luotettavaa laatua
• Poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista

Saumaton toiminta
• Erittäin hiljainen käyntiääni lepotilassa
• Pieni virrankulutus

Vaivatonta hallintaa
• Mukautuu automaattisesti olosuhteisiin tuottaakseen parhaan tuloksen
• Philips Air+ -sovellus: älykäs ilmanpuhdistusratkaisu
• Ilmanlaadun näyttö
• Kestävä suodatin ja älykäs suodattimen vaihdon ilmaisin



 Philips Air+ -sovellus

Air+-sovellus tarjoaa älykkään kokemuksen, 
joka varmistaa, että hengität puhdasta ja 
terveellistä ilmaa. Sovellus tarkkailee sisä- ja 
ulkoilman epäpuhtauksia ja säätää laitteen 
toimintaa automaattisesti puolestasi. Olitpa 
sitten kotona tai ulkona, Air+ antaa sinun 
hallita ilmanlaatua äänikomennoilla Amazon 
Alexan tai Google Homen avulla (8).

Mukautuu automaattisesti olosuhteisiin

Uusi tekoälyä hyödyntävä itseohjautuva 
tekniikka tarjoaa sinulle entistä älykkäämmän 
käyttökokemuksen (12). Se ajattelee ja oppii 
puolestasi ja mukautuu automaattisesti 
tarpeisiisi. Se paitsi reagoi antureiden 
lähettämään tietoon, myös huomioi 
huonekoon, ulkoilman laadun ja käyttötavat. Se 
tuottaa automaattisesti puhdasta, terveellistä 
ilmaa minimoimalla samalla melun ja 
energiankulutuksen. Voit myös valita neljän 
nopeustason välillä: lepotila, nopeus 1 ja 2 sekä 
turbo. Niiden avulla hallitset ilmavirran 
voimakkuutta ja äänentasoa.

Poistaa jopa 99,9 % viruksista

Vangitsee myös hengitystieviruksia kantavia 
aerosoleja. Airmid Healthgroupin testaama, 
poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja 
aerosoleista (3). Testattu myös 
koronaviruksella (5).

Älykkäät tunnistimet

Tarkistaa ilman 1 000 kertaa sekunnissa etsien 
erittäin pieniä hiukkasia. Raportoi ilmanlaadun 
reaaliajassa ja valitsee oikean nopeuden kotiisi 
(automaattitilassa).

Luotettavaa varmuutta

Philips-ilmanpuhdistimille tehdään 170 
pakollista ja tiukkaa testiä ennen kuin ne 
lähtevät tehtaalta. Niille tehdään perusteellisia 
käyttöikä- ja kestävyystestejä 
ympärivuorokautista käyttöä varten.

Erittäin hiljainen

Lepotilassa näytön valot on himmennetty ja 
puhdistin toimii lähes äänettömästi, joten laite 
ei häiritse nukkumista.

Tehokas

360 asteen tehokas, puhdas ilmavirta ulottuu 
huoneen joka nurkkaan. 610 m3/h:n puhtaan 
ilman tuottoaste (CADR) puhdistaa huoneet 
perusteellisesti ja suojaa sinua bakteereilta, 
viruksilta, siitepölyltä, pölyltä, eläinhilseeltä, 
pölypunkeilta, haitallisilta kaasuilta, hajuilta ja 
muilta epäpuhtauksilta. 20 m2:n tila puhdistuu 
vain 5 minuutissa. (1)

Pieni virrankulutus

Energiaa säästävä ilmanpuhdistinmalli toimii 60 
watin teholla. Se vastaa yhtä tavallista 
hehkulamppua.
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Energiaa säästävä
• Enimmäisvirrankulutus: 60 W
• Valmiustilan virrankulutus: <2 W
• Jännite: 230 V

Ylläpito
• Suositeltu suodattimen käyttöaika: 3 vuotta (6)
• Vaihtosuodatin: FY4440/30
• Huolto: 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Liitännät
• Sovellus, toimii Wi-Fi-yhteydellä: Air+
• Älypuhelimen yhteensopivuus: iPhone- ja Android-

laitteet
• Ääniohjaus: Alexa, Google Home (8)

Tekniset tiedot
• Päivätilat: 4 (automaattinen, nopeus 1, nopeus 2, 

turbo)
• Yötilat: 2 (lepotila, allergialepotila)

Paino ja mitat
• Paino: 7,4 kg

• Mitat (L*K*S): 306 * 306 * 705
• Väri(t): Valkoinen, harmaa

Suorituskyky
• CADR-arvo (hiukkaset, GB/T): 610 m³/h
• Huoneen koko (NRCC): Enintään 158 m²
• Suodatus: HEPA-, aktiivihiili- ja esisuodatin
• Ilmanlaadun tunnistimet: PM2.5-hiukkaset, kaasu
• Hiukkasten suodatus: 99,97 % 0,003 mikronin 

kokoisista
• Allergeenien suodatus: 99,99 %
• Virusten ja aerosolien suodatus: 99,9 %

Käytettävyys
• Min. äänitaso (Yötila): 18 dB
• Johdon pituus: 1,8 m
• Automaattinen tila
• Yötila
• Manuaaliset nopeusasetukset: 4 (Lepotila, Nopeus 

1, 2, Turbo)
• Ilmanlaadun seuranta: Värirengas, numeerinen
• Ympäristöön mukautuva valaistus
• Maks. äänitaso (Turbotila): 57 dB (9)
•
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Tekniset tiedot
Ilmanpuhdistin kaikkein suurimpiin huoneisiin
Puhdistaa jopa 158 m²:n huoneen Puhtaan ilman tuottoaste 610 m³/h, HEPA- ja aktiivihiilisuodatin, Ohjatta-
vissa Air+-sovelluksella

* (1)Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Puhdistusaika lasketaan 
jakamalla Clean Air Delivery Rate (CADR) -arvo (610 ?/h) huoneen 
tilavuudella (48 ?), kun huoneen pinta-ala on 20 ? ja korkeus 2,4 m.

* (2)CADR-arvo on sertifioidun kolmannen osapuolen laboratorion 
testaama GB/T18801-2015-standardin mukaisesti. Päivitimme 
tuotteidemme CADR-arvot testaustavoissamme ja tuotantomme 
laadunvalvonnassa tapahtuneiden parannusten takia. Ei huolta, jos 
ostat tuotteen, jonka pakkauksen tietoja ei ole vielä päivitetty – tuote 
toimii tehokkaammin kuten verkossa olevissa tiedoissa on ilmoitettu.

* (3) Mikrobien vähentymisastetta kuvaava testi on suoritettu Airmid 
Healthgroup Ltd:n tiloissa 28,5 ?:n kokoisessa testikammiossa, jonka 
ilmatilassa oli ilman mukana kulkeutuvaa A(H1N1)-influenssavirusta. 
Ilmanpuhdistin ei itsessään suojaa Covid-19-virukselta, mutta se voi 
olla osa suunnitelmaa, jolla suojelet itseäsi ja perhettäsi 
(Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto).

* (4) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla 
DIN71460-1-standardin mukaan iUTA:ssa.

* (5)Mikrobien vähentymisastetta testattu Philips HEPA NanoProtect 
-suodattimella ulkopuolisen laboratorion testikammiossa, jossa oli 
ilmateitse leviävän koronaviruksen (IBV) aerosoleja.

* (6)Laitteen suositeltu käyttöikä perustuu ulkoilmassa olevien 
haitallisten hiukkasten vuosittaiseen ja alueelliseen keskiarvoon ja 
ilmanpuhdistimen 16 tunnin päivittäiseen käyttöön automaattitilassa.

* (7) Suodattimen materiaali on testattu 5,33 cm/s:n ilmavirralla 
kolmannen osapuolen testilaboratoriossa./Suodattimen läpi 
virtaavasta ilmasta, JISB 9908-2012 -testaustapa.

* (8) Alexa- ja Google Home -saatavuus riippuu sijainnistasi
* (9)Laskettu keskimääräinen äänen paine 1,5 metrin päässä laitteesta 

IEC 60704 -standardin mukaisten mittausten perusteella. Äänen 
painetasoon vaikuttavat tilan rakenne ja sisustus sekä laitteen ja 
kuuntelijan sijainti.

* (10) Testattu tosielämän tilanteessa vuoteeseen menijän 
nostattamalla pölyllä.

* (11) CADR-mittausten perusteella standardin GB/T-18801/2015 
vaatimusten mukaisesti, kun laitetta käytetään yö- ja allergiayötilassa.

* (12) GB/T 18801 -standardin mukaisesti testattuna Philipsin 
ilmanpuhdistimien puhtaan ilman tuottoaste ja energiatehokkuus 
ovat parempia NanoProtect HEPA -suodattimen kuin HEPA H13 -
suodattimen kanssa.

* (13) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla 
kolmannen osapuolen laboratoriossa.

* (14) Säästöt perustuvat suodattimen ilmoitettuun käyttöikään ja 
hintoihin, jotka ovat saatavilla brändin verkkosivuilta tai 
jälleenmyyjiltä. Alankomaat, 21. kesäkuuta 2022.
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