Saeco Exprelia Evo
Puikus automatinis
espreso aparatas

* Verda 7 risiy kava

* Integr. pieno asotis ir puty
plakiklis

* Nerudijantis plienas

* 5 padétimis reguliuojamas
malunélis
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Tobula, karsta, gryna.

Tobula pieno puta

Tik espreso kavos aparatas ,,Saeco Exprelia EVO'" uztikrina, jog galésite mégautis
neprilygstama pieno puta — nauja pieno asotélio H2 technologija ir visiskai pritaikomas

kavos ruosimo procesas nuo pupeliy iki kavos puodelio

Ivairiy skoniy kavos pagal jusy poreikius

* Mégaukités mégstamu kavos putos sluoksniu rankenélés pasukimu
* Pasirinkite kavos sodruma naudodami 8 maliinélio nustatymus
Ivairiy skoniy kavos pagal jtisy poreikius

* Stiprumo pasirinkimo funkcija jsimena, kokia kava jus mégstate
Patogumas yra patirties dalis

¢ Greitai iSvalomi iSimami virimo elementai

Pazangi technologija - tobulas kavos skonis
* Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malunélius

@ Saeco
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Ypatybes

100 % keraminiai maliinéliai

Dél tvirty 100 % keraminiy maltinéliy galésite
mégautis puikia kava ilgus metus. IS keramikos
pagaminti maliinéliai sumala nepriekaistingai,
todél vanduo prateka tolygiai ir iSgauna tikraja
kavos pupeliy esme. Kitaip nei ,,jprastuose
maliinéliuose”, keramika neleidzia pupeléms
perkaisti, todél galite pamirsti degésiy skonio
kava.

ISimamas virimo elementas
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Kai pries 30 mety ,,Saeco* sukiiré pirmajj
virimo elementg, pagrindiniai reikalavimai buvo
efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Si
technologija vis dar aktuali ir Siomis dienomis.
Kaip ir anksciau, elementai yra lengvai valomi,

tereikia iSimti, kelias sekundes plauti po
tekanciu vandeniu ir jstatyti atgal.

Sodraus skonio kava

Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles,
Sis aparatas tikrai jisy nenuvils. Kad atsiskleisty
tikrasis skonis, butina tinkamai sumalti pupeles
skirtingiems kavos gérimams. Galima rinktis i$
astuoniy reguliuojamy Sio aparato malimo
nustatymy — nuo smulkiausio malimo stipriai
espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei
kavai

Atminties funkcija
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Karta pasirinke jums tinkamiausia stipruma i$ 5
skirtingy nustatymy galite jj iSsaugoti
naudodami atminties funkcija, o kartu su juo ir
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kavos kiekj bei temperatiira. Ateityje tai leis
jums mégautis pagal jusy skonj paruosta kava.
Kitaip nei vietiniam kavos ruosimo meistrui,
aparatui nereikés priminti, kokia kava jus
mégstate.

Nustatykite kavos putos sluoksnio ir
kavos kokybe

Mégaukités kavos putos sluoksniu ir
iSbandykite visa skoniy spektra — ir visa tai tik
rankenélés pasukimu! Sukdami rankenéle
kontroliuojate kavos tékmeg ir virimo slégj, o
kartu kavos kiekj ir putos sluoksnj. Sukite
kaire, jei norite tirsto grietinélés sluoksnio ir
stiprios, intensyvaus aromato espreso; arba
pasukite j desine, jei norite silpnesnés kavos su
mazesniu putos sluoksniu.
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Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

* Puodeliai tuo paciu metu: 2

* Tinka naudoti su: Nemaltos kavos pupelés, malta
kava

* Lengvas valymas ir paprasta priezitira: Automatinis

indo valymas, Suderinamas su ,,AquaClean“ filtru,

Automatinio skalavimo ciklas, Automatinio

nuosédy salinimo ciklas, ISimamas virimo

elementas

Kavos stiprumo nustatymai: 3

Gérimo personalizavimas: Reguliuojama

temperatiira, Reguliuojamas puodelio tiiris,

Reguliuojamas pieno puty kiekis, Reguliuojamas

kavos stiprumas

Paprastas ir patogus naudojimas: ISimama vandens

talpykla, Nuimamas snapelis, Automatinis

iSjungimas, ISimamas lasy surinkimo padéklas,

Automatinis persijungimas j budéjimo rezima

Malimo nustatymai: 8

|vairios pasirinkimo galimybés vos vienu palietimu:

7

Temperatiiros nustatymai: 3

Specialios funkcijos: ,,Crema* reguliavimo

rankenélé, Paruosimas virti, Maltos kavos parinktis,

Integruotas pieno indas, Keraminis maltinélis

* Indo tipas: |prastas indas

* Ekrano tipas: organiniai Sviesa spinduliuojantys
diodai (OLED)

 Kavos gérimai: Espreso, kapucino, karstas vanduo,
juoda kava, plaktas pienas, espreso maciato, laté
maciato
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Svoris ir matmenys

* Produkto matmenys (plotis x gylis x aukstis):
245x360x420 mm

* Atlieky indo talpa: 11 porcijy

* Kavos pupeliy talpa: 300 g

* Gaminio matmenys (P x G x A): 245 x 360 x
420 mm

* Pieno indo talpa: 0.5 |

* Vandens bakelio talpa: 1.6 |

ISleidimo data 2022-06-27
Visos teisés saugomos.

Versija: 1.1.1

Kilmés salis
* Pagaminta: Italijoje

Techniniai duomenys

* |tampa: 230 V

* Pupeliy indo talpa: 300 g

* Maitinimo laido ilgis: 0,8 m

* Daznis: 50 Hz

* Vieno puodelio virimo laikas: Nuo 45 (espreso) iki
100 (didelis kavos puodelis) sec

* Talpus pieno indas: 500 |

* Atlieky indo talpa: 11 porcijy

* Vandens bakelio talpa: 1,5 |

* Siurblio slégis: 15 bary

» Didziausias puodelio aukstis: 150 mm

* Vandens virintuvas: 2

Svoris ir matmenys
* Gaminio svoris: 13,4 kg

Techniniai duomenys
* Jtampa: 230 V

* Maitinimas: 1400 W

* Daznis: 50 Hz

* Siurblio slégis: 15 bar

Apdaila

* Pagrindinio korpuso medziaga: Nertdijantis plienas

* Virintuvo medziaga: Nertdijantysis plienas
(plieninis)

* Nuvarvéjimo padéklo medziaga: Neridijantis
plienas

* Vandens bakelio medziaga: Plastikas

Techniné priezitura
* 2 mety garantija

Pastovumas
* Energijos sanaudos verdant: 1400 W
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