Vykonna pdra, kterd si poradi s kazdym zdhybem

Parnirdzaz 180 g

Naparovaci zehlicka 3000 Series vam usnadni zehleni diky silnému pamimu rdzu, ktery si
poradi's kazdym zahybem. Keramickd zehlicf plocha zajisti skvélé klouzéni a s nddrzkou na

vodu o objemu 300 ml zvlddnete vyzehlit mensi varku prddla bez doplfiovan.

Rychlé zehleni
* 2400 W pro rychlé zahrati

Snadné Zehleni

* Diky 300ml nadrzce na vodu vyzehlite najednou vice pradla

* Automatické vypnuti

* Systém Drip-stop zabranuje odkapavani vody na odév

* Diky Spicce Triple Precision snadno vyzehlite i obtizné pristupna mista
* Vertikalni naparovani pro zavésené tkaniny

Dlouhodoby vykon
* Zabudovany prepinac funkce Calc Clean, dlouhodoby vykon naparovani

Snadné Zehleni
* Keramicka zehlici plocha pro hladké klouzani

Rychlé zehleni
* Trvaly vystup pary az 40 g/min zarucuje konzistentni vykon

Philips 3000 Series
Naparovaci Zehlicka

Prikon 2 400 W

Trvaly vystup pary 40 g/min
Parni raz 180 g
Keramicka
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Naparovaci Zehlicka

Prikon 2 400 W Trvaly vystup pary 40 g/min, Parni raz 180 g, Keramicka

Prednosti

Parnirazaz 180 g

Diky silnému parnimu razu pronikne para
hloubéji do tkaniny a snadno odstrani i odolné
zahyby.

Trvaly vystup pary az 40 g/min

Kvalitni a spolehlivy vystup pary pro rychlejsi
odstranéni zahybu.

2 400 W pro rychlé zahrati

Rychlé zahrati a vynikajici vykon.

Keramicka zehlici plocha

R

Nase odolna keramicka Zehlici plocha hladce

klouze po kazdém zehlitelném odévu. Nelepi

se k latce, je odolna proti poskrabani a snadno
se udrzuje Cista.

Automatické vypnuti

Pokud Zehlicku odlozite, vypne se automaticky,
a to bud’' po 30 minutach stani naplocho nebo
po 8 minutach stani na odkladaci plose.

Drip stop

Systém Drip-stop zabranuje Gniku tekutiny

z Zehlicky, diky ¢emuz na tkaniné nevznikaji
skvrny zpUsobené kapkami vody. To znamena,
Ze muzZete bezstarostné zehlit pri jakékoli
teploté.
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Vertikalni naparovani

Funkce vertikalniho naparovani vam umoznuje
zehlit odévy primo na raminku a odstranit
zahyby z tkanin, jako jsou napfiklad zaclony.
Zehlici prkno neni potieba.

Spi¢ka Triple Precision

(@)

Maximalni pFesnosti tato Spicka dosahuje diky
tfem vlastnostem: Ma ostrou Spicku, vyrez na
knofliky a Stihly design. Spicka Triple Precision

jako napriklad okoli knofliki nebo raseni.

Zabudovany prepinac funkce Calc Clean

Tato zehlicka vyuziva béznou vodu z kohoutku.
Funkce Calc Clean je vestavéna funkce cisténi
umozfiujici odstranéni nanosu vapniku nebo
vodniho kamene a zachovani Spickového
vykonu.



Naparovaci Zehlicka

Prikon 2 400 W Trvaly vystup pary 40 g/min, Parni raz 180 g, Keramicka

Specifikace

Sprava vapennych usazenin
* Vestavény posuvnik Calc Clean
* Odstranéni vodniho kamene a cisténi

Vysoky vykon
* Parni raz: Az 180 gramu

* Trvaly vystup pary: 40 g/min
* Pripraveno k pouziti: 35 sekund

* Spotreba: 2 400 W

Snadné pouziti

* Objem nadrzky na vodu: 300 ml

* Systém Drip-stop

* Vhodna voda z vodovodu
* Délka sit'ové Snary: 1,9 m
* Automatické vypnuti

+ Zehlici plocha: Keramicka
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* Vertikalni naparovani
* Napéti: 220240 V
* Kropeni

Zaruka
* Celosvétova zaruka 2 roky

Ekologicka ucinnost

* Rezim Uspory energie

* Obal vyrobku: 100% recyklovatelny

» Uzivatelska prirucka: 100% recyklovany papir

Velikost a hmotnost

* Hmotnost Zehlicky: 1,2 kg

* Rozméry baleni (S x V x H): 32 x 13 x 16,2 cm

+ Rozméry vyrobku (5 x V x H): 12,1 x 14,3 x 29 cm
* Celkova hmotnost s balenim: 1,5 kg
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