
 

 

Philips 1000i Series
Purificador de aire

Purifica las habitaciones de hasta 

63 m²

Purificación de aire (CADR) de 
241 m³/h
Filtro HEPA y de carbón activo

AC1213/40
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urifica el aire en menos de 12 minutos (1)
n 99.9% de eliminación de virus, alérgenos y contaminantes (2, 3, 4)

n solo presionar un botón, el purificador de aire filtra los virus, alérgenos o 
ntaminantes invisibles de su hogar para mantenerlo limpio y seguro. Purifica de forma 
ida y eficaz, gracias a su frecuencia de suministro de aire limpio (CADR) de 241 m³/h.

Rendimiento superior
• Purificación rápida, adecuada para salas de hasta 63 m²
• El filtro HEPA captura el 99,97 % de las partículas de 0,003 micrones
• Elimina hasta el 99,9 % de los virus y aerosoles del aire
• Sensores inteligentes para una purificación con ingenio
• Calidad en la que puede confiar, comprobada exhaustivamente

Funcionamiento sin inconvenientes
• Modo de suspensión con funcionamiento ultra silencioso
• Control inteligente de luz
• Bajo consumo de energía

Control sin esfuerzo
• Pantalla de calidad del aire
• Modo automático y 5 niveles de velocidad manuales
• Indicador de filtro inteligente



 Alto rendimiento

La potente circulación del flujo de aire cubre 
eficazmente las habitaciones de hasta 63 m² y 
distribuye aire limpio en cada esquina de la 
habitación. Esto aumenta el rendimiento a 
241 m³/hr CADR (tasa de suministro de aire 
limpio). Limpia 20 m² en menos de 12 min. (1)

Eliminación de partículas al 99,97 %

Filtración de 3 capas con HEPA NanoProtect, 
carbono activado y prefiltro captura el 99,97 % 
de las partículas ultrafinas pequeñas de hasta 
0,003 micrones (4), para que esté a salvo de 
partículas PM2.5, bacterias, polen, polvo, caspa 
de mascotas y otros contaminantes. 
Certificado por el Centro Europeo de la 
Fundación para la Investigación de las Alergias.

Hasta un 99,9 % de eliminación de virus

Captura aerosoles, incluidos aquellos que 
pueden contener virus respiratorios. Airmid 
health-group comprobó de forma 
independiente que elimina hasta el 99,9 % de 
los virus y aerosoles del aire (3). También se 

realizó una prueba para detectar coronavirus 
(5).

Sensores inteligentes

Escanea el aire 1000 veces por segundo para 
detectar partículas ultrafinas. Informa la calidad 
del aire en tiempo real y elige de manera 
inteligente la velocidad adecuada para su hogar 
(en modo automático).

Calidad en la que puede confiar

Los purificadores de Philips pasan por 
170 pruebas de inspección visual obligatorias y 
estrictas antes de ser liberados de la fábrica. 
Están sujetos a rigurosas comprobaciones de 
vida útil y durabilidad, para un funcionamiento 
continuo las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

Funcionamiento ultra silencioso

En el modo de suspensión, las luces de la 
pantalla se encuentran atenuadas y el 
purificador funciona casi en silencio para 
obtener aire limpio mientras duerme.

Control inteligente de luz

Tanto el índice de calidad del aire como la luz 
en la interfaz de usuario se pueden atenuar o 
apagar para evitar la perturbación de la luz.

Bajo consumo de energía

Gracias a su diseño de eficiencia energética, el 
purificador de aire funciona a una potencia 
máxima de 30 W. Esto equivale a un foco 
estándar.

Pantalla de calidad del aire

Determine rápidamente la calidad del aire en 
tiempo real en su hogar. La pantalla muestra el 
nivel de alérgenos y PM2.5 con un anillo de 
color intuitivo.
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Destacados
Purificador de aire
Purifica las habitaciones de hasta 63 m² Purificación de aire (CADR) de 241 m³/h, Filtro HEPA y de carbón 
activo
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Rendimiento
• CADR (partículas, GB/T): 241 m³/h
• Tamaño de la sala (NRCC): Hasta 63 m²
• Filtración: Filtro HEPA, de carbón activado, 

prefiltro
• Sensor(es) de calidad del aire: Partícula PM2.5
• Filtración de partículas: 99,97 % a 0,003 micrones
• Filtración de alérgenos: 99,99%
• Filtración de virus y aerosoles: 99,9%

Peso y dimensiones
• Peso: 5.3 kg
• Dimensiones (largo por ancho por alto): 325 *210 

* 543
• Colores: Blanco

Facilidad de uso
• Nivel de sonido mínimo (modo de suspensión): 

32 dB
• Nivel máximo de sonido (modo Turbo): 62 dB

• Longitud del cable: 1,8 m
• Modo automático
• Modo de suspensión
• Ajustes manuales de velocidad: 5 (Reposo, Reposo 

1, 2, 3, Turbo)
• Comentarios de la calidad del aire: Anillo de color, 

información numérica
• Luz ambiental automática: Y

Eficiencia energética
• Consumo máximo de energía: 30 W
• Consumo de energía en modo stand-by: <0.5 W
• Voltaje: 120 V

Mantenimiento
• Filtro HEPA de repuesto: Filtro HEPA FY1410: 

24 meses
• Filtro de CA de repuesto: Filtro AC FY1413: 

12 meses
• Servicio: Dos años de garantía en todo el mundo
•
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Especificaciones
Purificador de aire
Purifica las habitaciones de hasta 63 m² Purificación de aire (CADR) de 241 m³/h, Filtro HEPA y de carbón 
activo

* (1) Desde el aire que pasa a través del filtro, es un tiempo teórico 
para la limpieza de una sola vez que se calcula dividiendo su 
CADR 190?/h por el tamaño de la sala de 49 ? (suponiendo que el 
piso de la sala es de 20 ? y que esta mide 2,4 m de altura).

* (2) Se evaluó en los medios de filtro para determinar la eficiencia de 
una pasada a 5,33 cm/s de flujo de aire por un laboratorio de 
terceros./Desde el aire que pasa a través del filtro, evaluado de 
acuerdo con JISB 9908-2024

* (3) Se evaluó la tasa de reducción microbiana en Airmid Health 
Group Ltd. que se probó en una cámara de prueba de 28,5 ? con aire 
contaminado con influenza A (H1N1). Un purificador de aire por sí 
mismo no brinda protección contra el COVID-19, pero puede ser 
parte del plan para protegerlo a usted y a su familia (Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos)

* (4) Del aire que pasa a través del filtro, evaluado con aerosol de 
NaCl por iUTA de conformidad con la norma DIN71460-1.

* (5) Evaluación de la tasa de reducción microbiana en laboratorios 
externos, en una cámara de prueba contaminada con aerosoles del 
coronavirus aviar (IBV, por sus siglas en inglés) con filtro HEPA 
NanoProtect de Philips.

* (6) La vida útil recomendada para el dispositivo se basa en un cálculo 
teórico de los valores regionales promedio de partículas nocivas en 
el aire exterior y el uso diario del purificador de aire en modo 
automático durante 16 horas.

* (7) Se trata de la presión acústica promedio calculada a 1,5 metros 
del dispositivo, en función de las mediciones de acuerdo con la 
norma IEC 60704. El nivel de presión acústica depende de la 
estructura de la habitación, la decoración y la ubicación tanto del 
dispositivo como del oyente.
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