| SENSEO® Viva Café
. Kavos tableciy
aparatas

* Reguliuojamas metalinis snapelis

* Sodriai juoda
* Tiesioginis paleidimas
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* Based on retail sales volumes

Skani kava vienu mygtuko palietimu

Reguliuojamas metalinis snapelis, kuris tiks jisy mégstamam puodeliui

Mégaukités kavos gérimo pertraukélémis su L SENSEO® Viva Café" kavos virimo aparatu.
Dél unikaliy funkcijy, tokiy kaip 1 ar 2 puodeliai vienu metu, reguliuojamas metalinis

snapelis ir tiesioginis paleidimas, galite mégautis iSskirtiniu patogumu.

Nuolat mégausités skanios kavos puodeliu

* Skani kavos puta yra LSENSEO®« kokybés jrodymas

* |renginiai tikrinami &gt;10 000 karty, kad bty uztikrinta kokybé
* Unikali virimo sistema optimaliam skoniui ir temperatiirai

Greitas ir paprastas naudojimas

* Vienintelis kavos tableciy aparatas, verdantis du puodelius kavos vienu metu

* Automatinis iSsijungimas po 30 minuciy, kad biity taupoma energija ir uztikrinta sauga
* Kalkiy nuosédy salinimo lemputé primena, kai ateina laikas nukalkinti

* Tiesioginis paleidimas — kava verdama aparatui jkaitus

* Sureguliuokite kavos snapelj taip, kad jis tikty jusy mégstamam puodeliui

Kavos jvairové kiekvienai akimirkai
« Plati SENSEO® kavos gérimy ir skoniy jvairové
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Ypatybes

Skani kavos puta

Reguliuojamas metalinis snapelis
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Automatinis iSjungimas

Rinktiné ,,SENSEO®* kava ir unikali
SENSEO®* kavos virimo sistema utikrina,
kad jusy tobula kava visada biity patiekiama su
stiprios ir skanios putos sluoksniu — puikaus
skonio ir kokybés jrodymu.

Kalkiy nuosédy salinimo indikatorius

SENSEO® kavos aparatas primena, kai reikia
Zalinti kalkes. Salinkite kalkes su ,,SENSEO®
Descale* kas 3 ménesius, kad prietaise nebiity
kalkiy ir uztikrintuméte maksimaly pripildoma
puodelio turj, idealia kavos temperaturg ir
prietaiso patvaruma. Nenaudokite acto, nes jis
gali sugadinti SENSEO® prietaisg ir pakeisti
kavos skonj.

Sureguliuokite snapelio padét;j taip, kad jis tikty

jusy mégstamam puodeliui

Kavos gérimy ir skoniy jvairové

SENSEO® siiilo placia skirtingy kavos gérimy ir
skoniy jvairove. Kiekvienas derinys yra
skirtingas, kad atitikty jusy iSskirtinj skonj.

1 ar 2 puodeliai tuo paciu metu

=D

Paruoskite 1 ar 2 puodelius skanios
SENSEO®“ kavos grei&iau nei per minute.

ISvires kava SENSEO® kavos aparatas
automatiskai iSsijungia po 30 min., kad bty
taupoma energija ir uztikrinta prietaiso sauga.

Aparatas iSbandytas &gt;10 000 karty

10.000

,,Philips* iSbando savo kavos gaminimo
aparatus tobulinimo proceso metu
pagamindami daugiau nei 10 000 puodeliy
kavos. Taip uztikrinama auksta kokybé ir
patvarumas

Unikali virimo sistema

Dirbdami ,,SENSEO®“ mes inome, kaip iSgauti
geriausias kavos pupeliy savybes, kad buty
paruosta nepriekaistinga kava. SENSEO®
sistemos veikimas yra paprastas ir
nepakartojamas. Vanduo i$ virintuvo patenka j
aparata su tabletémis. Karstas vanduo
atskleidZia kavos aromata ir taip paruoSiamas
puodelis puikios kavos. LSENSEO® — kokybé,
kuria galite pasitikéti.

Tiesioginis paleidimas

Jei paspausite 1 arba 2 puodeliy mygtuka, kai
aparatas kaista, SENSEO® automatiskai pradés
gaminti skania SENSEO® kava.
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Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

* Puodeliai tuo paciu metu: 2

+ Tinka naudoti su: SENSEO® kavos tabletés

* Lengvas valymas ir paprasta priezitura: Nuoviry
Salinimo indikatorius, Indaplovéje plaunamos dalys

» Gérimo personalizavimas: Puodelio tirio atminties
funkcija

* Paprastas ir patogus naudojimas: ISimamas lasy
surinkimo padéklas, Nuimamas snapelis, Virimo
sustabdymas, Tiesioginis paleidimas, Automatinis
iSjungimas, ISimama vandens talpykla

» Kavos gérimai: Juoda kava

Svoris ir matmenys

» Gaminio svoris: 1,75 kg

* Pakuotés matmenys (P x G x A): 232 x 370 x
380 mm

* Svoris su pakuote: 2,4 kg

* Gaminio matmenys (P x G x A): 190 x 310 x
340 mm

Kilmés 3alis
* Pagaminta: Lenkija
Techniniai duomenys

* |tampa: 220-240 V
* Maitinimo laido ilgis: 0,8 m

ISleidimo data 2021-09-21
Visos teisés saugomos.

Versija: 1.0.1

* Daznis: 50 Hz

* Vieno puodelio virimo laikas: 30 sec

* Vandens bakelio talpa: 0,9 |

* Vandens bakelio talpa: Up to 6 cups

» Siurblio slégis: 1 bar

* Didziausias puodelio aukstis: 100 - 120 mm
* Vandens virintuvas: 1

* Dviejy puodeliy virimo laikas: &It;60 sec

Apdaila

* Pagrindinio korpuso medziaga: Plastikas

* Virintuvo medziaga: Metalas ir poliamidas su stiklo
pluostu

* Nuvarvéjimo padéklo medziaga: Metalas

* Vandens bakelio medziaga: Plastikas

* Snapelio medziaga: Nerudijantis plienas

Techniné prieziiira
* 2 mety garantija

Pastovumas

« Tvarumo sertifikatas: Zalia Zymelé

* Energijos sanaudos verdant: 1450 W

* Pagamintas i$ perdirbty medziagy: 90 % (popierius
ir pakuotés)

* Energijos sanaudos budéjimo rezimu: 0,36 W
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