SENSEO® Viva Café
Kavos tableciy
aparatas

* Rankinis virimo sustabdymas
* Sidabras

HD7827/50

Skani kava vienu mygtuko palietimu

1 ar 2 kavos puodeliai paruosiami greiciau nei per minute

Praturtinkite savo kavos gérimo pertraukéles ,SENSEO® Viva Café" kavos virimo aparatul
Legendinis dizainas — skani kava vos vieno mygtuko palietimu. Gausybé jvairiy funkcijy,

pavyzdziui, reguliuojama srové ir kalkiy 3alinimo indikatorius, uztikrina didziausia patoguma.

Nuolat mégausités skanios kavos puodeliu
+ Skani kavos puta yra ,,SENSEO® kokybés jrodymas

Greitas ir paprastas naudojimas

* Vienintelis kavos tableciy aparatas, verdantis du puodelius kavos vienu metu
 Automatinis iSsijungimas po 30 minuciy, kad biity taupoma energija ir uztikrinta sauga
 Kava vienu mygtuko paspaudimu

* Reguliuojama srové, kuri tiks jisy mégstamam puodeliui

* Kalkiy nuosédy salinimo lemputé primena, kai ateina laikas nukalkinti

Kavos jvairové kiekvienai akimirkai
« Plati SENSEO® kavos gérimy ir skoniy jvairové
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* Based on retail sales volumes



Kavos tableciy aparatas HD7827/50

Rankinis virimo sustabdymas Sidabras

1 ar 2 puodeliai tuo paciu metu Kalkiy nuosédy salinimo indikatorius Veikia spusteléjus viena mygtuka

=y

Paruoskite 1 ar 2 puodelius skanios SENSEO® kavos aparatas primena, kai reikia Siuo kavos tableciy aparatu galite lengvai

SENSEO®* kavos greiciau nei per minute. Zalinti kalkes. Salinkite kalkes su ,,SENSEO® paruosti vieng ar du puodelius kavos paspaude
Descale* kas 3 ménesius, kad prietaise nebiity  vieng mygtuka.

Reguliuojama srové kalkiy ir uztikrintuméte maksimaly pripildoma

puodelio turj, idealia kavos temperatiiry ir Kavos gérimy ir skoniy jvairové

prietaiso patvaruma. Nenaudokite acto, nes jis

gali sugadinti SENSEO® prietaisg ir pakeisti

kavos skonj.

Skani kavos puta

Pakeldami arba nuleisdami srove galite
pritaikyti +SENSEO®“ kavos aparata
mégstamam puodeliui ar stiklinei.

SENSEO® siiilo placia skirtingy kavos gérimy ir
skoniy jvairove. Kiekvienas derinys yra
skirtingas, kad atitikty jusy isskirtinj skonj.

Automatinis iSjungimas

Rinktiné ,,SENSEO® kava ir unikali
SENSEO®“ kavos virimo sistema uztikrina,
kad jusy tobula kava visada buty patiekiama su
stiprios ir skanios putos sluoksniu — puikaus
skonio ir kokybés jrodymu.

ISvires kava ,,SENSEO®“ kavos aparatas
automatiskai iSsijungia po 30 min., kad bty
taupoma energija ir uztikrinta prietaiso sauga.



Kavos tablediy aparatas
Rankinis virimo sustabdymas Sidabras

Specifikacijos

Paprasta naudoti
* Automatinis iSsijungimas: 30 min.

Svoris ir matmenys

* Produkto matmenys (plotis x gylis x aukstis): 190 x
340 x 300 mm

» Gaminio svoris: 1,75 kg

* Didz. puodelio aukstis: 100 - 120 mm

* Pakuotés matmenys (I x G x A): 232 x 378 x
388 mm

* Vandens bakelio talpa: 1,2 |

* Didz. talpa kavos puodeliais: lki 8 puodeliy

ISleidimo data 2021-09-21
Visos teisés saugomos.

Versija: 1.0.1

Kilmés salis
* Lenkija

Techniniai duomenys

* |tampa: 220-240 V

« Tinkami kavos tipai: SENSEO® kavos tabletés
* Maitinimo laido ilgis: 100 cm

* Maitinimas: 1450 W

* Daznis: 50 Hz

Konstrukcija
* Spalva: Sidabras
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