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= SENSEO® Twist

Kavos tableciy
aparatas

Paruogkite tokia ,, SENSEO®* kava, kokios tik pageidausite

* Reguliuojamas déklo aukstis

« Gelsvai 7alia ir balta Intuityviu valdikliu pasirinkite pageidaujamo stiprumo kava

» Stiprumo pasirinkimo funkcija

Pabrézkite virtuvés stiliy , SENSEO® Twist” kavos virimo aparatu. Galite rinktis i$ dviejy

- recepty: vidutinio stiprumo arba stipria kava. Mégaukités kava naudodami intuityvius
valdiklius ir reguliuojama snapelj.

Nuolat mégausités skanios kavos puodeliu
* Skani kavos puta yra LSENSEO®« kokybés jrodymas
* |renginiai tikrinami >10 000 karty, kad buty uztikrinta kokybé

Greitas ir paprastas naudojimas

* Vienintelis kavos tableciy aparatas, verdantis du puodelius kavos vienu metu
* Taupoma energija — automatiskai issijungia po 15 min.

* Reguliuojama srové, kuri tiks jlsy mégstamam puodeliui

* Kalkiy nuosédy salinimo lemputé primena, kai ateina laikas nukalkinti

* Tiesioginis paleidimas — kava verdama aparatui jkaitus

* Intuityvis valdikliai — valdykite prietaisa iSmaniai
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Kavos jvairové kiekvienai akimirkai
* Pasirinkite i$ 2 recepty: stipri arba vidutinio stiprumo kava
« Plati SENSEO® kavos gérimy ir skoniy jvairové
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* Based on retail sales volumes
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Kavos tablediy aparatas
Reguliuojamas déklo aukstis Gelsvai Zalia ir balta, Stiprumo pasirinkimo funkcija

Ypatybes

Stiprumo pasirinkimo funkcija Descale* kas 3 ménesius, kad prietaise nebiity 1 ar 2 puodeliai tuo paciu metu

%

Paruoskite 1 ar 2 puodelius skanios

kalkiy ir uztikrintuméte maksimaly pripildoma
puodelio turj, idealia kavos temperatiiry ir
prietaiso patvaruma. Nenaudokite acto, nes jis
gali sugadinti SENSEO® prietaisg ir pakeisti
kavos skonj.

Reguliuojama sroveé

Paruoskite puodelj mégstamos kavos
reguliuodami skonio stiprumg ir intensyvuma. SENSEO®* kavos greiciau nei per minute.
Naudodami kavos stiprumo pasirinkimo
funkcija, esancia SENSEO® kavos aparate,

galésite paruosti stiprios arba vidutinio

Automatinis iSjungimas

stiprumo kavos.

Skani kavos puta Pakeldami arba nuleisdami srove galite
pritaikyti LSENSEO®* kavos aparata

mégstamam puodeliui ar stiklinei.

Intuityvas valdikliai
Valdykite savo ,,Philips SENSEO® kavos
virimo aparata moderniai ir intuityviai,

naudodamiesi i¥maniaisiais valdikliais. Sviesos
Jusy SENSEO® kavos aparatas automatiskai

iSsijungia po 15 minudiy — taip sutaupoma
energijos.

diody indikatoriai nurodo skirtingas kavos
virimo aparato funkcijas, kad kavos gaminimas
buty dar patogesnis

Rinktiné ,,SENSEO®“ kava ir unikali Kavos gérimq ir skoniq ivairové Tiesioginis paleidimas

LSENSEO®“ kavos virimo sistema uztikrina,
kad jiisy tobula kava visada buty patiekiama su
stiprios ir skanios putos sluoksniu — puikaus
skonio ir kokybés jrodymu.

Kalkiy nuosédy salinimo indikatorius

SENSEO® kavos aparatas primena, kai reikia
Zalinti kalkes. Salinkite kalkes su ,,SENSEO®

SENSEO® siilo plagia skirtingy kavos gérimuy ir

skoniy jvairove. Kiekvienas derinys yra
skirtingas, kad atitikty jusy iSskirtinj skonj.

Jei paspausite 1 arba 2 puodeliy mygtuka, kai
aparatas kaista, SENSEO® automatikai pradés
ruosti skania SENSEO® kava.



Kavos tablediy aparatas

Reguliuojamas déklo aukstis Gelsvai Zalia ir balta, Stiprumo pasirinkimo funkcija

Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

* Puodeliai tuo paciu metu: 2

+ Tinka naudoti su: SENSEO® kavos tabletés

« Kavos stiprumo nustatymai: 2

* Lengvas valymas ir paprasta priezitura: Nuoviry
salinimo indikatorius, Indaplovéje plaunamos dalys

» Gérimo personalizavimas: Reguliuojamas kavos
stiprumas

* Paprastas ir patogus naudojimas: Tiesioginis
paleidimas, ISimamas lasy surinkimo padéklas,
Virimo sustabdymas, Skaidrus vandens bakelis,
Nuimamas snapelis, ISimama vandens talpykla,
Automatinis iSjungimas

« Specialios funkcijos: Lengvai atidaroma vandens
talpa

» Kavos gérimai: Juoda kava

Svoris ir matmenys

* Pakuotés matmenys (P x G x A): 290 x 293 x
360 mm

» Gaminio matmenys (P x G x A): 250 x 310 x
320 mm

Kilmés 3alis

* Pagaminta: Lenkija
Techniniai duomenys
* [tampa: 220240 V

* Maitinimo laido ilgis: 0,8 m
* Daznis: 50 Hz

ISleidimo data 2022-06-27
Visos teisés saugomos.

Versija: 1.1.1

* Vieno puodelio virimo laikas: 30 sec

* Vandens bakelio talpa: 11

* Didziausias puodelio aukstis: 150 mm
* Vandens virintuvas: 1

* Siurblio slégis: 1 bar

* Dviejy puodeliy virimo laikas: <60 sec

Konstrukcija
* Spalva: Gelsvai zalia ir balta

Svoris ir matmenys
* Gaminio svoris: 2,17 kg

Apdaila

* Pagrindinio korpuso medziaga: Plastikas

* Virintuvo medziaga: Metalas ir poliamidas su stiklo
pluostu

* Nuvarvéjimo padéklo medziaga: Plastikas

* Vandens bakelio medziaga: Plastikas

* Snapelio medziaga: Plastikas

Techniné prieziiira
* 2 mety garantija

Pastovumas

* Energijos sanaudos budéjimo rezimu: 0,22 W

* Energijos sanaudos verdant: 1450 W

* Pagamintas i$ perdirbty medziagy: 90 % (popierius
ir pakuotés)
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