Philips 1000i Series
Cistika vzduchu

Cisti miestnosti s rozlohou aZ do
32 m?

Rychl. ¢ist. vzduchu (CADR) 270
m3/h

Prepojena s aplikaciou
CleanHome+

Prepojena s aplikaciou
CleanHome+

AC1214/10

Vycisti vzduch za menej ako 11 minudt (1)

Odstraniuje 99,9% virusov, alergénov a znecistujucich latok (2, 3, 4)

Cisti¢ka vzduchu filttruje jedinym stlacenim tlacidla neviditelné virusy, alergény &
znedist'ujuce latky vo vasej domdcnosti, aby bola Cistd a bezpecnd. Vdaka rychlosti Cistenia
vzduchu (CADR) 270 m?/h je Cistenie rychle a efektivne.

Vynikajuci vykon

* Rychle Cistenie vhodné pre miestnosti s rozlohou az do 32 m?
* Filter HEPA zachyti 99,97 % castic s velkostou 0,003 mikronov
* Odstranuje az 99,9 % virusov a aerosoélov zo vzduchu

* Inteligentné senzory na inteligentné Cistenie

* Dokladne testovana kvalita, ktorej mozete doverovat

Bezproblémova prevadzka

* Rezim spanku s mimoriadne tichou prevadzkou
* Inteligentné ovladanie osvetlenia

* Nizka spotreba energie

Ovladanie bez namahy

» Zobrazenie kvality vzduchu

* Sledovanie a ovladanie pomocou aplikacie

* Automaticky rezim a 5 manualnych nastaveni rychlosti
* Inteligentny indikator filtra

PHILIPS



Cisti¢ka vzduchu

Cisti miestnosti s rozlohou az do 32 m? Rychl. &ist. vzduchu (CADR) 270 m3/h, Prepojend s aplikaciou Cle-

anHome+, Prepojena s aplikaciou CleanHome+

Hlavneé prvky

Vysoky vykon

Vykonny prietok vzduchu efektivne zvlada
pokryt’ miestnosti s rozlohou az do 32 m?

a rozhana cisty vzduch do vsetkych casti
miestnosti. Zvysuje tak rychlost’ Cistenia
vzduchu (CADR) na 270 m*/h. Rozlohu 20 m?
tak zvladne vycistit' za menej nez 11 min. (1)

99,97 % odstranenie astic

Allergy-friendly

Quality nsuv
ECARF .

3-vrstvova filtracia s filtrom NanoProtect
HEPA, aktivnym uhlikovym filtrom

a predfiltrom zachyti 99,97 % ultrajemnych
castic s malou velkost'ou az 0,003 mikrénu (4).
Ochrani vas tak pred casticami PM2.5,
baktériami, pelmi, prachom, srstou domacich
milacikov a inymi znecistujlcimi latkami.
Certifikované Europskym strediskom pre
vyskum alergie.

Odstranenie az 99,9 % virusov

Zachytava aerosoly vratane tych, ktoré mézu
obsahovat’ respiraéné virusy. Testované

nezavisle spolocnost'ou Airmid health-group
na odstranenie az 99,9 % virusov a aerosoélov
zo vzduchu (3). Testované aj na koronavirusy

(5).

Inteligentné senzory

Skenuje vzduch 1 000-krat za sekundu na
detekciu ultrajemnych ¢astic. Hlasi kvalitu
vzduchu v redlnom case a inteligentne vybera
spravnu rychlost’ pre vas domov (v
automatickom rezime).

Kvalita, ktorej mozete doverovat’

Cisticky Philips prechadzaju pred uvolnenim z
vyroby 170 povinnymi a prisnymi kontrolnymi
testami. Podliehaju prisnym testom Zivotnostia
odolnosti, aby mohli byt’ v nepretrzitej
prevadzke 24 hodin denne, 7 dni v tyzdni.

Mimoriadne ticha prevadzka

V rezime spanku su svetla displeja stimené a

cisticka pracuje takmer nehlucne, aby bol
vzduch cisty aj pocas spanku.
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Inteligentné ovladanie osvetlenia

Index kvality ovzdusia aj osvetlenie na
pouzivatel'skom rozhrani mozno stimit’ alebo
vypnut), aby sa zabranilo rusivému osvetleniu.

Nizka spotreba energie

Vd'aka svojmu energeticky efektivnemu dizajnu
pracuije cisticka vzduchu pri max. prikone 30
W. To sa rovna jednej Standardnej Ziarovke.

Zobrazenie kvality vzduchu

Sleduijte kvalitu vzduchu vo svojej domacnosti
v redlnom case. Displej zobrazuje uroven
znecistujucich latok v Ciselnej podobe aj
pomocou intuitivneho farebného krazku.



Cisti¢ka vzduchu

Cisti miestnosti s rozlohou az do 32 m? Rychl. &ist. vzduchu (CADR) 270 m*/h, Prepojena s aplikiciou Cle-

anHome+, Prepojena s aplikaciou CleanHome+

Technické udaje

Energeticka efektivnost’

* Max. spotreba energie: 30 W

* Spotreba v pohotovostnom rezime: <2 W
* Napitie: 220-240 V

Udriba

* Vymenitelny filter HEPA: Filter HEPA FY1410 —
24 mesiacov

* Vymenitelny filter AC: Filter AC FY1413 —
12 mesiacov

« Servis: 2-ro¢na celosvetova zaruka

Pripojitelhost’

* Aplikacia, pripojenie cez Wi-Fi: Clean Home+

» Kompatibilita smartféonu: Zariadenia iPhone a
Android

* Hlasové ovladanie: Alexa, Google Home (7)

Hmotnost’ a rozmery

* Hmotnost: 5,3 kg

* Rozmery (D x § x V): 325 x 210 x 543
* Farba(y): Biela

Datum vydania
2023-08-01

Verzia: 10.10.1

EAN: 87 10103 84170 8

Charakteristika

* CADR (¢astice, GB/T): 270 m*/h

* Rozloha miestnosti (GB/T): Az do 63 m?

* Filtracia: HEPA filter, aktivny uhlik, predfilter
* Snimac(e) kvality vzduchu: Castice PM2.5

* Filtracia castic: 99,97 % pri 0,003 mikréona

* Filtracia alergénov: 99,99 %

* Filtracia virusov a aerosélov: 99,9 %

Vyuzitie

* Min. hladina zvuku (rezim spanku): 32 dB

* Max. hladina zvuku (rezim Turbo): 62 dB

* Dizka kébla: 1,8 m

* Automaticky rezim

* Rezim spanku

* Manuadlne nastavenia rychlosti: 5 (rezim spanku,
rychlost’ 1, 2, 3, Turbo)

* Ukazovatel kvality vzduchu: Farebny kruzok,
Ciselny

* Automatické naladové svetlo
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* (1) Zo vzduchu, ktory prechidza cez filter: ide o teoreticky &as
jednorazového Cistenia, ktory je vypocitany vydelenim vykonu
¢istenia — CADR 190 m*/h — objemom miestnosti 49 m*
(predpokladana plocha podlahy miestnosti je 20 m? a vyska
miestnosti 2,4 m).

* (2) Testované na filtratnom médiu s G&innost'ou pri 1 prechode pri
prietoku vzduchu 5,33 cm/s v laboratériu tretej strany. / Zo
vzduchu, ktory prechadza filtrom, testované podla normy JISB 9908-
2016.

* (3) Test znizenia koncentréacie mikrébov vykonala spolocnost’
Airmid Healthgroup Ltd. Testované v testovacej komore
s velkost'ou 28,5 m* kontaminovanej virusom chripky A (H1N1) vo
vzduchu. Cisti¢ka vzduchu sama o sebe nechréni pred ochorenim
Covid-19, ale mbze byt’ sucastou programu na ochranu vés a vasej
rodiny (Americka agentura pre ochranu Zivotného prostredia)

* (4) Zo vzduchu, ktory prechadza filtrom, testované pomocou
aeroso6lu NaCl spolocnost'ou iUTA podla normy DIN71460-1.

* (5) Test rychlosti mikrobidlnej redukcie v externom laboratériu v
testovacej komore kontaminovanej aerosélmi vtacieho
koronavirusu (IBV) s filtrom Philips HEPA NanoProtect.

* (6) Odporicana Zivotnost’ zariadenia je zalozend na teoretickom
vypocte priemernych rocnych regionalnych hodnét skodlivych castic
vzduchu vo vonkajSom prostredi a denného pouzivania Cisticky
vzduchu po dobu 16 hodin v automatickom rezime.

* (7) Dostupnost’ sluzby Alexa a Google Home zévisi od vasej oblasti.
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