
 

 

Philips 2000i Series
Kombinert luftrenser og 
luftfukter

Fjerner 99,97% partikler og 

allergener

For rom opptil: 65 m2
Luftstrøm (CADR): 250 m3/t
Befuktningsgrad 500 ml/t
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edre luftkvalitet innendørs året rundt
erner 99,97 % av alle allergener og motvirker tørr luft
d Philips Combi series 2000i kan du puste inn en mer behagelig inneluft året rundt. Ved å kombinere 

trensing og luftfukting bidrar den til å fjerne allergener, bakterier, virus og høye pollennivåer om våren, 

 motvirke tørr luft om vinteren. Den passer for rom opptil 65 m2, gir tilbakemelding om luftkvaliteten 

nntid og styres enkelt via appen Air Matters. 

Enkel kontroll
• Low energy consumption

Problemfri drift
• AeraSense accurately senses and displays air quality
• Thoroughly tested for quality you can trust
• Hvilemodus med svært stillegående drift
• 2-i-1 og innstillinger bare for renser med automatiske og manuelle moduser

Enkel kontroll
• Philips Air+-appen: den smarte løsningen for ren luft

Overlegen ytelse
• Renser rom på opptil 85 m2 grundig
• Fjerner 99,97 % av alle usynlige partikler fra luften*
• Removes up to 99.9% of viruses and aerosols from the air
• NanoCloud technology: hygienic humidification without fuss



 Avansert rensing

Den kraftige luftstrømmen med 360 graders 
rotasjon leverer ren luft til hvert hjørne av 
rommet med en CADR (leveringshastighet for 
ren luft) på 330 m3/t, renser rommene grundig 
og beskytter deg mot bakterier, virus, pollen, 
støv, død hud fra dyr, støvmidd, skadelige 
gasser, lukt og andre forurensende stoffer.

99,97 % fjerning av partikler

Kun Philips-luftrensere har trelags filtrering 
med NanoProtect HEPA, aktivt karbon og 
prefilter for å fjerne 99,97 % av partikler med 
størrelse på ned til 0,003 mikroner (3). 
NanoProtect HEPA-teknologien fanger ikke 
bare opp forurensende stoffer. Den bruker 
også en elektrostatisk ladning for å tiltrekke 
seg dem og renser opptil dobbelt så mye luft 
som tradisjonell HEPA H13-filtrering, alt 
sammen med høyere energieffektivitet*.

Up to 99.9% virus removal

Captures aerosols including those which may 
contain respiratory viruses. Tested 
independently by airmid health-group to 
remove up to 99.9% of viruses and aerosols 
from the air (5).

NanoCloud technology

NanoCloud technology humidifies the air 
quietly and effectively with up to 99% less 
bacteria (6). NanoCloud works by by natural 
evaporation to create an invisible mist of nano-
sized molecules of pure water vapor. Due to 
their fine size, they humidify the air evenly and 
it's extremely difficult for bacteria and minerals 
to attach to them, preventing bacteria spread 
and white dust in your room (7).

Automatic humidification

Quickly humidifies the air with up to 600 ml/h 
(8) of water humidification rate. It senses the 
humidity level in the air and automatically 

humidifies to the desired level. Choose 40%, 
50%, 60% or 70% as your target humidity level, 
and the humidifier will automatically turn on or 
off to reach the desired humidity level.

AeraSense sensors

AeraSense sensor scans the air 1000x a second 
and displays air quality in your home at a 
glance. The display shows the level of allergens 
and PM2.5 in numerical form, as well as with an 
intuitive color ring.

Quality you can trust

Philips purifiers go through 170 mandatory and 
strict inspection tests before releasing from 
factory. They are subjected to rigorous life and 
durability tests, for continuous operation 24/7.

Ekstra stille drift

I hvilemodus er skjermlampene dempet, og 
renseren fungerer nesten helt stille for ren luft 
mens du sover.
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Høydepunkter
Kombinert luftrenser og luftfukter

Fjerner 99,97% partikler og allergener
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Energibesparende
• Maks. strømforbruk: 35 W
• Effektforbruk, standby: <2 W
• Spenning: 220-240 V

Skjerm som viser luftkvalitet
• AeraSense-teknologi
• Partikkelnivå (PM2,5)
• Luftkvalitetsensor: Fargering, numerisk
• Indeks for innendørsallergener (IAI)
• Fuktighetsnivå

Tilkoblingsmuligheter
• App, kobles til via Wi-Fi.: Air+
• Kompatibilitet med smarttelefoner: iPhone- og 

Android-enheter

Erstatningsfiltre
• Aktivt kull: FY1413 – opptil 12 måneder
• NanoProtect HEPA: FY1410 – opptil 24 måneder
• Luftfukterveke: FY2425 – opptil 6 måneder

Vekt og mål
• Mål på emballasje (L x B x H): 

445 * 310 * 689 millimeter
• Vekt: 8,00 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 9,9 kg
• Mål (L*B*H): 396 x 230 x 580 cm
• Vekt, produkt: 8,00 kg

• Produktmål (L x B x H): 396 x 230 x 580 mm
• Farge(r): Hvit
• Vannbeholder: 3.5 L

Service
• To års verdensomspennende garanti

Ytelse
• Filtrering: HEPA, aktivt kull, forfilter
• CADR (partikkel, GB/T) (1): 330 m3/t
• Partikkelfiltrering (3): 99,97 % ved 0,003 mikron
• Filtrering av virus og aerosoler (5):  99,9 %
• VitaShield-teknologi
• Allergenfiltrering (10): 99,97 %
• Størrelse på rom som fuktes (9): Opptil 80 m²
• NanoCloud-teknologi (6): Opptil 99 % færre 

bakterier
• Størrelse på rom som renses (2): Opptil 85 m2
• Befuktningshastighet: 600 ml/t

Brukervennlighet
• Automatiske moduser: Generell og allergen
• Ledningslengde: 1,8 m
• Fuktighetsinnstillinger: 40 %, 50 %, 60 %, 70 %
• Dvalemodus
• Manuelle hastighetsinnstillinger: 1, 2, 3, turbo
• Mobilitet: 4 hjul
• Barnelås
• Tidsbryter: 1~12 time(r)
•
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* CADR: Testet av tredjepart i henhold til GB/T 18801-2015
* I et rom på 20 m²: Dette er en teoretisk tid for engangsrengjøring 

beregnet ved å dele dens CADR 250 m³/t på romstørrelsen på 48 m³ 
(forutsatt at rommet har et gulv på 20 m² og en høyde på 2,4 m).

* Befuktningshastighet: Testet av GB/T 23332 i Philips' kammer for 
innendørsklima i 2017. Kammerstørrelse 25 m², innledende 
temperatur på 20 ± 2 °C og relativ luftfuktighet på 30 ± 3 RF.

* Test av mikrobiell reduksjonshastighet utført ved Airmid 
Healthgroup Ltd. Testet i et 28,5 m³ kammer kontaminert med 
luftbåren influensa A(H1N1).

* Forhindre våte flekker og hvitt støv: uavhengig tredjepartstest. 
Uavhengig tredjepartstest. Bestemmelse av avsetning av mineraler 
fra væskedråper på møbler i henhold til DIN 44973, IUTA e.V. For å 
bestemme avsetning av mineraler på møbler fra luftbårne 
væskedråper over en periode på 3 timer.

* Sensor av profesjonell kvalitet: referansemåling med smussensor og 
sammenligning med infrarød sensor som er vanlig i bransjen.

* Reduser bakterier: Testet av Shanghai Institute of Measurement and 
Testing Technology (SIMT) i 30 m3-kammer i henhold til 
GB21551.3-2010, (staphylococcus albus) 8032 ved testing etter 
bakterier

* Romstørrelse: Beregnet i henhold til GB/T 18801-2015.
* Konsentrasjonen av luftbårne bakterier i et rom avhenger av mange 

faktorer som luftutveksling, rommets størrelse og konfigurasjon.
* Resultatene er basert på utslipp av bakterien staphylococcus albus 

fra apparatet. Sterilisert vann tilsatt nevnte bakterie ble brukt i 
vanntankene under testene (filtre, hvis disse var tilgjengelige, ble 
fjernet fra apparatene).

* Testet på filtermedier med NaCl-aerosol, klassifisert ved 3 nm i 
henhold til DIN71460-1 i 2017 av tredjeparts testlab.

* Testet på filtermedier med 1 trekks effektivitet ved 5,33 cm/s 
luftstrøm i 2017 av tredjeparts testlab.

* *Philips-luftrensere har høyere leveringshastighet for ren luft og 
energieffektivitet med et NanoProtect HEPA-filter enn med et HEPA 
H13-filter, testet til GB/T 18801.

* *Fra luften som passerer gjennom filteret. Testet med NaCl-aerosol 
av et tredjepartslaboratorium.

http://www.philips.com

