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2000 วัตต
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อุปกรณเสริมแบบออนบอรด
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ก
ดว
เค
ทํา
ท่ีส
รองและดักจับฝุนขนาดเล็กไดมากถึง 99.9%*
ยพลังการดูดท่ีเหนือช้ัน

ร่ืองดูดฝุนไรถุง Philips Bagless Vacuum 7000 Series มีพลังการดูดสูงท่ีสุดเทาท่ีเคยมีมา 
ความสะอาดไดอยางหมดจดดวยเทคโนโลยี PowerCyclone 8 และหัวดูด TriActive 
ามารถทําความสะอาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 3 ข ั้นตอนในหน่ึงเดียว

ประสิทธิภาพสูง
• PowerCyclone 8 มอบพลังดูดอันสุดยอดไดยาวนาน
• หัวดูด TriActive สําหรับการทําความสะอาดไดหมดจด 3 ทิศทาง
• มอเตอร 2000 วัตตอันทรงพลัง เพื่อพลังดูดแรงสูง
• ระบบแผนกรอง Allergy H13 ดักจับฝุนผงขนาดเล็กไดมากกวา >99.9%
ทําความสะอาดไดอยางสบายๆ
• แปรงขนนุมภายในที่จับพรอมใชตลอดเวลา
• ฟงกชันควบคุมพลังงานแบบดิจิตอลเพื่อปรับพลังดูด
• ถังเก็บฝุนออกแบบมาเพื่อใหเทฝุนทิ้งอยางถ ูกสุขอนามัยไดดวยมือเดียว
• อุปกรณเสริมแบบออนบอรด: จัดเก็บไดสะดวก พรอมใชงานตลอดเวลา



 พลังมอเตอรแรง 2000W

มอเตอร 2000 วัตตใหพลังดูดสูงสุด 420W 
ทําความสะอาดไดอยางทั่วถึงทุกครั้ง

PowerCyclone 8 Technology

เทคโนโลยี PowerCyclone 8 
มาพรอมกับการหมุนทรงพลังเพื่อเพิ่มการไหลเวี
ยนของอากาศและเปดใชพลังการดูดอันสุดยอด 
การไหลเวียนของอากาศที่รวดเร็วเปนพิเศษใน
ชองทรงกระบอกชวยแยกฝุนออกจากอากาศได
อยางมีประสิทธิภาพไดมากกวา >185 กม./ชม. 
ทําใหมีพลังดูดประสิทธิภาพสูงไดยาวนานเพื่อผ
ลลัพธการทําความสะอาดที่เหนือกวา

หัวดูด TriActive

หัวดูด TriActive สามารถทําความสะอาดได 3 
รูปแบบพรอมกัน 

แผนความรอนที่ออกแบบมาเปนพิเศษจะขจัดฝุ
นผงที่อยูภายในพรมไดอยางหมดจด 
ในขณะที่ชองดานหนาขนาดใหญจะดูดสิ่งสกปร
กขนาดใหญ 
ชองระบายอากาศและแปรงทั้งสองดานของหัว
ดูดจะดูดฝุนและสิ่งสกปรกที่อยูขางๆ 
ผนังหรือเฟอรนิเจอร

อุปกรณเสริมแบบออนบอรด

อุปกรณเสริมแบบออนบอรดจะถูกจัดเก็บไวใน
ชองใสดานหลังเพื่อความสะดวกในการใชงานเ
มื่อคุณตองการ

การควบคุมพลังงานแบบดิจิตอล

ฟงกชันควบคุมพลังงานแบบดิจิตอลสามารถปรั
บพลังดูดสําหรับงานทําความสะอาดที่แตกตางกั
นไดอยางงายดาย 
ตั้งแตพื้นแข็งไปจนถึงพื้นผิวที่ออนนุม 
ดวยการกดเพียงปุมเดียว

ถอดถุงเก็บฝุนทิ้งเพื่อสุขอนามัยที่ดี

ถังเก็บฝุนที่เทฝุนออกไดงายไดรับการออกแบบ
มาเพื่อการทิ้งอยางถูกสุขอนามัยดวยมือเดียว 
ชวยใหฝุนฟุงกระจายนอยที่สุด

แปรงในตัว

อุปกรณแปรงปดฝุนที่ติดตั้งอยูในดามจับทําใหพ
รอมใชงานกับเฟอรนิเจอร พื้นผิวที่มีความเร ียบ 
และเบาตลอดเวลา

แผนกรอง Allergy H13

ระบบแผนกรอง Allergy H13 
ดักจับฝุนผงขนาดเล็กไดมากกวา >99.9% 
รวมถึงเกสรดอกไม ขนสัตว และไรฝุน เหมาะ 
สําหรับผูที่ไดรับผลกระทบจากสารกอภูมิแพ 
ระดับการกรองนั้นเทียบเทาไดกับ HEPA 13**
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หัวดูดและอุปกรณเสริม
• พรอมอุปกรณเสริม: หัวดูดซอกซอน, แปรงในตัว, 

หัวดูดขนาดเล็ก
• หัวดูดขนาดมาตรฐาน: หัวดูด TriActive
• การจัดเก็บอุปกรณเสริม: ในตัว
• อุปกรณเสริมพิเศษ: การเปลี่ยนแผนกรอง: FC6042/

01
ดีไซน
• สี: สีมอนซาเรด (Monza Red)
น้ําหนักและขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ (ยาว x กวาง x สูง): 

505x292x292 มม.
• น้ําหนักของผลิตภัณฑ: 5.5 กก.
ความยั่งยืน
• บรรจุภัณฑ: > 90% วัสดุที่นํากลับมาใชใหมได
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: < 0,5 วัตต
• คูมือการใชงาน: 100% 

ของกระดาษนํากลับมาใชใหมได

ประสิทธิภาพ
• เพาเวอรอินพุต (IEC): 1800 วัตต
• ระบบหมุนเวียนอากาศ (สูงสุด): 39 l/s
• ระดับพลังเสียง: <82 dB
• เพาเวอรอินพุต (สูงสุด): 2000 วัตต
• พลังแรงดูด (สูงสุด): 420 วัตต
ระบบกรอง
• ความจุฝุน: 2 ลิตร
• แผนกรองอากาศเสีย: แผนกรอง Allergy H13
• แผนกรองสําหรับมอเตอร: 

แผนกรองลางน้ําไดตลอดอายุการใชงาน
• ระดับการกรอง: ระดับ HEPA13**
การใชงาน
• รัศมีการทํางาน: 10 ม.
• การเช่ือมตอทอดูดฝุน: ActiveLock
• ดามจับสําหรับถือ: สวนบนและดานหนา
• ประเภททอดูด: ทอดูดฝุน Telescopic เหล็กแบบ 2 

ช้ิน
• ความยาวสายไฟ: 7 ม.
• ควบคุมพลังงาน: อิเล็กทรอนิกสบนตัวเครื่อง
• ประเภทลอ: ยาง
•
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รายละเอียดเฉพาะ
เคร่ืองดูดฝุนไรถุงเก็บฝุน
2000 วัตต PowerCyclone 8, แผนกรอง Allergy H13, อุปกรณเสริมแบบออนบอรด

* การดูดฝุนบน HF 
ดวยหัวดูดซอกซอนและประสิทธิภาพการกรองนั้นได รับการทดสอบตา
ม DIN EN60312-1:2013

* *ระดับการกรองไดรับการทดสอบตาม EN60312-1-2017 
และไดผลเทียบเทากับ HEPA 13

http://www.philips.com

