Philips Azur Performer
Plus
Naparovaci zehlicka

Naparovani 45 g/min, parni raz
180 g
Zehlici plocha SteamGlide Plus

Odvapriovani
2 400 W

GC4511/40

/7

Rychlejsi, snazsi a chytre)si
Se systémem Easy Calc Clean

Naparovaci zehlicka Philips Azur Performer kombinuje vykon a snadné pouziti. Funkce
Quick Calc Release pro snadné odvapnéni, funkce Auto Steam Control a Zehlici plocha

SteamGilide Plus, tato Zehlicka poskytuje dlouhotrvajici kvalitni vykon.

PohodIné zehleni

* Automatické Fizeni pary zajisti spravnou paru pro kazdy odév

+ Spi¢ka Triple Precision umoziiuje optimélni kontrolu a viditelnost
* Optimalni hmotnost pro snazsi ovladatelnost po odévech

Snadné klouzani po viech tkaninach
+ Zehlici plocha SteamGlide Plus: nejlepsi klouzani, rychlej$i zehleni

Bezpecné zehleni
* Rychlé odstranéni vodniho kamene z parniho hrnce
* Funkce Self-Clean pro uc¢inné odstranéni vodniho kamene

Rychlé a vykonné zehleni

* 2 400 W pro rychly ohrev Zehlicky

* Trvaly vystup pary az 45 g/min usnadnuje odstrafiovani zahybu
* Parnirazaz180 g

PHILIPS



Naparovaci Zehlicka
Napar'ovani 45 g/min, parni raz 180 g Zehlici plocha SteamGlide Plus, Odvépiiovéni, 2 400 W

Prednosti

2 400 W pro rychly ohfev Zehlici plocha SteamGlide Plus
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Naparovaci Zehlicka Azur Performer Plus S nasi nejlepsi zehlici plochou SteamGlide Plus
o vykonu 2 400 W se rychle ohfiva a poskytne  budete mit vyzehleno hned. DimysIné
vam vyborny vykon a skvélé vysledky Zehleni.  navrzené otvory zajistuji dobre vyvazenou

distribuci pary.
Vystup pary az 45 g/min

Samodisténi

Self clean

Trvaly vystup pary az 45 g/min zarucuje

dokonalé mnozstvi pary pro efektivni Zabudovana nadobka na vodni kaimen a hlavné

odstranovani zahyba. samocistici funkce zehlici plochy odstrani i ten
nejvytrvalejsi vodni kimen. Cista zehlici plocha

Parniraz az 180 g zlepsi vykon naparovani a vysledky zehleni.

Automatické Fizeni pary

Temperature

Parni raz Ize pouzit pro vertikalni naparovani a Contl’ol
nejodolnéjsi zahyby.

Automatické fizeni pary vas nezatézuje
vybiranim mnozstvi pary. Stadi zvolit teplotu
pro odévy, které Zehlite, a muZete zadit.

GC4511/40

Spi¢ka Triple Precision

Spicka této zehlicky Philips je presnd

3 zplsoby: ma ostrou $picku, drazku na
knofliky a 3tihly design zakon&eni. Spicka Triple
Precision umoznuje dosahnout i do téch

knoflik nebo mezi zdhyby.

Optimalni hmotnost

Lightweight

Zehli¢ka ma optimalni hmotnost, takze se
snadno pohybuje po vSech odévech a zehleni je
bezproblémové — zehlicku s lehkosti postavite
do odkladaci polohy a zase zpét.

Rychlé odstranéni vodniho kamene

Rychlé odstranéni vodniho kamene je
nejjednodussim zpusobem odstranéni vodniho
kamene z zehlicky a zaruduje trvale vykonny
vystup pary na dlouha léta.



Naparovaci Zehlicka GC4511/40

NapaFovani 45 g/min, parni raz 180 g Zehlici plocha SteamGlide Plus, Odvapiiovani, 2 400 W

Specifikace

Rychlé a efektivni odstranovani zahybt * Délka sit'ové $fidry: 2 m

« Zehlici plocha: SteamGlide Plus + Doséhne do tézko pistupnych oblasti: Spi¢ka
* Plynuly vystup pary: 45 g/min Triple Precision

* Spotreba: 2 400 W * Rychlé a snadné pInéni

* Kropeni * Strukturovana rukojet’

* Vertikalni naparovani

* Parniraz: 180 g Sprava vapennych usazenin

» Ruzna nastaveni pary * Reseni Calc-Clean: Samocisténi

* Rychlé uvolnéni vodniho kamene
Snadné pouziti

* Doplnéni a vylévani vody: Dvifka s otviranim do PohodIné zehleni
stran * Délka kabelu: 2 m
* Objem nadrzky na vodu: 300 ml
* Systém Drip-stop Udrzitelnost
+ Ulozny prostor pro kabel: Svorka kabelu * Nastaveni ECO: 20% sniZeni spotreby energie
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