
 

 

Philips 800 Series
Õhupuhastaja

Puhastab kuni 48 m² tuba
Puhastatud õhu kogus 190 m³/h 
CADR
HEPA filter
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uhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
% viiruste, allergeenide ja saasteainete eemaldamine (2, 3, 6)

ilipsi uus õhupuhastaja Series 800 on väike, ent tõhus seade, mis muudab teie koduse 
u puhtaks. See tuvastab isegi PM2.5-st väiksemaid ohtlikke osakesi ning püüab kuni 
,9% õhus olevatest viirustest ja aerosoolidest*.

Parim jõudlus
• Suure jõudlusega ja sobib kuni 48 m² suurustele tubadele
• Filtreerib 99,5% osakestest suurusega vaid 0,003 mikronit
• Püüab kinni kuni 99,9% õhus levivatest viirustest ja aerosoolidest
• Targad andurid nutika puhastamise tagamiseks
• Põhjalikult kontrollitud kvaliteet, mida võite usaldada

Sujuv käsitlemine
• Unerežiim ülivaikse töötamise tagamiseks
• Väike energiatarve

Imelihtne käsitseda
• Õhukvaliteedi kuva
• Nutikas filtrinäidik
• Automaatrežiim ja 2 käsitsi reguleeritavat kiiruse taset



 Suure jõudlusega

Võimas õhuringluse voog toimib tõhusalt kuni 
48 m² tubades ja jagab puhta õhu igasse 
toanurka. Selle jõudlus on kuni 190 m³/hr 
CADR (puhta õhu kohaletoimetamise määr, 
ingl. k. Clean Air Delivery Rate). Puhastab 20 
m² vähem kui 16 minutiga. (1)

99,5% osakeste eemaldamine

2-kihiline filtreerimine NanoProtect HEPA ja 
eelfiltri abil, mis püüavad kinni 99,5% 
üliväikestest osakestest suurusega kuni 0,003 
mikronit (3), kaitstes teid PM2,5, bakterite, 
õietolmu, tolmu, lemmikloomade kõõma, 
gaaside ja muude saasteainete eest. 
Sertifitseeritud Euroopa Allergiauuringute 
keskuse poolt.

Kuni 99,9% viiruste eemaldamine

Püüab kinni aerosoolid, sh need, mis võivad 
sisaldada hingamisteede viiruseid. Testitud 
sõltumatult Airmid Health Groupi poolt, et 

eemaldada kuni 99,9% õhus levivatest viirustest 
ja aerosoolidest (2). Testitud ka 
koroonaviiruse suhtes (4).

Nutikad andurid

Skanneerib õhku 1000x sekundis, et tuvastada 
üliväikeseid osakesi. Teavitab reaalajas 
õhukvaliteedist ning valib nutikalt teie kodu 
jaoks õige kiiruse (automaatrežiimil).

Kvaliteet, mida võite usaldada

Philipsi õhupuhastajad läbivad enne tehasest 
väljastamist 170 kohustuslikku ja ranget 
kontrolli. Seadmeile tehakse rangeid 
ööpäevaringse töötamise eluea- ja 
kestvuskatseid .

Ülivaikne

Kui kasutate unerežiimi, on ekraanituled 
hämardatud ja õhupuhasti töötab ülivaikselt.

Väike energiatarve

Tänu energiatõhusale disainile töötab 
õhupuhasti maksimaalselt 20 W võimsusel. See 
on võrdne tavalise elektripirni võimsusega.

Õhukvaliteedi kuva

Vaadake kiiresti oma kodu reaalaja 
õhukvaliteeti. Ekraanil kuvatakse allergeenide 
ja PM2,5 tase intuitiivse värvirõngaga

Automaatrežiim ja 2 kiiruse taset

Käivitage oma seade nutikas automaatrežiimis 
või valige kahe kiiruse taseme vahel: unerežiim 
või turbo, et kontrollida täielikult õhuvoogu ja 
helitugevust.
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Talitlus
• CADR (osake, GB/T): 190 m³/h
• Ruumi suurus (NRCC): Kuni 48 m²
• Filtreerimine: HEPA, eelfilter
• Õhukvaliteedi andur(id): PM2,5 osake
• Osakeste filtreerimine: 99,5% 0,003 mikroni juures
• Allergeenide filtreerimine: 99,99%
• Viiruste ja aerosoolide filtreerimine: 99,9%

Kaal ja mõõtmed
• Kehakaal: 2,4 kg
• Mõõdud (P*L*K): 250 x 250 x 367
• Värvus(-ed): Valge, helehall

Kasutatavus
• Minimaalne helitase (unerežiim): 19 dB
• Automaatrežiim

• Juhtme pikkus: 1,6 m
• Unerežiim
• Käsitsijuhitavad kiiruse seadistused: 2 (unerežiim, 

turbo)
• Õhukvaliteedi tagasiside: Värvirõngas
• Automaatne valgus: Ei
• Maksimaalne helitase (turborežiim): 49 dB (7)

Energiatõhusus
• Maksimaalne energiatarve: 20 W
• Voolutarve ooterežiimis: <=0.5 W
• Pinge: 220-240 V

Hooldamine
• HEPA asendusfilter: HEPA filter FY0194 - 12 kuud
• Teenindus: 2-aastane ülemaailmne garantii
•
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* (1) Tegemist on filtrit läbiva õhuga. Teoreetiline aeg, mis kulub 48 m³ 
ruumi ühekordseks puhastamiseks. Tulemuse saamiseks jagatakse 
selle CADR 190 m³/h ruumi suurusega 48 m³ (eeldusel, et ruumi 
põrandapind on 20 m² ja kõrgus 2,4 m).

* (2) Ettevõttes Airmid Health group Ltd. läbi viidud mikroobide 
vähendamise määra katse õhu kaudu leviva gripi viirusega A(H1N1) 
saastunud 28,5 ? katsekambris. Õhupuhasti ise ei kaitse Covid-19 
eest, kuid see võib olla osa teie ja teie pere kaitsmise kavast (USA 
keskkonnakaitseagentuur)

* (3) Õhust, mis läbi filtri, testitud iUTA NaCl aerosooliga vastavalt 
standardile DIN71460-1.

* (4) Mikroobide vähendamise määra test välises laboris lindude 
koroonaviiruse (IBV) aerosoolidega saastunud katsekambris Philipsi 
HEPA NanoProtect filtriga.

* Teoreetiline aeg, mis kulub ruumi suurusega 49 m³ puhastamiseks. 
Tulemuse saamiseks jagatakse selle CADR 190 m³/h ruumi 
suurusega 49 m³ (eeldusel et ruumi põrandapind on 20 m² ja kõrgus 
2,4 m²).

* (6)Testiti filtrikandjal ühe käigu tõhususe ja 5,33cm/s õhuvooga 
kolmanda osapoole laboris./Filtrit läbivat õhku testiti vastavalt 
standardile JISB 9908-2011

* (7) Arvutatud keskmine helirõhk seadmest 1,5 m kaugusel standardi 
IEC 60704 kohaste mõõtmiste alusel. Helirõhu tase sõltub ruumi 
konstruktsioonist, sisekujundusest ning seadme ja kuulaja 
paigutusest.
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