PHILIPS

Sackovy vysavac

Performer Expert

FC8722/09

Perfektni vykon
Mensi spotfeba energie

Novy vysavac Philips Performer Expert dosahuje nejvyssich hodnoceni vykonu™ pfi odstranéni prachu na vsech
typech podlah diky technologii AirflowMax a unikatni hubici TriActiveMax, ktera byla navrzena pro nejlepsi
odstraneni prachu. Skvele vysledky pfi uklidu, i kdyz se sacek naplnil

Dokonalé pohodli

¢ 11 m dlouhy dosah pro pohodlny uklid

¢ 5| kapacita na prach pro delsi ¢isténi

¢ Spojka SmartLock pro snadné nastaveni vysavace

¢ RUzné nastaveni vykonu

Integrovany systém Anti-Allergy
« Kvalita z hlediska alergent testovana institutem ECARF
« Sacky s-bag Ultra Long Performance zachyti jesté vice jemného prachu

Integrovany systém Anti-Allergy
¢ Filtr HEPA13 s tésnénim HEPA AirSeal zachyti vice nez 99 % prachu

Vynikajici vysledky p¥i uklidu

¢ Revoluc¢ni technologie AirflowMax pro mimoradny vykon

¢ Motor s nizkou spotifebou energie pro vysoce vykonné vysledky
¢ Nova hubice TriActiveMax 3 v 1 maximalizuje zachyceni prachu
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Prednost

Technologie AirflowMax

Dlouhy dosah

Technologie AirflowMax maximalizuje proudéni

vzduchu, prachovy sacek se diky tomu otevira
rovhomérné a dosahnete vysokého vykonu,
dokonce i kdyz se sacek plni!

Vysoce vykonny motor

Vysoce vykonny motor byl optimalizovan, aby
vyuzival méné energie a vytvarel vétsi
proudéni vzduchu.

Hubice TriActiveMax

Hubice TriActiveMax s &isténim 3 v 1 dokonale
prilne k podlaze a maximalizuje zachyceni
prachu. 1) Jemné otevira koberec specialné
navrzenou plochou, aby odstranila prach, ktery
se skryva hluboko v koberci. 2) Vysava velké
kousky necistot vétsim otvorem v pfedni ¢asti.

3) Pomoci kartac na obou stranach odstrariuje

prach a $pinu podél ndbytku a stén.

11Im dosah umozriuje vycistit vétsi plochu, aniz
byste museli ménit zasuvku.

5l kapacita na prach

Specialné navrzena 5| prachova komora vam

umozni optimalné vyuzit prachovy sacek, takze

budete moci vysavat po delsi dobu.

Spojka SmartLock

Jedinec¢na spojka Philips SmartLock na hubice
a teleskopickeé trubice snadno pfipojuje a
odpoijuije tyto soucasti béhem uklidu. Spojka
SmartLock vam umozni intuitivné upravit
teleskopickou trubici na preferovanou vysku.
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Ovladani napajeni

N
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RUzné nastaveni vykonu umoznuije vybrat
optimalni silu sani podle typu vysavaného
povrchu.

Certifikat ECARF

Allergy-friendly
Quality Tested
wwnatarlong
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Tento vysavac s filtraci HEPA 13 je certifikovan
jako privétivy k alergiklim institutem ECARF
(European Centre for Allergy Research
Foundation neboli Evropské centrum nadace
pro vyzkum alergii). Filtr HEPA 13 ¢isti
vyfukovany vzduch a zachyti az 99,95 %
alergenu z kocicich a psich chlupt, roztoce
nebo pyl, ¢imz podporuje domaci prostredi
privétivé k alergikiim.

Antialergicka filtrace HEPA13

Filtr HEPA13 a tésnéni AirSeal zachyti jesté vice
jemného prachu jesté predtim, nez se rozleti
po okoli. Zajisti tak bezprasné prostredi a Cisty
vzduch bez alergend. Vyfukovany vzduch je
dokonce jesté ¢istSi nez vzduch v mistnosti.
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Specifikace

Hubice a prislusenstvi

Vcetné prislusenstvi: Nastavec pro stérbiny,

Kartac¢ a mala hubice 2 v 1
Standardni hubice: Hubice TriActiveMax
Pridavna hubice: Hubice na tvrdé podlahy

Vzhled
Barva: Hvézdna modf

Hmotnost a rozméry
Rozméry vyrobku (D x S x V):
500 x 310 x 300 mm
Hmotnost vyrobku: 5 kg
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Udrzitelnost
Baleni: >90 % recyklovanych materialC
UZivatelska ptirucka: 100% recyklovany papir

Vykon

Pfikon (IEC): 650 W

Proud vzduchu (max.): 30,2 l/s
Uroven sily zvuku: 78 dB
Podtlak (max.): 16,3 kPa

Filtrace

Typ prachového sacku: Sacek s-bag Ultra Long

Performance
Kapacita pro prach: 5 L
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Vystupni filtr: HEPA 13
Filtr motoru: Mikrofiltr s trojitou vrstvou
Vzduchové tésnéni HEPA

Pouzitelnost

Akeni radius: 11 m

Délka kabelu: 8 m

Spojka trubice: SmartLock

Rukojet pro pfenaseni: Na horni a predni
strané

Typ trubice: Kovova dvoudilna teleskopicka
trubice

Ovladani napajeni: Elektronika ve spotrebici
Indikator naplnéni prachem

Typ kolecek: PryZzovy

* Na Skale Philips
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