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Sulu spiede

QuickClean

1,51, M izméra caurule
500 W
Pilienapture

HR1836/00

Vairak sulas. Mazak mikstumu.

Viss viena kompakta konstrukcija

Viss, ko gaidat no sulu spiedes — jaudiga sulas izspie$ana, tirisana 1 min laika — kompakta
konstrukcija, kas ir puse no izméral *. Palutiniet sevi ar veseligu majas gatavotu sulu katru

dienu.

Erta lietoSana
* Vienkarsa mikstuma noteikSana ar caurspidigo biezumu tvertni
* Visas nonemamas detalas var mazgat trauku mazgasanas masina

Svaiga sula katru dienu

» Kompakta sulu spiede, kas vienmeér pa rokai uz jusu virtuves letes
* Sula tiesi jusu glaze

¢ L1dz 1,5 | sulas viena reize

* Jaudigs 500W motors

Ar QuickClean tehnologiju tiriSanu var veikt 1 mindtes laika
* Pilienu apturésanas sistéma tirai virtuves letei

* Mikstums noklust viena tvertne

* QuickClean tehnologija

PHILIPS



Sulu spiede

QuickClean 1,5 I, M izméra caurule, 500 W, Pilienapture

Izceltie produkti

Kompakts dizains

Ar konstrukciju, kas ir puse no izméra*, §1 sulu
spiede aiznem nelielu vietu. Varat to novietot
uz virtuves letes vai erti uzglabat.

Lidz 1,5 | sulas viena reize

Var pagatavot [idz 1,5 | sulas viena reizg, nav
nepiecieSams iztukSot biezumu tvertni.

Var uzreiz pasniegt galda

Si sulu spiede sniedz iesp&ju izmantot jlsu glazi
(maks. 12 cm augstums). Novietojiet to zem
iebuveta krana, un esat gatavs iegut sulu.

Jaudigs 500W motors
Izspiediet sulu no cietakajiem augliem un
darzeniem, pateicoties 500 W motoram.

QuickClean tehnologija

Philips sulu spiedi ar QuickClean tehnologiju ir
viegli tirit. Pateicoties iebuvetajai biezumu
tvertnei un gludajam virsmam, tiriSanu var
paveikt 1 minute.

Drip-stop sistéma

lebiiveta pilienu apturésanas sistéma lauj
apturet pilesanu sulu spiedes darbinasanas
partraukumos, noversot plankumu rasanos uz
virtuves letes virsmas. Aktivizgjiet pilienu
apturésanas sistemu, vienkarsi pagriezot snipi.

HR1836/00

Mikstums vienuviet

Apala forma bez stiiriem un spraugam lauj
savakt atliekas mikstuma tvertnée.

Caurspidiga biezumu tvertne

Patiesi aizraujosa sulas izspiesanas pieredze.
Vaks un biezumu tvertne ir caurspidigi, un jis
varat redzet auglus un darzenus to apstrades
laika. Tas nozime, ka varat precizi noteikt, kad
tvertne ir pilna un to nepieciesams iztuksot.

Drikst mazgat trauku mazgasanas
masina

Vieglakai un atrakai tirisanai visas nonemamas
detalas var drosi mazgat trauku mazgasanas
masina.
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Specifikacijas

Piederumi Svars un izméri
* leklauts: Kriize * Atveres diametrs: 55 mm
Tehniska specifikacija Visparéjas specifikacijas
* Vada garums: 0,80 m * Produkta funkcijas: Mazgajams trauku mazg.
* Spriegums: 220/240 V masina, lebuvéeta vada glabatuve, Neslidosa
* Stravas padeve: 500 W pamatne, QUICKClean, "Pre-clean"
* Frekvence: 50/60 Hz * Atruma iestatijumu skaits: 1
* Mikstuma tvertnes ietilpiba: 1 | * Pilienapture
* Mértrauks: 0,5 |
Apdare
Dizains * Galvena korpusa materials: Aluminijs
* Krasa: Metaliska melna * Kruzes materials: Plastmasa
Izlaides datums © 2023 Koninklijke Philips N.V.
PH I I_I PS 2023-08-15 Visas tiesibas patur autors.
Specifikacijas var tikt mainitas bez pazinojuma. Precu
Versija: 3.3.1 zZimes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecigu ipasnieku
pasums.

* Salidzinajuma ar Avance kolekcijas sulu spiedi HR1869/70, HR1869/
EAN: 87 10103 64283 1 www.philips.com 71, HR1869/73
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