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Paras 
ilmanpuhdistimemme
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net uskovat olevansa suojassa kotona, mutta sisäilma on itse asiassa paljon saastuneempaa kuin 

oilma.  Philipsin 3000i-sarjan ilmanpuhdistimet varmistavat erinomaisen puhdistuksen. Ilmanpuhdistin 

ttaa ja puhdistaa ilmaa automaattisesti, poistaen 99,97 % tavallisimmista ilmassa olevista allergeeneista 

ä 99,9 % ilmassa olevista bakteereista ja viruksista. Air Matters -sovelluksen avulla voit hallita 

anpuhdistinta missä tahansa. 

Puhdistaa älykkäästi
• Sertifioijat tai testaajat: ECARF ja Airmid*
• Tarkkailee ilmaa ja puhdistaa sen automaattisesti
• 3 automaattista tilaa ja 5 manuaalista asetusta
• Ilmanlaadun näyttö

Luokkansa paras teknologia
• AeraSense havaitsee, mittaa ja ohjaa puhdistusta
• AL-automaattitila poistaa allergeenit erityisen tehokkaasti
• Vitashield IPS ja erinomainen suorituskyky: 393 m3/h (CADR)

Liitetty Air Matters -sovellukseen
• Ilmanlaadun ja allergeenien hallintaohje
• Hallitse ilmanpuhdistintasi missä ja milloin haluat
• Sisä- ja ulkoilman ilmanlaatu ja allergeeni-ilmaisin



 VitaShield IPS
Aerodynamiikkaan pohjautuva Vitashield IPS ja 
erittäin paksu NanoProtect-suodatin tuottavat 
tunnissa jopa 393 m3 puhdasta ilmaa. Suodatus 
poistaa tehokkaasti hiukkaset, allergeenit, 
bakteerit ja virukset.

AeraSense-tekniikka
AeraSense on ammattitason anturi, joka pystyy 
tunnistamaan jopa PM2.5-hiukkasia pienempiä 
hiukkasia (mukaan lukien useimmat ilmassa 
leviävät allergeenit). Sitten se käsittelee tiedot 
varmistaakseen, että käytössä ovat 
ilmanlaatuun parhaiten soveltuvat 
puhdistusasetukset. Voit varmistaa ilmanlaadun 
tarkkailemalla laitteen ilmoittamaa PM2.5-
hiukkasten tasoa.

Allergeenitila

Erityinen allergeenitila poistaa erittäin 
tehokkaasti tavalliset ilmassa olevat allergeenit. 
Kun puhdistin havaitsee pienimmänkin 
ilmanlaadun muutoksen, se parantaa 
puhdistuskykyään ilman allergeenien 
poistamiseksi.

AeraSense-tekniikka

Ammattilaistason tunnistimia vastaava Philips 
AeraSense -tekniikka tunnistaa erittäin 
tehokkaasti pienetkin muutokset sisäilmassa. 
Se tarkkailee jatkuvasti ilmanlaatua ja säätää 
tuulettimen nopeutta automaattisesti 
havaitessaan muutoksia ilmanlaadussa.

Useita asetuksia
Philips Air Purifier 3000i -sarjassa on kolme 
automaattista puhdistusasetusta: yleistila, 
erittäin herkkä allergeenitila ja erittäin tehokas 
bakteeri- ja virustila. Kolmen automaattisen 
tilan lisäksi käytettävissä on myös viisi 
manuaalista tilaa. Valitse yksi viidestä 
nopeusasetuksesta: erittäin hiljaisesta yötilasta 
erittäin tehokkaaseen turbonopeustilaan. 
Valitse sopiva asetus tarvitsemasi 
puhdistustason mukaan.

Sertifikaatit

Sertifioijat tai testaajat: ECARF ja Airmid*

Hallintaa missä ja milloin tahansa

Hallitse ilmanpuhdistintasi missä ja milloin 
haluat sovelluksen avulla. Käynnistä 
ilmanpuhdistin, muuta tuulettimen nopeutta tai 
tarkista suodattimen käyttöikä Air Matters -
sovelluksen avulla.

Sisä- ja ulkokäyttö
Air Matters -sovelluksella voit tarkistaa sisä- ja 
ulkoilman ilmanlaadun. Voit tarkistaa 
ohjauspaneelista yhdellä vilkaisulla ulkoilman 
ilmanlaadun ja siitepölytasot sekä 
ilmanpuhdistimen seuraaman sisäilman 
ilmanlaadun.

Allergeenien hallintaohje
Sovellus antaa ohjeita, miten voit välttyä 
allergeeneilta tai huonolta ilmanlaadulta, sisä- ja 
ulkoilman ilmanlaadun ja siitepölytasojen 
perusteella.

Ilmanlaatu näkyvissä
AeraSense osoittaa sisäilman allergeeni-
indeksin (IAI) tason reaaliaikaisesti 
numeronäytössä ja ilmanpuhdistimen 
etupaneelin värirenkaassa. Numeronäyttö 
kertoo sisäilman allergeenitason. Värirengas 
toimii visuaalisena lisäohjeena, ja sen väri 
vaihtelee sinisestä (hyvä ilman laatu) punaiseen 
(heikko ilmanlaatu).
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Ominaisuudet
• AeraSense-tekniikka

Tekniset tiedot
• Johdon pituus: 2 m
• Jännite: 220–240 V
• Virta: 11 ~ 60 W
• Taajuus: 50/60 Hz

Paino ja mitat
• Pakkauksen mitat (P x L x K): 474*340*798 mm
• Tuotteen mitat (P x L x K): 366*251*698
• Paino pakattuna: 10,96 kg
• Tuotteen paino: 8,42 kg

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): Valkoinen
• Ohjauspaneelin väri: Musta
• Rungon materiaali: Muovi

Ympäristö
• Valmiustilan virrankulutus: <0.5 W

Suorituskyky
• Huoneen koko: 95 m²
• CADR (savu): 393 m³/h
• Bakteerien suodatus: 99,99 %
• Pienhiukkasten suodatus: > 99 %
•
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* CADR-arvo (savu): ulkopuolisen tahon AHAM-standardin 
mukaisesti testaama

* 20 nanometriä: Testaaja IUTA. Maailman terveysjärjestön (WHO) 
vuoden 2008 mikrobiologisia riskejä arvioivan Microbiological Risk 
Assessment Report -raportin mukaan lintuinfluenssavirus, ihmisten 
influenssavirukset, legionellabakteeri ja hepatiittivirukset ovat yli 
20 nanometrin (0,00002 mm) kokoisia.

* 100 jalkapallokentän koko: riippumattoman laboratorion suorittama 
aktiivihiilisuodattimen mittaus osoittaa, että suurin osa huokosista on 
kooltaan 1 nm – 2 nm ja aktiivihiilisuodattimen pinta-ala on 1070 m2/
g. Aktiivihiilisuodattimen koon vertaaminen 100 jalkapallokenttään 
perustuu kansainväliseen määritelmään jalkapallokentän koosta.

* Poistaa 99,97 % hiukkasista: testattu NanoProtect Pro -suodatin, 
läpäisy, ilmavirta 400. Testin suoritti ulkopuolinen laboratorio 
vuonna 2015.

* 50 % pidempi käyttöikä: verrattu Philipsin yleistä hyvinvointisarjan 
HEPA-suodatinta ja aktiivihiilisuodatinta. Testin suoritti ulkopuolinen 
laboratorio vuonna 2015.

http://www.philips.com

