Philips Performer Silent
Puteklu suicgjs ar maisinu

Maksimala jauda. Minimala skana*
Savac 99,9 % puteklu

750 W Savac > 99,99 %** puteklu un alergénu
66 dB klusai suksanai

Tira grida nozimé veseligaku majokli. Jaunajam Philips Performer Silent ir uzlabota uzgala tehnologija, kas
lauj pilniba uztvert netirumus un smalkus puteklus, nodrosinot veseligu vidi. Putek|stcéja radrtais troksnis

‘ neparsniedz 66 dB, padarot to par masu visu laiku klusako puteklu stcéju.
Izcila veiktspé€ja

* Pretalergijas filtrs aiztur 99,9 % dalinu — ECAREF sertificéts

* 750W motors spécigai stikSanas jaudai

* Parketa uzgalis ar mikstiem sukas sariem aizsardzibai pret skrapejumiem

* lzmantojiet putek]siicéju klusuma, netrauc€jot citiem

* TriActive Pro uzgalis uzsiic smalkakos puteklus, nodrosinot pamatigaku tirisanu
* Savac 99,9 % puteklu**, nodrosinot dzilas tiriSanas rezultatus

Tirisana bez piepiles
FC8783/09 e o s 4 i
gli lietojamos, izturigos maisinus var ievietot liela 4 litru putek|u nodalijuma

» Miksta birste, kas integreta rokturi, vienmer gatava lietosanai

* 12 metru sasniedzamiba |auj turpinat darbu, nemainot kontaktligzdas

PHILIPS



Putek|u sucejs ar maisinu
Savac 99,9 % puteklu 750 W, 66 dB klusai stiksanai

Izceltie produkti

Loti jaudigs 750W motors

Loti jaudigs 750W motors nodrosina lielisku
tiribu katru reizi.

Savac 99,9 % puteklu®*

TriActive Pro uzgalis un speciga suksanas jauda

nodrosina 99,9 % smalko putek|u uzstikSanu**.

Klusa siiksana

Radits klusai darbibai, lai tu varétu jebkura laika
izmantot putek|suic€ju, netraucejot
majiniekiem. Quiet Mark sertificéts.

12 metru sasniedzamiba

SN

Tpasi garais 12 metru vads lauj ilgak izmantot
puteklu siiceju, nemainot kontaktligzdas.

Sertificets pretalergijas filtrs

Sertificets pretalergijas filtrs aiztur 99,9 %
puteklu dalinu, tai skaita puteksnus, dzivnieku
spalvas un puteklu ercites, tapéc tas ir izcili
piemérots alergiskiem cilvekiem.

lebiivéta birste

Birste ir iebuveta rokturi, tapec ta vienmer ir

gatava lietoSanai uz mebelém, plakanam
virsmam un polsterejuma.

FC8783/09

Izturigi 4 | s-bag maisini

Lielais 4 litru puteklu nodalijums un izturigie,
universalie maisini lauj uzturet optimalu
suksanas jaudu, lidz maisins ir pilns, un tie ir
viegli higieniski nosledzami un izmetami.

TriActive Pro uzgalis

Ar visaugstakas efektivitates TriActive Pro
uzgali var veikt pamatigu visu tipu gridu, sakot
no koka gridas un beidzot ar paklajiem,
tiriSanu, iestcot pat vissikakos putekliSus.

Parketa uzgalis

Vairs nekada skrap&jumu riska, pateicoties $im
uzgalim ar mikstiem sukas sariem — tas ir 1pasi
izstradats, lai saudzigi tiritu cietus gridas
segumus.



Putek|u sucejs ar maisinu
Savac 99,9 % puteklu 750 W, 66 dB klusai stiksanai

Specifikacijas

Uzgali un piederumi

+ Komplekta ieklauti piederumi: Saurs vietas
ievietojams uzgalis, Mazais uzgalis, lebuveta birste

« Standarta uzgalis: TriActive Pro

* Papildu uzgalis: Parketa uzgalis

Dizains
» Krasa: Dzinsa zils

Svars un izméri
* Produkta izmeri (GxPxA): 470 x 320 x 280 mm
* Produkta svars: 5,4 kg

Noturiba
* lepakojums: > 90% parstradati materiali
* Lietotaja rokasgramata: 100 % parstradats papirs

Sniegums
* leejas jauda (IEC): 650 W

Izlaides datums
2023-07-20

PHILIPS

Versija: 1.1.1

EAN: 87 10103 86053 2

* Skanas limenis: 66 dB
* Motora jauda (maks.): 750 W

Filtrésana

* Putek|u maisina tips: s-bag Ultra Long Performance
* Puteklu ietilpigums: 4 |

* Izpludes filtrs: Pretalergijas filtrs

* Motora filtrs: Mikrofiltrs

Lietojamiba

* Darbibas radiuss: 12 m

¢ Caurules savienojums: SmartLock

* Rokturis parvietosanai: AugSpusé un priekspuse

* Vada garums: 9 m

* Caurules tips: Metala 2-daliga teleskopiska caurule
* Jaudas kontrole: lerices elektronika

* Pilnas putek|u tvertnes indikators

* Ritenisu tips: Gumijas
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Specifikacijas var tikt mainitas bez pazinojuma. Precu
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* no visiem Philips putek|stic&jiem ar maisu.

** puteklu savaksana no cietajam gridam (IEC62885-2) un [idz pat
0,3 ym mazu dalinu filtréSana saskana ar ES energoefektivitates
mark&jumu.
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