
 

 

Philips 1000i Series
เคร่ืองฟอกอากาศ

ฟอกอากาศในหองไดสูงสุด 63 
ตร.ม.
270 m³/h clean air rate (CADR)
แผนกรอง HEPA 
และผงถานกัมมันต
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ฟ
ขจ
ดว
เพ่ื
ซ่ึง
อกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไมเกิน 11 นาที (1)
ัดไวรัส สารกอภูมิแพ และมลพิษได 99.9% (2,3,4)

ยการกดเพียงปุมเดียว เคร่ืองฟอกอากาศจะกรองไวรัส สารกอภูมิแพหรือมลพิษท่ีมองไมเห็นในบานของคุณ 
อรักษาความสะอาดและความปลอดภัย 
จะฟอกอากาศไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดวยอัตราการสรางอากาศบริสุทธ์ิ (CADR) 270 ลบ.ม./ชม.

ประสิทธิภาพสูง
• แผนกรอง HEPA สามารถดักจับอนุภาคขนาด 0.003 ไมครอนไดถึง 99.97%
• ขจัดไวรัสและฝุนละอองตามอากาศไดสูงสุดไดสูงถึง 99.9%
• เซ็นเซอรอัจฉริยะสําหรับการกรองอากาศอัจฉริยะ
• ทดสอบอยางละเอียดเพื่อคุณภาพที่คุณไวใจได
การทํางานอยางราบรื่น
• โหมดสลีปที่มีการทํางานที่เงียบเปนพิเศษ
• ตัวควบคุมแสงไฟอัจฉริยะ
• ใชพลังงานต่ํา
การควบคุมอยางงายดาย
• จอแสดงคุณภาพอากาศ
• โหมดอัตโนมัติและความเร็วแบบกําหนดเอง 5 ระดับ
• ไฟแสดงสถานะแผนกรองอัจฉริยะ



 การกําจัดอนุภาคได 99.97%

การกรอง 3 ชั้นดวย NanoProtect HEPA, 
แผนกรองผงถานกัมมันตและแผนกรองชั้นแรก
สามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็ก 0.003 
ไมครอนไดถึง 99.97% (4) 
ดังนั้นคุณจึงปลอดภัยจาก PM2.5, แบคทีเรีย, 
ละอองเกสร, ฝุน, ขนสัตวและมลพิษอื่นๆ 
โดยไดรับการรับรองจาก European Centre for 
Allergy Research Foundation

ขจัดไวรัสไดสูงสุด 99.9%

ดักจับละอองตามอากาศรวมถึงฝุนละอองที่อาจ
มีไวรัสทางเดินหายใจ 
สามารถขจัดไวรัสและฝุนละอองตามอากาศได
สูงสุดไดสูงถึง 99.9% จากการทดสอบโดย 
Airmid Health-Group (3) 
และยังทดสอบสําหรับโคโรนาไวรัส (5)

เซ็นเซอรอัจฉริยะ

สแกนอากาศ 1000 
ครั้งตอวินาทีเพื่อตรวจจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศ
ษ รายงานคุณภาพอากาศในแบบเรียลไทม 

และเลือกความเร็วที่เหมาะสมสําหรับบานของคุ
ณอยางชาญฉลาด (ในโหมดอัตโนมัติ)

คุณภาพที่คุณไวใจได

เครื่องฟอกอากาศ Philips 
ผานการทดสอบภาคบังคับและเขมงวดกวา 170 
ครั้งกอนออกจากโรงงาน 
ผานการทดสอบอายุการใชงานและความทนทา
นอยางเขมงวด เพื่อการใชงานตอเนื่องตลอด 24 
ชั่วโมงทุกวัน

การทํางานที่เงียบเปนพิเศษ

ในโหมดสลีป ไฟแสดงผลจะหร่ีลง 
และเครื่องฟอกอากาศจะทํางานอยางเงียบที่สุดเ
พื่อกรองอากาศในขณะที่คุณนอนหลับ

ตัวควบคุมแสงไฟอัจฉริยะ

ทั้งดัชนีคุณภาพอากาศและไฟแสดงสถานะบน 
UI สามารถหรี่ลงและ/
หรือปดเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของไฟแสดงส
ถานะ

ใชพลังงานต่ํา

ดวยการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน 
เครื่องฟอกอากาศจึงทํางานไดสูงสุดที่กําลังไฟ 
50 วัตต 
ซึ่งเทียบเทากับหลอดไฟมาตรฐานหนึ่งดวง

จอแสดงคุณภาพอากาศ

ดูคุณภาพอากาศในบานของคุณแบบเรียลไทมไ
ดทันที 
หนาจอจะแสดงระดับของสารกอภูมิแพและ 
PM2.5 ดวยวงแหวนสีที่ใชงานงาย

โหมดอัตโนมัติและความเร็ว 5 ระดับ

ใชงานผลิตภัณฑของคุณในโหมดอัตโนมัติอัจฉ
ริยะหรือเลือกจากระดับความเร็ว 5 ระดับ: สลีป, 
ความเร็ว 1, 2, 3 และ เทอรโบ 
เพื่อควบคุมการไหลเวียนของอากาศและระดับเ
สียงอยางเต็มรูปแบบ
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ไฮไลต
เคร่ืองฟอกอากาศ
ฟอกอากาศในหองไดสูงสุด 63 ตร.ม. 270 m³/h clean air rate (CADR), แผนกรอง HEPA และผงถานกัมมันต
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ประหยัดพลังงาน
• การใชพลังงานสูงสุด: 50 วัตต
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: <0.5 วัตต
• แรงดันไฟฟา: 220-240 V
การบํารุงรักษา
• แผนกรองสํารอง HEPA: แผนกรอง HEPA FY1410 - 

24 เดือน
• แผนกรองสํารอง AC: แผนกรอง AC FY1413 - 12 

เดือน
• บริการ: รับประกันทั่วโลก 2 ป
น้ําหนักและขนาด
• น้ําหนัก: 5.2 กก.
• ขนาด (ยาว*กวาง*สูง): 325 *210 * 543
• สี: สีขาว
เปยมประสิทธิภาพ
• CADR (อนุภาค, GB/T): 270 ลบ.ม./ชม.

• ระบบกรอง: HEPA, ผงถานกัมมันต, 
แผนกรองช้ันแรก

• ขนาดหอง (G/BT): ขนาดสูงสุดที่ 63 ตร.ม.
• เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ: อนุภาค PM2.5
• ระบบกรองอนุภาค: 99.97% ที่ 0.003 ไมครอน
• ระบบกรองสารกอภูมิแพ: 99.99%
• ระบบกรองไวรัสและละอองลอย: 99.9%
การใชงาน
• ระดับเสียงต่ําสุด (โหมดสลีป): 32 dB
• ระดับเสียงสูงสุด (โหมดเทอรโบ): 60 dB
• ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
• โหมดอัตโนมัติ: ใช
• โหมดหลับ: ใช
• การตั้งคาความเร็วแบบกําหนดเอง: 5 (สลีป, 

ความเร็ว 1, 2, 3, เทอรโบ)
• การแสดงคุณภาพอากาศ: วงแหวนสี ผลแบบตัวเลข
• ปรับแสงแวดลอมอัตโนมัติ: ใช
•
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รายละเอียดเฉพาะ
เคร่ืองฟอกอากาศ
ฟอกอากาศในหองไดสูงสุด 63 ตร.ม. 270 m³/h clean air rate (CADR), แผนกรอง HEPA และผงถานกัมมันต

* (1)จากอากาศท่ีผานแผนกรอง 
น่ีเปนเวลาทางทฤษฎีสําหรับการทําความสะอาดแบบคร้ังเดียวท่ีคํานว
ณโดยการหาร CADR 270 ลบ.ม./ชม. ดวยขนาดหอง 29 ลบ.ม. 
(สมมติวาหองมีขนาด 20 ตร.ม. และความสูง 2.4 ม.) )

* (2) ทดสอบวัสดุของไสกรองสําหรับ 1 Pass Efficiency 
ดวยการหมุนเวียนอากาศ 5.33 ซม./วินาที /จากอากาศท่ีผานแผนกรอง 
ผานการทดสอบตามมาตรฐาน JISB 9908-2023

* (3) การทดสอบอัตราการลดจุลชีพดําเนินการท่ี Airmid Health group 
Ltd. ทดสอบในหองทดสอบขนาด 28.5 ลบ.ม. 
ท่ีปนเปอนเช้ือไขหวัดใหญ A(H1N1) ในอากาศ 
เคร่ืองฟอกอากาศน้ันไมสามารถปองกันโควิด-19 ได  
แตสามารถเปนสวนหน่ึงของแผนปองกันตัวเองและครอบครัวได 
(หนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอมสหรัฐ)

* (4)จากอากาศท่ีไหลผานแผนกรอง ไดรับการทดสอบกับละออง NaCl 
โดย IUTA ตาม DIN71460-1

* (5)การทดสอบอัตราการลดจุลชีพท่ีหองปฏิบัติการภายนอก 
ในการทดสอบในหองทดสอบท่ีปนเปอนดวยละอองเช ื้อ Avian 
Coronavirus (IBV) ดวยแผนกรอง Philips HEPA NanoProtect

* (6)อายุการใชงานท่ีแนะนําสําหรับอุปกรณอางอิงจากการคํานวณทางท
ฤษฎีของคาภูมิภาคเฉลี่ยตอปของอนุภาคอากาศท ี่เปนอันตรายภายนอ
กอาคารและการใชเครื่องฟอกอากาศในชีวิตประจําว ันเปนเวลา 16 
ช่ัวโมงในโหมดอัตโนมัติ

http://www.philips.com

