Philips 2000 Series
Kolm-iihes chupuhastaja,
ventilaator ja soojapuhur

Puhastab kuni 42 m? tuba

Kuni 165 m*/h CADR
HEPA- ja aktiivsoefilter

AMF220/15

Puhastage, varskendage ja soojendage

oma kodu igal ajal

Philipsi kolm-Uhes hupuhastaja aitab muuta teie kodu Shu tervislikuks ja mdnusaks. HEPA-filter
puhastab &hu viirustest, allergeenidest ja saasteainetest ning 350° podrlev ventilaator jaotab puhast

Shku tervesse ruumi. Saate ise valida, kas soovite soojendavat voi jahutavat Shku.

Imelihtne kisitseda

* Kolm kiiruseseadistust puhastava ventilaatori ja soojendava reziimi jaoks
* Teradeta disain, mis tagab turvalise kasutamise

* Kolm seadistust ekraanitulede jaoks, sh unereziim

* Kergesti juhitav tanu magnetilisele kaugjuhtimispuldile

Tdiustatud 6hu puhastamine

+ Ohukvaliteedi andur, temperatuur ja filtri olek

* Kuni 165 m*h CADR *: puhastab kuni 42 m? tuba **

* Filtreerib 99,95% osakestest suurusega vaid 0,003 mikronit

Vdga monus 6hk

+ Kohandatav 350° vénklilkumine

* Cools you with clean, refreshing air

* Soojendab teid puhta, hubase sooja 6huga

PHILIPS
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Esiletostetud tooted

Puhastatud 6hu absoluutkogus (CADR)

Puhastusfunktsioon sobib kuni 42 m? toa jaoks
**_ Optimaalne 360° Shuvoolu sissevott ja
ulivaikeste osakeste suur filtreerimisjoudlus
tagavad kuni 165 m*/h puhastatud 6hu
absoluutkoguse (CADR) *. See suudab téhusalt
puhastada kuni 20 m? tuba koigest

17,5 minutiga.

3-kihiline filtreerimine

3-kihiline filtreerimine NanoProtect HEPA,
aktiivsoe ja eelfiltriga piitiab kinni 99,95%
osakestest, mis isegi nonda vaikesed kui 0,003
mikronit (vdiksemad kui vaikseim teadaolev
viirus***), eemaldab bakterid, &ietolmu, tolmu,
PM2,5, lemmikloomade kéomaosakesed,
tolmulestad, hallituseeosed, I6hnad, gaasid,
aerosoolid ja muud saasteained.

Ohukvaliteedi andur

Ohukvaliteedi andur tuvastab &hus olevaid

osakesi, mis on vaiksemad kui 2,5 pm ja kuvab
selle kohta reaalajas nii numbrilist kui ka
varvikoodidega tagasisidet. Varvikoodid
naitavad sisedhu kvaliteeti: sinine tahendab

head, lilla rahuldavat, roosa halba ja punane

vaga halba kvaliteeti. Ekraanil kuvatakse ka

siseohu temperatuuri ja filtri vahetamise

teavitus.

Ohku puhastav ventilaatori reziim

Tagab virske 6huvoolu, mis on ideaalne

soojematesse ruumidesse. Ventilaatori reziimis

puhutakse ainult puhastatud 6hku, tanu millele
saate nautida oma kodus puhast ja
varskendavat ohku.

Ohku puhastav soojendav reziim

Keraamiline tehnoloogia soojendab 6hku
koigest 3 sekundiga, muutes jaheda ruumi
kiiresti soojaks. Soojendavas reziimis
puhutakse ainult puhastatud 6hku, tanu millele
saate nautida oma kodus puhast ja monusat
Shku.

350° vonkliikumine

Kohandatav 350° vénkliikumine paneb 6hu

liikuma, et see jouaks koikidesse toa
nurkadesse.

AMF220/15

Kolm kiiruseseadistust

Valige ventilaatori reziimis kolme
kiiruseseadistuse vahel: 7,5 W, 15 W ja 25 W
voi soojendavas reziimis kolme
kiiruseseadistuse vahel: 1250 W, 1500 W ja
2200 W. Need tagavad alati puhastatud 6hu, et
saaksite nautida puhast ja tervislikku ohku.

Reguleeritavad tuled ja unereziim

Kolm seadistust ekraanitulede jaoks. Taielikult
valgustatud seadistuse korral kuvatakse
valgusrongast, mis nditab seda, kas aktiveeritud
on soojendav véi ventilaatori reziim. Osaliselt
valgustatud seadistuse korral kuvatakse ainult
ohukvaliteedi andurit. Unereziimis liilitatakse
koik seadme tuled valja.

Teradeta disain

Teradeta disain tagab turvalise kasutamise ja

pideva puhastatud Shu voolu.
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Spetsifikatsioon

Omadused

+ Ohukvaliteedi tagasiside: Numbriline ja
varvikoodidega

+ Ohukvaliteedi andur: Osake (PM2.5)

* 360° puhastus

* Automaatse viljaliilituse taimer

* Lapselukk

* Unereziim

* Kasutajaliides

Sisukord

* Kolm-iihes dhupuhasti
* Integreeritud filter
 Kaugjuhtimispult

Filtreerimiskihid
* Aktiivsisi

« Eelfilter

« HEPA filter

Tehnilised andmed

* Pinge: 220240 V

* Juhtme pikkus: 1,8 m

* Sagedus: 50-60 Hz

* 3 kiiruseseadistusega soojendaja funktsioon: 1250,
1500, 2200 W

* 3 kiiruseseadistusega ventilaatori funktsioon: 7,5,
15,25 W

Viljalaske kuupéev
2023-07-16

Versioon: 8.8.1

EAN: 87 10103 97617 2

Kaal ja m66tmed

* Toote kaal: 4,9 kg

* Kaal koos pakendiga: 7,2 kg

* Pakendi mé6tmed (P x L x K): 31 cm x 30 cm x
64 cm

* Toote méotmed (P % L x K): 25 cm x 25 cm X
59 cm

Disain ja viimistlus

* Virvus(-ed): Metall, must

* Juhtpaneeli tiilip: Puudutage
* Ekraan: LED-ekraan

* Phikorpuse materijal: Plast

Hooldus
* 2-aastane iilemaailmne garantii

Asendus
* Asendusfilter:: FYM220/30

Talitlus

* CADR (osake) *: 165 m?/h

* Osakeste filtreerimine **¥: 99,95% (0,003 um)
* Filtri soovitatav eluiga ****: 24 kuud

* Helitase: 3448 dB

* Puhastamiseks sobiva ruumi suurus **: 42 m2
* Viiruste filtreerimise tase ****: 99,9%

* Viiruste filtreerimise tase ¥ 99%
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* CADR-i on testitud sertifitseeritud kolmanda osapoole laboris
vastavalt standardile GB/T18801-2015. Jargides testimismeetodi ja
tootmise kvaliteedikontrolli tiiustusi, uuendasime oma toodete
CADR vairtuseid.

* Kui ostate toote ja pakend seda teavet veel ei sisalda, silitage
meelerahu, sest toode toimib vastavalt vorgus kirjeldatud tehnilistele
andmetele.

* % 42 m? toasuurus on arvutatud vastavalt standardile NRCC-5401,
kasutades sigaretisuitsu CADR-i, mida on testitud kooskdlas
standardiga GB/T18801-2015.

* %% Testitud 2020. aastal ettevotte IUTA poolt kooskdlas standardiga
DIN71460-1, kasutades NaCl aerosooli.

* k% % Ettevottes Airmid Healthgroup Ltd. korraldatud mikroobide
vihendamise maara test, kus jalgiti 40 minuti jooksul filtrit labivat
Shku. Test viidi labi 28,5 m* katsekambris, mille 6hk oli saastunud
piisknakkusena leviva gripiga A (H1N1).

* % % % Ohupuhastaja iiksi ei kaitse COVID-19 eest, aga seda saab
kasutada lisaks enda ja enda pere kaitseks (Ameerika Uhendriikide
keskkonnakaitseagentuur).

* % % %0k Jalgiti filtrit labivat Shku; testitud kolmanda osapoole laboris
30 m? kambris kooskélas standardiga GB21551.3-2010 bakteri
(Staphylococcus albus 8032) suhtes.

* ok * %% % Soovituslik eluiga on teoreetiline aeg, mis pShineb arvutusel
vastavalt keskmisele valisGhus levivate saasteosakeste tasemele
35 pg/m? ja eeldusel, et Shupuhastaja to6tab madalaimal kiirusel
39 m? toas 16 tundi paevas.
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