Philips 1000i Series
Predisé¢iva¢ vazduha

PreciS¢ava vazduh u prostoriji do
32 m?

Brzina pravljenja Cistog vazduha
270 m*h (CADR)
HEPA i filter sa aktivnim ugliem

AC1215/50

PreciS¢ava vazduh za manje od 11 minuta (1)

Uklanjanje 99,9% virusa, alergena | zagadivaca (2,3,4)

Pritiskom na jedno dugme, precis¢ivac vazduha filtrira nevidljive viruse, alergene i
zagadivace u vaSem domu da bi sve bilo Cisto i bezbedno. Brzo i efikasno precis¢ava
zahvaljujudi brzini pravljenja ¢istog vazduha (CADR) od 270 m?3/h.

Vrhunske performanse

» HEPA filter hvata 99,97% cestica od 0,003 mikrona
* Uklanja do 99,9% virusa i aerosola iz vazduha

* Pametni senzori za inteligentno prediS¢avanje

* Detaljno je testirano, za pouzdan kvalitet

Besprekoran rad

* Rezim za spavanje sa izuzetno tihim radom
* Pametna kontrola osvetljenja

* Mala potrosnja energije

Kontrola bez muke

* Displej za kvalitet vazduha

* Automatski rezim i 5 rucnih nivoa brzine
* Pametni indikator filtera
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Preciscava vazduh u prostoriji do 32 m? Brzina pravljenja Cistog vazduha 270 m*/h (CADR), HEPA i filter sa

aktivnim uglijem

Vazne karakt.

Uklanja do 99,97% cestica

Allergy-friendly

Quality Teshv
ECARF

3-slojno filtriranje pomoc¢u NanoProtect HEPA
filtera, filtera sa aktivnim ugljem i predfiltera
hvata 99,97% ultrafinih ¢estica veli¢ine do éak
0,003 mikrona (4), pa ste zasticeni od PM2.5
Cestica, bakterija, polena, prasine, Zivotinjske
peruti i drugih zagadivaca. Ima sertifikat
organizacije European Centre for Allergy
Research Foundation.

Independently tested by

airmid

irmidhealthgrouy

Hvata aerosole, ukljucujuci one koji mogu da

sadrze respiratorne viruse. Nezavisno je
testirano od strane Airmid Healthgroup za
uklanjanje do 99,9% virusa i aerosola iz vazduha
(3). Takode je testirano za korona virus (5).

Inteligentni senzori

Skenira vazduh 1000x u sekundi radi otkrivanja
ultrafinih estica. U realnom vremenu izvestava
o kvalitetu vazduha i inteligentno bira

odgovarajucu brzinu za vas dom (u
automatskom rezimu).

Kvalitet kojem mozete da verujete

Philips preciscivaci prolaze 170 obaveznih,
strogih testova pre izlaska iz fabrike.
Podvrgavaju se rigoroznim testovima trajanja i
izdrzljivosti pri neprekidnom radu.

Izuzetno tih rad

Svetla displeja se prigusuju u rezimu mirovanja,

a preciscivac radi u skoro potpunoj tisini, za
Cist vazduh dok spavate.

Pametna kontrola osvetljenja

Indeks kvaliteta vazduha i osvetljenje u

korisnickom interfejsu mogu da se zatamne ifili

iskljuce kako bi se izbegle svetlosne smetnje.

AC1215/50

Mala potrosnja energije

Zahvaljujuci energetski efikasnom dizajnu,
preciscivac vazduha koristi maksimalnu snagu
napajanja od 50 W. To je ekvivalentno jednoj
standardnoj sijalici.

Displej za kvalitet vazduha

Utvrdite kvalitet vazduha u domu jednim
pogledom. Displej prikazuje nivo alergena i
PM2.5 Cestica pomocu intuitivnog prstena u
boji.

Automatski rezim i 5 nivoa brzine

Koristite proizvod u inteligentnom

automatskom rezimu ili odaberite neki od 5
nivoa brzine: Spavanje, Brzina 1, 2, 3 i Turbo -
da biste u potpunosti kontrolisali protok
vazduha i nivo zvuka.
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Specifikacije

Energetska efikasnost

* Maks. potrosnja energije: 50 W

* Potrosnja energije u stanju pripravnosti: <0.5 W
* Napon: 220-240 V

Odrzavanje

« Zamenski HEPA filter: HEPA filter FY1410 — 24
meseca

« Zamenski AC filter: AC filter FY1413 — 12 meseci

* Servisiranje: 2 godine medunarodne garancije

Tezina i dimenzije

* Tezina: 5,3 kg

+ Dimenzije (D*S$*V): 325 *210 * 543
* Boja(e): Bela

Performanse
* CADR (Cestice, GB/T): 270 m*/h

Datum izlaska 2023-11-16

Verzija: 8.8.1

* Velicina prostorije (G/BT): Do 32 m?

* Filtracija: HEPA, aktivni ugljenik, predfilter

* Senzori za kvalitet vazduha: PM2.5 Cestice

* Filtriranje estica: 99,97% od 0,003 mikrona
» Filtriranje alergena: 99,99%

* Filtriranje virusa i aerosola: 99,9%

Mogucnost koriséenja

* Min. Nivo zvuka (rezim za spavanje): 32 dB

* Maks. Nivo zvuka (turbo rezim): 60 dB

* Duzina kabla: 1,8 m

* Automatski rezim

* Rezim za spavanje

* Ruéno podesavanije brzine: 5 (Spavanje, Brzina 1, 2,
3, Turbo)

* Povratne informacije o kvalitetu vazduha: Prsten u
boji, numericke povratne informacije

* Automatsko ambijentalno osvetljenje
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* (1) Od vazduha koji prolazi kroz filter, u pitanju je teoretsko vreme
za jednokratno Ciscenje izracunato deljenjem CADR 190 m*/h
veli¢inom prostorije od 49 m* (pod pretpostavkom da je povrsina
poda prostorije 20 m? a visina 2,4 m).

* (2) Testirano je sa filterom na efikasnost u 1 prolazu uz protok

vazduha od 5,33 cm/s, od strane nezavisne laboratorije. Od vazduha

koji prolazi kroz filter, testirano je u skladu sa JISB 9908-2017

(3) Test brzine smanjivanja koli¢ine mikroba sprovela je organizacija

Airmid Health group Ltd. u komori za testiranje od 28,5 ? u koju je

ispusten virus gripa A (H1N1). Precis¢iva¢ vazduha ne moze sam po

sebi da $titi od virusa Covid-19, ali moZze biti deo vaseg plana za
zastitu vase porodice i sebe samog (Agencija za zastitu okoline SAD)

* (4) Od vazduha koiji prolazi kroz filter, testirano je sa NaCl
aerosolom od strane iUTA, u skladu sa DIN71460-1.

* (5) Test brzine smanjivanja koli¢ine mikroba sproveden u spoljnoj
laboratoriji, u komori u koju su ispusteni aorosoli avian korona
virusa (IBV), uz Philips HEPA NanoProtect filter.

* (6) Preporuceni radni vek za uredaj zasnovan je na teoretskom
izraCunavanju prosecnih godisnjih regionalnih vrednosti Stetnih
Cestica u vazduhu na otvorenom i na svakodnevnom koris¢enju
precis¢ivaca vazduha 16 sati u automatskom rezimu.
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