Philips Series 2000
Gaisa mitrinatajs
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Mitrinatanas Atrums 200 mih Mitrina sausu gaisu higiéniski — diena un nakti
Lidz 99 % mazak bakteriju

Piepildiet savu majokli ar patikamu, tiru gaisu. NanoCloud tehnologija mitrina bez baltiem

putekliem vai slapjiem plankumiem, un lidz 99% mazak baktériju (1). Mitrums tiek

vienmeérigi sadalits, lai efektivi mitrinatu visu telpu.

Superior performance
* Vienmeériga un efektiva cirkulacija visa telpa

Seamless operation
* Drosa, efektiva un pilnigi dabiska darbiba (5)

Superior performance
* Efektiva darbiba telpas ar platibu lidz 25 m2 (3)

Effortless control

HU4801/01 * Miega rezims klusai naktij

Seamless operation
* Nerada baltus puteklus vai mitrumu uz gridas (4)
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Gaisa mitrinatajs

Mitrina gaisu lidz 25 m? lielas telpas Mitrinasanas atrums 200 ml/h, Lidz 99 % mazak baktériju

Izceltie produkti

Vienmeérigi sadalits mitrs gaiss

360 gradu difuzors vienmerigi sadala mitrinatu
gaisu visa telpa. Tpasi smalks NanoCloud tvaiks
izplatas talak un novers parsatinajumu, tadejadi
nodrosinot efektivu mitrinasanu, it 1pasi lielakas
telpas.

NanoCloud tehnologija

Unikala NanoCloud tehnologija izmanto

dabisko iztvaikoSanu, lai izdalitu tiru tdens
tvaiku. NanoCloud 1pasi smalks izsmidzinats
udens ir neredzams, un tam tikpat ka nevar
pievienoties bakterijas vai nosedumi —
mitrinot gaisu, tiek atbrivots par idz pat 99%
mazak bakteriju, salidzinot ar standarta
ultraskanas mitrinatajiem. (1)

Efektiva mitrinasana

2 ventilatora atruma rezimi un automatiskie
iestatijumi nodrosina izvéleto veiktspeju un
komfortu. Ar jaudu lidz 200 ml/h iekarta
efektivi mitrina jebkuru telpu ar platibu lidz 25
m2. (2,3)

Nerada baltus puteklus vai mitrumu uz
gridas
T—

NanoCloud neredzamais izsmidzinatais tdens
nerada baltus puteklus un mitrumu uz telpas
gridas (4). Lielaki pilieni, ko emité ultraskanas
mitrinataji, var ievérojami mitrinat apkartéjo
vidi un parnésat mineralvielas, kas rada baltus
nosédumus uz tuvuma esosam virsmam.
NanoCloud dalinas ir parak mazas, lai
parnésatu mineralvielas, tade| nosedumu un
plankumu veidosanas tiek efektivi noversta.
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Drosi un efektivi

e,
NanoCloud tehnologija izmanto dabisko
iztvaikosanu, ko plasi atZist par higieniski drosu
un efektivu mitrinasanas metodi. Netiek
izmantoti joni, kimiskas vielas vai ozons (5), un
udens netiek karséts, tapéc nav apdegumu
riska.

Kluss miega reZims

Miega reZims samazina troksna limeni, lai
iekarta varetu klusi un efektivi stradat visu
nakti.

Lietosanas értums

Liela Gdens tvertne nodrosina nepartrauktu

mitrinasanu vairaku stundu garuma. Lai
uzpilditu, vienkarsi paceliet vaku. Viegli tirama
konstrukcija palidz uzturet mitrinataju un gaisu
majas tiru un higienisku.



Gaisa mitrinatajs

Mitrina gaisu lidz 25 m? lielas telpas Mitrinasanas atrums 200 ml/h, Lidz 99 % mazak baktériju

Specifikacijas

Izcelsmes valsts
* Razots: Kina

Tehniska specifikacija

* Spriegums: 220-240 V

* Lietderigais iedarbibas laukums: 25 m?
« Udens tvertnes ietilpiba: 2 |

« Skanas limenis: 26 dB(A)

* Darbibas laiks: 8 stundas

Svars un izmeéri

* Produkta izméri (GxPxA): 249 x 249 x 339 mm
* lepakojuma izmers (GxPxA): 310310405 mm
* Svars (ieskaitot iesainojumu): 4,20 kg

* Produkta svars: 2,92 kg

 Krasa(s): Balta un gaisi zala

« Udens tvertne: 2 |

Dizains un apdare
» Krasa(s): Balta, gaisi zala

Serviss
* 2 gadu vispasaules garantija

Izlaides datums
2023-10-15
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Versija: 6.6.1

EAN: 87 10103 78879 9

Nomaina
* Mitrinasanas filtrs: Nomainiet FY2401 ik pec 6
meénesiem.

Lietojamiba

* Rezimi: Miegs

* Manualie atruma iestatijumi: 1,2

* Vada garums: 1,8 m

» Udens tvertnes autonomijas laiks (6): 13 stundas

Energoefektivitate

* Energijas patérins gaidisanas rezima: <
0,5W

* Spriegums: 220-240 V

* Maks. energijas patéerins: 15 W

Mainas filtri
 Gaisa mitrinataja filtrs: FY2401 — lidz 6 ménesiem

Veiktsp€ja

* Mitruma limenis (2): 200 ml/h

* Mitrinamas telpas lielums (3): Lidz 25 m2

* NanoCloud tehnologija (1): Lidz 99 % mazak
bakteriju

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesibas patur autors.

Specifikacijas var tikt mainitas bez pazinojuma. Precu
zZimes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecigu ipasnieku
pasums.

www.philips.com

HU4801/01

* (1) Salidzinot ar standarta ultraskanas mitrinataja moduliem, kas
nesatur papildu tehnologijas baktériju izplatiSanas samazinasanai un
ko testé neatkariga laboratorija

* (2) Test&jusi GB/T 23332-2018 tresas puses laboratorija. Sakotnégja
temperatiira 23+2 °C un relativais mitrums 30+2% RH

* (3) Aprekinats, izmantojot AHAM HU-1-2016 7.3. punktu,
pamatojoties uz mitrinasanas veiktsp&ju, kas parbaudita saskana ar
GB/T 23332-2018 tresas puses laboratorija

* (4) Derigo izraktenu atra$anas vietu uz mébelém saskana ar DIN
44973, IUTA e.V. 3 stundu laika parbaudija tresas puses laboratorija.

* (5) Test&jusi GB 21551.3-2010 tresas puses laboratorija. Ozona,
TVOC, PM10 un UV intensitate ir zemaka par robezvértibu.”

* (6) Aprekinats, izmantojot pilnu 2 | Udens tvertni, darbibu pirma
atruma reZima un mitrinasanas atrumu 150 ml/h.
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