Philips Viva Collection
Mahlapress

| 550 w

1,51
Suur toru

Tervislikku mahla valmistatakse holpsalt

Ei mingit hakkimist. Ei mingeid takistusi. Ainult mahl

Mahla valmistamine pole kunagi lihntsam olnud. Philipsi 550 W v&imsusega HR1853/55
mahlapressil on suur sisestustoru, kuhu mahuvad terved puu- ja kddgiviliad, iima et neid peaks

enne sisestamist tUkeldama. Seadmel on ka mahlakann, mis hoiab mahla kauem vérskena.

Kiire ja lihtne puhastada
» Koik osad on masinpestavad

No pre-cutting needed
* Tanu eriliselt suurele sisestamistorule pole toitu vaja eelnevalt tikeldada.

Virske mabhl igal ajal
* See mahlakann hoiab mahla kauem virskena.

Makes more juice
* Ainulaadse mikrokiust filtri tottu valmistatakse rohkem mahla
* Suure mahu tottu valmib mahla pidevalt

Delicious and easy to make recipes
* Mitmeid mahlaretsepte sisaldav retseptibrosuiir

PHILIP



Mahlapress
550 W 1,51, Suur toru

Esiletostetud tooted

Eriliselt suur sisestamistoru

XL-suuruses sisestamistorusse saab sisestada terveid
puu- ja koogivilju, nii et neid pole eelnevalt vaja
tlikkideks I6igata.

Mahlakann

Et mahl kauem varskena pisiks, hoidke seda parast
valmistamist selles 700 ml mahlakannus.

Eriti suur maht
1,5 1 viljaliha néu ja 700 ml mahlakann véimaldavad
korraga rohkem mahla valmistada.

Viljalaske kuupéev
2024-02-16
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Versioon: 1.1.1

Mikrokiust filter
Philipsi mahlapress valmistab tanu unikaalsele
mikrokiust séelale rohkem mahla.

Noudepesumasinas pestav

Kéiki kiiljestvoetavaid osi saab néudepesumasinas
pesta.

Komplektis on retseptibrosiiiir.

up your lfet | |
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See retseptibrosiiiir sisaldab juhtndore selle Philipsi

mahlapressiga maitsvate mahlade lihtsaks
valmistamiseks.
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Spetsifikatsioone voib muuta ette teatamata
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voi vastavatele omanikele.
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HR1853/55

Spetsifikatsioon

Projektlahenduse spetsifikatsioon
* Vidrvus(-ed): Oranzi varjundiga helevalge
* Kannu materjal: SAN

» Korpuse materjal ja klambrid: ABS

« Kaane ja viljaliha néu materjal: SAN

Tarvikud
¢ Mahlakann

Tehnilised andmed

¢ Véimsus: 550 W

* Pinge: 220240 V

¢ Juhtme pikkus: 1,2 m

* Sagedus: 50/60 Hz

* Viljaliha néu: 1,5 L

« Sisestamistoru labimot: 75 mm
¢ Mahukas mahlakann: 700 ml

Uldised andmed

* Libisemiskindel jalg

« Kiiruseseadistus: 2

« Sisseehitatud juhtmehoidik
¢ Ohutusklambrid
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