PHILIPS

Robotski sesalnik

~  SmartPro Active

3-stopenjski sistem za c¢isc¢enje

90 minut delovanja

Pritrdilni ¢istilni nastavki

. FC8810/01

Temeljito in enostavno napredno ciscenje
S sistemom za pametno zaznavanje in 3-stopenjskim ciscenjem

Robotski sesalnik Philips SmartPro Active Cisti namesto vas. S sistemom za pametno zaznavanje optimira
strategijo ¢iScenja in vam temeljito ocisti dom.

Cisti sam

* Infrardeci senzorji za zaznavanie in izogibanje oviram

¢ Samodejna vrnitev do priklju¢ne postaje za polnjenje

¢ Nacrtujte tedensko ciscenje

e Zmogljiva litij-ionska baterija omogoca 90 minut delovanja

¢ Sistem za pametno zaznavanje prilagodi postopek c¢is¢enja kakrsnemkoli okolju.

Dodatni nastavki so prilozeni
» Daljinski upravljalnik za daljinsko upravljanje sesalnika

Temeljito in ucinkovito ¢iS¢enje

¢ 3-stopenijski sistem za ciscenje, ki vkljucuje funkcijo za suho ¢is¢enje

¢ Robotski sesalnik zazna, katera mesta so najbolj umazana, in na njih izvede temeljitejse c¢iscenje.
¢ Sesalna cev se prilagaja neravnemu terenu

¢ 4 nacini ¢is¢enja za prilagoditev razli¢nim terenom



Robotski sesalnik FC8810/01

/Nnacilnost

Sistem za pametno zaznavanje Funkcija ¢asovne nastavitve Senzor prahu

Novi robotski sesalnik je opremljen s sistemom Sesalnik ima funkcijo ¢asovne nastavitve, s Senzor prahu sesalniku omogoca, da

za pametno zaznavanije, sestavljenim iz katero mu lahko nastavite nova ¢is¢enja za en samodejno zazna, kje je najvec prahu, in na teh
pametnih ¢ipov, do 20 senzorjev, giroskopa in teden vnaprej, z moznostjo, da za vsak dan mestih ostane nekaj sekund dlje, da je &is¢enje
merilnika pospeska, ki mu omogocajo, da nastavite razli¢no uro ali pa dan izpustite. temeljitejSe.

ucinkovito cisti sam. Robot se spozna z okoljem Sesalnik se bo aktiviral tudi, ¢e vas ni doma, in

in izbere optimalno strategijo ¢is¢enja, boste imeli vedno ¢&ist dom. Prilagodljiva sesalna cev
da vas dom ocisti kar najhitreje. Ne bo se

zagozdil, po potrebi pa se bo vrnil do priklju¢ne  Zmogljiva litij-ionska baterija
postaje.

Infrardeci senzorji

Robotski sesalnik ima premi¢no sesalno cev, ki
sledi obliki tal, preprog in ostalih podlag ter s
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Zmogljiva litij-ionska baterija ima daljsi ¢as tem zagotavlja natanc¢no ciscenje.
delovanja in krajsi ¢as polnjenja kot obi¢ajne
baterije in robotskemu sesalniku omogoca do 4 nacini ¢iscenja

Novi Philipsov robotski sesalnik ima 6 90 minut delovanja.

infrardecih senzorjev za zaznavanije in

izogibanje oviram, kot so stene, luci in kabli, 3-stopenjski sistem za ciScenje
tako da lahko pazljivo odisti vasa tla. Kon¢no
lahko brez svojega posredovanja uzivate v
cistem domu.

Samodejna vrnitev do priklju¢ne postaje

4 nacini ¢is¢enja omogocajo prilagoditev

razli¢nim terenom vasega doma. Pri nacinu
premikanija v obliki ¢rke z se bo sesalnik
Najprej dve dolgi krtaci pometeta umazanijo in premikal vzporedno v smeri cik-cak, ko bo
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prah pred sesalnik, ki nato zahvaljujo¢ prisel do vecjega prostora. Pri odbojnem
mocnemu motorju s sesalno cevjo to nacinu se bo sesalnik premikal v smeri
umazanijo in prah posesa. Zatem pa pritrdilna naravnost in bo, ko se bo zaletel v nek
¢istilna blazinica ¢is¢enje Se izboljsa tako, da predmet, izbral novo naklju¢no smer. Pri
Ko je baterija Philipsovega robotskega odstrani tudi najmanjse prasne delce s tal. spiralnem nacinu se bo sesalnik premikal v
sesalnika skoraj prazna, se bo ta samodejno kroznicah z naras¢ajo¢im polmerom. Pri nacinu
vrnil do priklju¢ne postaje in se napolnil, da bo sledenja zidovom pa bo sesalnik sesal blizu

nared za naslednji del ¢is¢enja. robov in se premikal vzporedno z njimi.



Robotski sesalnik

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

Druga dodatna oprema: Omrezni napajalnik,

Stranski krtaci (1 par), 1 filter, Osnovna enota,
Daljinski upravljalnik

Zasnova
Barva: Temno ¢rna in titanova

PriloZzena dodatna oprema
Suho c&is¢enje

Zmogljivost

Vrsta baterije: Litij-ionska
Napetost baterije: 14.8 V
Cas delovanja: 90 min
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Raven hrupa: 58.3 dB
Cas polnjenja: 3,5 ur

Poraba energije v stanju pripravljenosti:

065W

Filtriranje
Zmogljivost za prah: 0,4 L
Filter: Filter 3M

Uporabnost

Nacini ¢iscenja: 4

Visanje praga: 15 mm

24-urno nacrtovanije

Infrardedi senzorji

Vrste podlag: Preproga, Trda tla

PHILIPS

FC8810/01

Sistem za pametno zaznavanje: 20 senzorjev
Senzor prahu
Tedenska nastavitev

Dimenzije in teza
Dimenzije: 80 x 330 mm
Tezaizdelka: 1,93 kg
Teza z embalaZzo: 3,6 kg


http://www.philips.com/

