Philips 4000i Series
Cisti¢ka vzduchu pre
mimoriadne velké
miestnosti

wasimemomonns . VYCISE VZAuch za menej ako 5 minudt (1)

Vzduchovy vykon 610 m*h
(CADR)

HEPA filter s aktivnym uhlim
Prepojena s aplikaciou Air+

Odstranuje 99,9 % virusov, alergénov a znecistujdcich latok (3, 4, 7)

Cisti¢ka vzduchu filttruje jedinym stlacenim tlacidla neviditelné virusy, alergény &

znedist'ujlce latky vo vasej domdcnosti, aby bola Cistd a bezpecnd. Vdaka rychlosti
dodavky cistého vzduchu (CADR) 610 m?/h je Cistenie rychle a efektivne.

Superior performance

* Odstranuje az 99,9 % virusov a aerosoélov zo vzduchu
* Inteligentné senzory na inteligentné Cistenie

* Dokladne testovana kvalita, ktorej mozete doverovat

Vynikajuci vykon

* Dokladne vycisti miestnosti az do 73m?

* Eliminuje 99,97 % vsetkych neviditelnych ¢astic zo vzduchu (13)

AC3854/51 Seamless operation

* Nizka spotreba energie
* Rezim spanku s ultra tichou prevadzkou
* Odhaluje a odstranuje alergénny prach v noci (10)

Ovladanie bez namahy
* Automaticky zaznamenava a prisposobuje sa pre najlepsie vysledky

PHILIPS



Cisti¢ka vzduchu pre mimoriadne velké miestnosti
Vycisti miestnosti az do 73 m? Vzduchovy vykon 610 m*/h (CADR), HEPA filter s aktivnym uhlim, Prepojena

s aplikaciou Air+

Hlavné prvky

Nizka spotreba energie

Vd'aka svojmu energeticky efektivnemu dizajnu
pracuje Cisticka vzduchu pri max. prikone

60 W. To sa rovna jednej Standardnej Ziarovke.

Automaticky zaznamenava
a prisposobuje sa

Este inteligentnejsi zazitok s novou,

samoadaptivnou technolégiou, ktord pohana
umela inteligencia (12). Rozmysla, uéi sa

a prisposobuje sa vasim potrebam, takze vy sa
s tym nemusite zatazovat. Nereaguje len na
snimace, ale zohl'adnuje aj velkost’ miestnosti,
vonkajsie Udaje a vzorce spravania.
Automaticky dodava éisty a zdravy vzduch,
pricom zachovava hladinu hluku a spotrebu
energie na minime. Mozete si tiez vybrat' zo
4 Urovni rychlosti: Spanok, Rychlosti 1, 2

a Turbo, ¢im budete mat’ pInu kontrolu nad
prudenim vzduchu a troviou hluku.

Aplikacia Philips Air+

PHILIPS

Inteligentna aplikacia Air+ zaisti, Ze budete
dychat’ Cisty a zdravy vzduch. Aplikacia

zaznamenava vSetky vnitorné a vonkajsie
necistoty a automaticky upravuje vykon vasho
zariadenia, takZe vy sa s tym nemusite
zat’azovat. S aplikaciou Air+ mate vsetko pod
kontrolou, ¢i uz ste doma alebo prec. Ovzdusie
u vas doma mozete kontrolovat’ hlasom
pomocou aplikacii Amazon Alexa alebo
Google Home (8)

Vysoky vykon

360-stupnovy silny prad vzduchu rozvadza
Cisty vzduch do kazdého rohu v miestnosti az
do 610 m*/h CADR (rychlost’ dodavky Cistého
vzduchu), dékladne vycisti vzduch a ochrani
vas pred baktériami, virusmi, pefom, prachom,
zvieracimi chlpmi, prachovymi roztoémi,
Skodlivymi plynmi, zapachmi a inymi
znecisteniami. 20 m? vydisti uz za 5 minut. (1)

Vynimoc¢ne ticha prevadzka

QUIET MARK

V rezime spanku sa Zziarenie displeja stimi

a Cisticka funguje takmer bez hluku, aby vam
zaistila Cisty vzduch, ked’ spite.

AC3854/51

Zobrazenie kvality vzduchu

Kvalitu vzduchu v domacnosti v realnom case
mozete rychlo a kedykolvek skontrolovat.
Displej zobrazuje uroven alergénov, plynov a
PM2,5 v ¢iselnej forme, ako aj pomocou
intuitivneho farebného prstenca.

NOVINKA Alergicky rezim spanku

Okrem bezného rezimu spanku je vyrobok
vybaveny Specialnym alergickym rezimom
spanku, ktory vas bude chranit’ v noci. Tento
rezim ucinne odhali alergénny prach vo
vzduchu a prepne zariadenie na vykonnejsiu
rychlost, takze cez noc dodava az o 40 %
Cistejsi vzduch (11), pricom hladina zvuku
zostava nizka.

Odstranenie az 99,9 % virusov

Zachytava aerosoly vratane tych, ktoré mézu
obsahovat’ respiracné virusy. Testované
nezavisle spolo¢nost'ou Airmid health-group
na odstranenie az 99,9 % virusov a aerosolov
zo vzduchu (3). Testované aj na koronavirusy
(5)-
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Technické udaje

Energeticka efektivnost’

* Max. spotreba energie: 60 W

* Spotreba v pohotovostnom rezime: <2 W
* Napitie: 220-240 V

Udrzba

» Odporucana vymena filtra: 3 roky (6)
* Vymenitelny filter: FY4440/30

* Servis: 2-roc¢na celosvetova zaruka

Pripojitelhost’

* Aplikacia, pripojenie cez Wi-Fi: Air (Vzduch)+

» Kompatibilita smartféonu: Zariadenia iPhone a
Android

* Hlasové ovladanie: Alexa, Google Home (7)

Technické Specifikacie
* Napatie: 220 - 240 V

Datum vydania
2024-01-03

Verzia: 17.17.1

Hmotnost’ a rozmery

+ Rozmery produktu (5 x H x V):
310 x 310 x 718 mm

* Hmotnost” 9 kg

Charakteristika

* Filtracia: HEPA filter, aktivny uhlik, predfilter

* Velkost’ miestnosti (G/BT): Az 73 m?

* Snima&(e) kvality vzduchu: Castice PM2.5, plyn
* Filtracia castic: 99,97 % pri 0,003 mikréona

Vyuzitie

+ Dfzka kabla: 1,8 m

* Automaticky rezim

* Manuidlne nastavenia rychlosti: 4 (automaticka,
rychlost’ 1, rychlost’ 2, turbo)

» Ukazovatel kvality vzduchu: Farebny krizok,
numericky
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Vsetky prava vyhradené.

Autor si vyhradzuje pravo zmeny Specifikacii bez
oznamenia. Ochranné znamky si majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich prislusnych vlastnikov.
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* (1) Zo vzduchu, ktory prejde cez filter: ide o teoreticky ¢as
jednorazového Cistenia, ktory je vypocitany vydelenim vykonu
Cistenia CADR 610 m*/h objemom miestnosti 48 m* (pri miestnosti
s velkostou 20 m? a vySkou stropu 2,4 m).

* (2) CADR je testované certifikovanym laboratériom tretej strany
podla GB/T18801-2015. Nasleduijticimi zlepSeniami nasej testovacej
metddy a kontroly kvality vyroby sme vyrazne zvysili hodnoty CADR
nasich vyrobkov. Ak si kipite vyrobok, pri ktorom tato informacia
este nie je aktualizovana na Skatuli, méZete si byt’ isti, Ze vyrobok
splfia vyssiu 3pecifikéciu, ktord je uvedena online.

* (3) Test znizenia koncentréacie mikrébov vykonala spolocnost’
Airmid Healthgroup Ltd. Testované v testovacej komore
s velkost'ou 28,5 m* kontaminovanej virusom chripky A (H1N1) vo
vzduchu. Cisti¢ka vzduchu sama o sebe nechrani pred ochorenim
Covid19, ale méze byt siicast'ou programu na ochranu vas a vasej
rodiny (Americka agentura pre ochranu Zivotného prostredia)

* (4) Zo vzduchu, ktory prechéadza filtrom, testované pomocou
aerosélu NaCl spolocnost'ou iUTA podla normy DIN71460-1.

* (5) Test rychlosti mikrobidlnej redukcie v externom laboratériu v
testovacej komore kontaminovanej aerosélmi vtacieho
koronavirusu (IBV) s filtrom Philips HEPA NanoProtect.

* (6) Odporicana Zivotnost’ zariadenia je zaloZend na teoretickom
vypocte priemernych rocnych regionalnych hodnét skodlivych castic
vzduchu vo vonkajSom prostredi a denného pouzivania isticky
vzduchu po dobu 16 hodin v automatickom rezime.

* (7) Testované na filtratnom médiu s G&innost'ou pri 1 prechode pri
prietoku vzduchu 5,33 cm/s v laboratériu tretej strany/Zo vzduchu,
ktory prechadza filtrom, testované podla normy JISB 9908-2015.

* (8) Dostupnost’ sluzby Alexa a Google Home zévisi od vasej oblasti.

* (9) Vypocitana priemerna hladina akustického tlaku vo vzdialenosti
1,5 metra od zariadenia, na zaklade merani podla normy IEC 60704.
Hladina akustického tlaku zavisi od konstrukcie miestnosti,
dekorécie a umiestnenia zariadenia a posluchaca.

* (10) Podla testovania v redlnom prostredi, s rozptylenim prachu
osobou vstupujicou do postele.

* (11) Na zaklade merani CADR podla normy GB/T-18801/2015 so
zariadenim v rezime spanku a v alergickom rezime spanku.

* (12)Cisti¢ky vzduchu Philips majii vy$3iu rychlost’ dodavky Eistého
vzduchu a energetickt G¢innost’ s filtrom NanoProtect HEPA nez
s filtrom HEPA H13, ktoré boli testované podla normy GB/T 18801

* (13) Zo vzduchu, ktory prechadza filtrom, testované pomocou
aerosélu NaCl z laboratoéria tretej strany

* (14)Uspory st zalozené na dlhej Zivotnosti filtrov a cenach na
webovych strankach znacky alebo u maloobchodnikov, Holandsko,
21. jana 22.
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