
 

 

Philips 3000i Series
Очищувач повітря

Очищує кімнати площею 62 м² 

(GB/T) – 135 м²(NRCC)**

Коефіцієнт чистого повітря 
520 м³/год
Фільтри HEPA та з активованим 
вугіллям
Підключення до додатка Air+
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чищує повітря менш ніж за 6 хв***
далення 99,9% вірусів, алергенів і забруднюючих речовин*

ищувач повітря Philips видаляє до 99,9% вірусів*, бактерій, пилу, алергенів лише за 6 хвилин***. 

 допомогою інноваційного фільтра 3-в-1 Nano Protect HEPA очищувач усуває наддрібні 

точки розміром 0,003 мікрона, тоді як стандартний HEPA-фільтр - 0,3 мікрона. Керуйте 

ищувачем за допомогою мобільного додатка та змінюйте фільтр лише 1 раз на 3 роки.

Бездоганна ефективність
• Висока ефективність, яка підходить для кімнат площею до 62 м² (GB/T)/135 м² (NRCC)**
• Фільтр HEPA захоплює 99,99%* частинок розміром 0,003 мікрона
• Розумні датчики для розумного очищення
• Ретельно протестовано на якість, якій можна довіряти
• Видаляє до 99,99% вірусів та аерозолів із повітря*

Зручне керування
• Режим сну з надзвичайною тихою роботою
• Низький рівень споживання енергії
• Автоматична зовнішня підсвітка

Керування без зусиль
• Відображення якості повітря
• Відстеження і керування за допомогою додатка Air+
• Три режими роботи: автоматичний, турбо та режим сну
• Розумний індикатор фільтра



 Висока ефективність

Забір повітря на 360° ефективно охоплює 
кімнати площею до 62 м² (GB/T)** і 
розподіляє чисте повітря у кожен куток 
кімнати. Це підвищує ефективність до 
коефіцієнта подачі чистого повітря 520 м³/
год. Пристрій очищує 20 м² лише за 6 хв***. 

Усунення 99,99% частинок

3-рівнева фільтрація за допомогою фільтра 
NanoProtect HEPA, фільтра з активованим 
вугіллям і фільтра попереднього очищення 
захоплює 99,99% наддрібних частинок 
розміром 0,003 мікрона*, завдяки чому ви 
захищені від PM2.5, бактерій, пилку, пилу, 
часточок шкіри домашніх тварин, газів та 
інших забруднюючих речовин. 
Сертифіковано Європейським центром 
дослідження проблем алергії (ECARF).

Видалення до 99,99% вірусів*

Захоплює частинки в повітрі, включаючи ті, 
які можуть містити віруси, які спричиняють 
респіраторні захворювання. Незалежно 
протестовано Airmid Health group Ltd на 

предмет видалення до 99,99% вірусів і 
частинок із повітря*. Також протестовано 
на коронавірус****.

Розумні датчики

Сканує повітря 1000 разів на секунду для 
виявлення наддрібних частинок. 
Повідомляє про якість повітря у режимі 
реального часу і розумно вибирає 
відповідну швидкість для вашого дому (в 
автоматичному режимі).

Якість, якій можна довіряти

Перед випуском із заводу очищувачі Philips 
проходять 170 обов’язкових та жорстких 
перевірок. Їх ретельно перевірять на 
тривалість експлуатації та надійність для 
безперервної роботи в режимі 24/7.

Надзвичайно тиха робота

У режиму сні індикатори дисплея 
тьмяніють, а очищувач працює майже 
безшумно, забезпечуючи чисте повітря під 
час сну. Сертифіковано Quiet Mark.

Автоматична зовнішня підсвітка

Підсвітка дисплея регулюється автоматично 
відповідно до середовища у кімнаті, 
пропонуючи всі переваги безтурботного 
використання.

Низький рівень споживання енергії

Завдяки енергоефективному дизайну 
очищувач повітря працює з макс. 
потужністю 58 Вт. Це рівнозначно одній 
стандартній лампі.

Відображення якості повітря

Миттєво переглядайте інформацію про 
якість повітря вдома у реальному часі. 
Дисплей показує рівень алергенів, газів і 
часточок PM2.5 у цифровому форматі та з 
інтуїтивним кольоровим кільцем.
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Основні особливості
Очищувач повітря
Очищує кімнати площею 62 м² (GB/T) – 135 м²(NRCC)** Коефіцієнт чистого повітря 520 м³/год, 
Фільтри HEPA та з активованим вугіллям, Підключення до додатка Air+
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Енергозбереження
• Максимальне споживання енергії: 58 Вт
• Споживання енергії в режимі очікування: <2 Вт
• Напруга: 230 В

Технічне обслуговування
• Рекомендована заміна фільтра: 3 роки
• Змінний фільтр: FY3430/30
• Обслуговування: 2 роки гарантії

Підключення
• Додаток, підключається через Wi-Fi: Clean 

Home+
• Сумісність смартфону: Пристрої iPhone та 

Android
• Керування голосом: Alexa, Google Home (8)

Вага та розміри
• Вага: 7,2 кг
• Розміри (ДxШxВ): 295 х 295 х 657
• Колір (кольори): Білий, білий з плямами

Ефективність
• Коефіцієнт подачі чистого повітря (частинки, 

GB/T): 520 м³/год.
• Фільтрація: Фільтр HEPA, фільтр з активованим 
вугіллям, фільтр попереднього очищення

• Розмір кімнати (G/BT): До 62 м²
• Датчик(-и) якості повітря: Частинки PM2.5, гази
• CADR: 520 м³/год м³/год.
• Фільтрація частинок: 99,97% розміру 

0,003 мікрона
• Фільтрація алергенів: 99,99%
• Фільтрація вірусів і частинок у повітрі: 99,9%

Практичність
• Мін. рівень звуку (режим сну): 15 дБ
• Автоматичний режим
• Довжина шнура: 1,8 м м
• Режим сну
• Налаштування ручної швидкості: 3 режими: 
автоматичний, турбо, режим сну

• Інформація про якість повітря: Кольорове 
кільце, цифрове

• Автоматична зовнішня підсвітка
• Макс. рівень звуку (турборежим): 56 дБ (9)
•
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Специфікації
Очищувач повітря
Очищує кімнати площею 62 м² (GB/T) – 135 м²(NRCC)** Коефіцієнт чистого повітря 520 м³/год, 
Фільтри HEPA та з активованим вугіллям, Підключення до додатка Air+

* Тест рівня зниження мікробів в приміщенні 28.5м3, із вмістом 
грипу A(H1N1) у повітрі, проведений Airmid Healthgroup Ltd 
(Еірмід Хелсгроуп Лтд).

* *GB\T - стандарт щодо якості повітря, Китай. NRCC - стандарт 
щодо якості повітря, Канада. CADR (Clean Air Delivery Rate) - 
рівень очищення повітря.

* **З повітря, яке проходить крізь фільтр, це теоретичний час для 
одноразового очищення, який визначено діленням коефіцієнта 
подачі чистого повітря 400 м3/год. на розмір кімнати 48 м3 
(припускаючи, що кімната має площу 20 м² та висоту 2,4 м).

* (4) З повітря, яке проходить крізь фільтр; перевірено аерозолем 
NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.

* ****Тест швидкості мікробного відновлення у зовнішній 
лабораторії, прилад працює в турборежимі протягом 2 годин у 
випробувальній камері об'ємом 30 м3, забрудненої аерозолями 
пташиного коронавірусу (IBV), з фільтром NanoProtect HEPA 
(НаноПротект). Очищувач повітря сам по собі не захищає від 
Covid-19, але може бути частиною плану захисту себе та своєї 
родини. Наддрібні часточки - пил, пилок, бактерії та віруси.

* (6) Рекомендований термін служби пристрою базується на 
теоретичному обчисленні середніх річних регіональних значень 
шкідливих частинок у повітрі на вулиці та щоденному 
використанні очищувача повітря протягом 16 годин в 
автоматичному режимі.

* (7) Перевірено незалежною лабораторією з використанням 
фільтруючого матеріалу зі швидкістю потоку повітря 5,33 см/сек 
(1-кратна фільтрація)./З повітря, яке проходить крізь фільтр, 
перевірено відповідно JISB 9908-2013.

* (8) Доступність Alexa та Google Home залежить від вашого місця 
перебування.

* (9) Розрахований середній звуковий тиск на відстані 1,5 метра 
від пристрою визначено на основі вимірювань відповідно до 
IEC 60704. Рівень звукового тиску залежить від конструкції 
приміщення, оздоблення та місця розташування пристрою і 
слухача.

http://www.philips.com

