
 

 

Philips Series 2000
Humidificador

Humidifica salas de hasta 25 m²

Tasa de humidificación de 220 ml/
h
Hasta un 99% menos de bacterias
Ajustes automáticos de humedad

HU4803/01
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umidifica el aire seco y se ajusta automáticamente
ne su hogar de aire limpio y comodidad. La tecnología NanoCloud humidifica sin polvo blanco 
in dejar lugares húmedos, con hasta un 99% menos de bacterias (1). Los sensores inteligentes 
a distribución del aire uniforme proporcionan la humedad ideal en toda la estancia.

Seamless operation
• Humidificación automática con 3 ajustes

Superior performance
• Circulación homogénea y eficaz en toda la sala

Superior performance
• Eficaz en salas de hasta 25 m2 (3)

Effortless control
• Modo sueño para las noches silenciosas

Seamless operation
• Seguro, eficaz y completamente natural (5)



 Aire húmedo, bien distribuido

Un difusor de 360 grados distribuye el aire 
humificado de forma homogénea por toda la 
sala. El vapor ultrafino de NanoCloud llega más 
lejos y previene la sobresaturación para lograr 
una humidificación eficaz, sobre todo en salas 
más grandes.

Humidificación eficaz

3 velocidades de ventilador y ajustes 
automáticos que ofrecen el rendimiento y la 
comodidad que prefiera. Con una salida de 
hasta 220 ml/h, humidifica de forma eficaz 
cualquier sala de hasta 25 m2 (2,3).

Sin formación de polvo blanco ni zonas 
húmedas

La nebulización invisible de NanoCloud no 
libera polvo blanco ni deja señales de humedad 

en su habitación (4). Las gotículas más grandes 
producidas por los humidificadores 
ultrasónicos pueden humedecer el entorno y 
transportar minerales que dejen residuos 
blancos en las superficies más cercanas. Las 
partículas de NanoCloud son demasiado 
pequeñas para poder transportar minerales, 
con lo que se previene de forma eficaz los 
residuos y las manchas.

Tecnología NanoCloud

La exclusiva tecnología NanoCloud utiliza la 
evaporación natural para emitir vapor de agua 
puro. El rocío ultrafino de NanoCloud es 
invisible para el ojo y extremadamente difícil de 
adherir a bacterias o residuos; para humidificar 
el aire con hasta un 99 % menos de bacterias 
que los humidificadores ultrasónicos estándar. 
(1)

Humidificación automática

Un sensor inteligente de humedad monitoriza 
el aire y se ajusta automáticamente para 
mantener la humedad a su nivel preferido: 
40 %, 50 % o 60 %. Una alerta de nivel de agua 
le permite saber cuándo llenar el depósito, y el 
humidificador se apaga automáticamente 
cuando se queda sin agua.

Respuesta en tiempo real

Una pantalla digital informa sobre la humedad 
en tiempo real con indicadores adicionales 
para nivel de agua, temporizador y modo.

Seguro y eficaz

La tecnología NanoCloud emplea evaporación 
natural, que está ampliamente reconocida 
como método de humidificación eficaz y 
seguro en higiene. No se emplean iones, 
sustancias químicas ni ozono (5) y tampoco se 
calienta agua, por lo que no existe riesgo de 
sufrir quemaduras.

Modo de reposo silencioso

El modo de sueño minimiza los niveles de ruido 
para trabajar de manera silenciosa y eficiente 
por las noches.
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Especificaciones de diseño
• Color(es): Blanco y plateado metálico
• Dimensiones del producto (ancho x profundo x 

alto): 249 x 249 x 339 mm

Especificaciones técnicas
• Tamaño de la sala recomendado: 25 m²
• Tensión: 220-240 V
• Capacidad del depósito de agua: 2 L
• Nivel de ruido: tan solo 26 db en el modo 

silencioso dB
• Tiempo de funcionamiento: 8 hora(s)
• Sensores de calidad del aire: Sensor de humedad
• Capacidad de humidificación: 220 ml/h

Peso y dimensiones
• Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 310 x 

310 x 405 mm
• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 249 x 

249 x 339 mm
• Peso del producto: 3,05 kg
• Peso incluido embalaje: 4.33 kg
• Color(es): Blanco y plateado metálico
• Depósito de agua: 2 l

Servicios
• 2 años de garantía mundial

Sustitución
• Filtro de humidificación: Sustituye el FY2401 una 

vez cada 6 meses

Facilidad de uso
• Modos: Automático y Sueño
• Posiciones de velocidad manuales: 1, 2, 3
• Ajustes de humedad: 40%, 50%, 60%
• Longitud del cable: 1,8 m
• Temporizador: 1, 4, 8 hora(s)
• Tiempo de autonomía del depósito de agua (6): 

13 horas

Eficiencia energética
• Consumo en modo de espera:                      < 0,5 W
• Tensión: 220-240 V
• Consumo de energía máximo: 19 W

Filtros de recambio
• Filtro para humidificador: FY2401: hasta 6 meses

Rendimiento
• Índice de humedad (2): 220 ml/h
• Tamaño del espacio de humidificación (3): Hasta 

25 m2
• Información de la calidad del aire: Numérica
• Sensor de humedad
• Tecnología NanoCloud (1): Hasta un 99 % menos 

de bacterias
•
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* (1) En comparación con los módulos de humidificación ultrasónica 
estándar que no contienen tecnología adicional para reducir la 
propagación de bacterias, probados por un laboratorio 
independiente.

* (2) Probado por GB/T 23332-2018 en un laboratorio independiente. 
Temperatura inicial de 23±2°C y humedad relativa de 30±2%

* (3) Se calcula mediante la cláusula 7.3 del estándar AHAM HU-1-
2016 en función del rendimiento de humidificación probado de 
acuerdo con el estándar GB/T 23332-2018 en un laboratorio 
independiente.

* (4) Los depósitos de minerales sobre mobiliario se probaron en un 
laboratorio independiente durante un periodo de 3 horas de 
acuerdo con la norma DIN 44973, IUTA e.V.

* (5) Probado por GB 21551.3-2010 en un laboratorio independiente. 
Ozono, COVT, PM10 e intensidad UV por debajo del límite".

* (6) Se calcula en función de un depósito de agua de 2 l lleno a 
velocidad uno con tasa de humidificación de 150 ml/h.
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