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Απορροφά πάνω από το 99,9%* της σκόνης και των 
αλλεργιογόνων

Με μικρή κι ελαφριά σχεδίαση
Στη νέα ηλεκτρική σκούπα Performer Compact της Philips, το μικρό μέγεθος συναντά τις 
μεγάλες επιδόσεις. Καθαρίστε ενδελεχώς όλο το σπίτι χάρη στην τεχνολογία 
AirflowMax και το πέλμα TriActive που συνδυάζει 3 δράσεις καθαρισμού σε 1 εξάρτημα.

Υψηλή απόδοση
• Απορρόφηση σκόνης 99,9%* για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού
• Επαναστατική τεχνολογία AirflowMax για μεγάλη απορροφητική ισχύ
• Το σύστημα του φίλτρου Allergy H13* αιχμαλωτίζει >99,9% της ψιλής σκόνης
• Με πιστοποιημένη αντιαλλεργική προστασία από το ECARF.
• Μοτέρ 900 W για μεγάλη απορροφητική ισχύ
• Πέλμα TriActive για σχολαστική δράση καθαρισμού 3 κατευθύνσεων

Καθάρισμα χωρίς μεγάλη προσπάθεια
• Μικρών διαστάσεων και ελαφριά για εύκολη μεταφορά
• Μαλακή βούρτσα ενσωματωμένη στη λαβή, πάντα έτοιμη για χρήση
• Η μεγάλη ακτίνα δράσης 9 μέτρων καλύπτει μεγαλύτερη απόσταση χωρίς αποσύνδεση 
από την πρίζα



 Τεχνολογία AirflowMax

Ο μοναδικά σχεδιασμένος χώρος συλλογής 
σκόνης μεγιστοποιεί τη χωρητικότητα και τη 
ροή του αέρα με μια σακούλα που δεν φράζει 
και η οποία παρέχει ισχυρή απορροφητική 
ισχύ μέχρι να γεμίσει η σακούλα.

Υψηλής απόδοσης μοτέρ 900 W

Το υψηλής απόδοσης μοτέρ 900 W παρέχει 
υψηλή απορροφητική ισχύ για βαθύ 
καθαρισμό.

Απορρόφηση σκόνης 99,9%*

Το πέλμα TriActive και η υψηλή 
απορροφητική ισχύς διασφαλίζουν ότι 
μπορείτε να απορροφήσετε το 99,9% της 
ψιλής σκόνης*.

Λεπτό και ελαφρύ

Η μικρών διαστάσεων και ελαφριά σχεδίαση 
εξασφαλίζει εύκολη αποθήκευση και 
μεταφορά της ηλεκτρικής σκούπας.

Μεγάλη ακτίνα δράσης 9 μέτρων

Η εμβέλεια 9 μέτρων από το βύσμα έως το 
ακροφύσιο επιτρέπει τη χρήση της 
συσκευής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
χωρίς αποσύνδεση.

Φίλτρο Allergy H13

Το σύστημα φίλτρου Allergy H13 παγιδεύει 
>99,9% των σωματιδίων της ψιλής σκόνης, 
συμπεριλαμβανομένης της γύρης, των 
τριχών των κατοικίδιων και των ακάρεων 
σκόνης, και είναι ιδανικό για όσους 
υποφέρουν από αλλεργίες. Το επίπεδο 
φιλτραρίσματος αντιστοιχεί στο HEPA 13**.

Πιστοποίηση ECARF

Με πιστοποιημένη αντιαλλεργική προστασία 
από το ECARF.

Ενσωματωμένη βούρτσα

Το εργαλείο βούρτσας ξεσκονίσματος είναι 
ενσωματωμένο στη λαβή, έτσι ώστε να 
μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σε έπιπλα, 
επίπεδες επιφάνειες και ταπετσαρίες.

Πέλμα TriActive

Το πέλμα TriActive χρησιμοποιεί 3 δράσεις 
καθαρισμού ταυτόχρονα. Η ειδικά 
σχεδιασμένη πλάκα αφαιρεί τη σκόνη σε 
βάθος από χαλιά, ενώ το μεγάλο μπροστινό 
άνοιγμα απορροφά τα μεγάλα κομμάτια. Οι 
αεραγωγοί και στις δύο πλευρές του 
πέλματος συλλέγουν τη σκόνη και τη βρωμιά 
κατά μήκος τοίχων ή επίπλων.
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Πέλματα και εξαρτήματα
• Απλό πέλμα: Πέλμα TriActive
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Eξάρτημα για 
κοιλότητες, Ενσωματωμένη βούρτσα

Σχεδίαση
• Χρώμα: Βαθύ μαύρο

Βάρος και διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 400 x 282 x 

251 μμ
• Βάρος προϊόντος: 4,6 κ.

Βιωσιμότητα
• Περίβλημα: > 90% ανακυκλωμένα υλικά
• Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Απόδοση
• Iσχύς εισόδου (IEC): 899 W

• Στάθμη ηχητικής ισχύος: 79 dB
• Απορρόφηση (μέγ.): 22 kPa
• Iσχύς εισόδου (μέγ.): 900 W

Διήθηση
• Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: Κλασική s-

bag με μεγάλη διάρκεια ζωής
• Χωρητικότητα σκόνης: 3 Α
• Φίλτρο εξόδου αέρα: Αντιαλλεργικό φίλτρο
• Φίλτρο μοτέρ: 1 στρώση αφρώδους φίλτρου

Χρηστικότητα
• Σύνδεση σωλήνα: ActiveLock
• Ακτίνα δράσης: 9 ιγ
• Λαβή μεταφοράς: Μπροστινό
• Μήκος καλωδίου: 6 ιγ
• Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός τηλεσκοπικός 
σωλήνας 2 τεμαχίων

• Τύπος τροχών: Καουτσούκ
•
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* Απορρόφηση σκόνης σε σκληρά δάπεδα (IEC62885-2). Η 
απόδοση φιλτραρίσματος ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο 
DIN EN 60312/11/2008.

* *Τα επίπεδα φιλτραρίσματος ελέγχονται σύμφωνα με το 
EN60312-1-2017 και αντιστοιχούν στο HEPA 13.
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